REACOES NA BASE DOS PILARES PRINCIPAIS

REACOES NA BASE DOS PILARES PRINCIPAIS

REAGCOES NA BASE DOS PILARES DA COBERTURA 3

REAGCOES NO TOPO DOS PILARES DA COBERTURA 3

BASE | CARREGAMENTO Hx Hy Vz Mx My
tf tf tf tf-m tf-m

PMO1 CP 0,0 -0,1 0,4 0,1 0,0
sc 0,0 -0,1 0,3 0,1 0,0

V(+x) -1,2 0,1 -1,6 0,3 2,2

V(x) 1,2 0,0 0,2 -0,1 2,1

V(+y) -0,1 -0,1 -0,3 0,2 0,2

V(-y) 0,2 0,6 1,3 -1,0 0,3

PMO1a CP 0,2 0,0 0,9 0,1 0,2
sc 0,2 -0,1 0,9 0,1 0,2

V(+x) 0,3 0,1 -3,2 0,3 1,1

V(x) 1,6 0,0 2,4 -0,1 2,6

V(+y) 0,4 -0,1 0,2 0,1 0,6

V(-y) 0,8 0,6 -3,3 -1,0 0,8

PM02 CP 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
sc 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

V(+X) -1,2 0,0 0,3 0,0 2,2

V(x) 1,2 0,2 -1,0 0,3 2,1

V(+y) -0,1 -0,1 0,3 0,1 0,2

V(-y) 0,2 0,5 0,8 0,9 0,3

PM03 CP 0,1 0,0 0,6 0,0 0,1
sc 0,1 0,0 0,6 0,0 0,1

V(+X) 1,1 0,0 2,2 0,0 2,2

V(x) 0,6 0,2 1,7 0,3 1,5

V(+y) -0,1 -0,1 -1,0 0,1 0,2

V(-y) 0,5 0,5 2,0 -1,0 0,8

PM04 CP 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1
sc 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

V(+x) -1,5 0,0 0,9 0,2 2,6

V(x) 1,1 -0,1 1,2 0,0 1,9

V(+y) -0,1 0,0 -1,5 0,1 0,2

V(-y) 0,2 0,4 0,2 0,8 0,3

PMO05 CP 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1
sc 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1

V(+x) -1,5 0,0 0,5 0,0 2,6

V(x) 1,1 0,2 -1,9 0,3 1,9

V(+y) -0,1 -0,1 0,5 0,1 0,2

V(-y) 0,2 0,5 0,8 0,9 0,3

CP = Carga Permanente (peso proprio da estrutura, telhas e acessorios)

Forro = 0,10kN/m? (10kgf/m?)

Brise = 0,60kN/m? (60kgf/m?)

Passarela de Manutengdo = 0,25kN/m? (25kgf/m?)

SC = Sobrecarga de Norma + Utilidades

Sobrecarga na cobertura = 0,25kN/m2 (25kgf/m2), conforme NBR8800/2008

BASE | CARREGAMENTO Hx Hy Vz Mx My
tf tf tf tf-m tf-m

P19 CP 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0
sc 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0

V(+x) 0,9 0,0 0,7 0,0 0,0

V(x) 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0

V(+y) 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0

V(-y) 0,5 0,1 0,6 0,0 0,0

P20 CP 0,0 -0,1 0,5 0,0 0,0
sc 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

V(+X) 0,1 0,9 1.7 0,0 0,0

V(x) 0,0 0,4 -1,6 0,0 0,0

V(+y) 0,2 -1,5 0,4 0,0 0,0

V(-y) 0,1 1,7 2,7 0,0 0,0

P21 CP -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
sc -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

V(+X) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

V(x) 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0

V(+y) 0.4 0,0 0,0 0,0 0,0

V(-y) 04 0,1 0,0 0,0 0,0

P22 CP -0,1 0,0 0,3 0,0 0,0
sc 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0

V(+x) 1,2 0,0 1,4 0,0 0,0

V(x) 0,9 0,0 -0,6 0,0 0,0

V(+y) 0,3 -0,1 -1,3 0,0 0,0

V(-y) 0,3 0,0 -1,3 0,0 0,0

P23 CP -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0
sc -0,1 0,1 0,3 0,0 0,0

V(+x) 0,1 0,9 0,8 0,0 0,0

V(x) 04 0,1 0,5 0,0 0,0

V(+y) 0,2 2,4 -1,3 0,0 0,0

V(-y) 0,2 1,7 -0,9 0,0 0,0

P24 CP 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0
sc -0,1 0,0 0,7 0,0 0,0

V(+X) 0,7 0,0 1,3 0,0 0,0

V(x) 1,1 0,0 2,5 0,0 0,0

V(+y) 0,1 0,0 2,5 0,0 0,0

V(-y) 0,1 0,1 2,3 0,0 0,0

P25 cP 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
sc 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

V(+x) 0,9 0,0 0,7 0,0 0,0

V(x) 0,7 0,0 -0,1 0,0 0,0

V(+y) 0,2 0,1 0,6 0,0 0,0

V(-y) 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

Sobrecarga na passarela = 1,00kN/m2 (100kgf/m2)

CP = Carga Permanente (peso proprio da estrutura, telhas e acessorios)

SC Utilidades: foi considerado o peso do forro e brise como utilidades

Forro = 0,10kN/m? (10kgf/m?)

Vento: 1,22kN/m? (122kgf/m?)

Brise = 0,60kN/m? (60kgf/m?)

V(+x) e V(-x) = Vento na direcdo X, conforme NBR6123/1988

Passarela de Manutengdo = 0,25kN/m? (25kgf/m?)

V(+y) e V(-y) = Vento na dire¢do Y, conforme NBR6123/1988

SC = Sobrecarga de Norma + Utilidades

BASE | CARREGAMENTO Hx Hy Vz Mx My
tf tf tf tf-m tf-m

PM6 cP 0,0 0,3 2,7 1,5 0,0
sC 0,0 0,3 2,2 1,4 0,1

V(+x) -1,0 1,1 -8,2 -5,8 2,3

V(-X) 0,7 1,3 -3,0 -4,0 1,9

V(+y) -0,1 0,8 1,5 0,1 0,3

V(-y) -0,1 2,5 -8,2 9,9 0,3

PM7 CP 0,0 -1,0 42 2,4 0,0
sC 0,0 -1,3 4,3 2,8 0,0

V(+x) 0,9 4.4 -15,5 -10,8 2,1

V(-x) 0,9 2,6 -11,0 6,5 2,3

V(+y) 0,1 1,5 4.4 -1,5 0,4

V(-y) 0,0 7,0 -15,7 -16,9 0,2

PM8 CP 0,0 -1,0 3,2 2,1 0,0
sC 0,0 -1,2 3,1 2,5 0,0

V(+x) 0,8 4,5 -10,6 -8,6 2,0

V(-x) 1,1 2.1 7.1 -5,1 2,6

V(+y) 0,0 1,9 -5,4 2,9 0,2

V(-y) 0,2 6,1 -11,0 -14,0 0,5

PM9 CP 0,0 1,1 3,0 2,1 0,0
sC 0,0 -1,3 3,0 2,5 0,0

V(+x) 0,9 3,7 -8,3 6,9 2,0

V(-x) 1,0 3,7 -8,3 7.3 2.4

V(+y) 0,2 2,1 -6,1 2,8 -0,5

V(-y) -0,1 5,9 -10,8 -12,8 0,3

PM10 CP 0,0 -1,0 3.4 2,1 0,0
sC 0,0 -1,2 3,4 2,5 0,0

V(+x) -1,0 2,3 7,7 5,3 2,2

V(-x) 1,1 4.4 -12,2 9,4 2,6

V(+y) 0,1 2,0 -4.,8 2,2 0,4

V(-y) -0,1 57 -12,3 -13,4 0,2

PM11 CP 0,0 0,9 4,6 2,4 0,0
SC 0,0 -1,2 4,7 2,9 0,0

V(+x) 0,9 2,2 -12,3 7.1 2,2

V(-X) 1,0 4,5 -16,7 11,8 2,5

V(+y) 0,2 2,3 -3,8 2,1 -0,5

V(-y) -0,1 5,9 -17,2 -15,6 0,3

PM12 CP 0,0 0,4 2,3 1,0 -0,1
sc 0,0 0,4 1,7 0,9 -0,1

V(+x) 0,9 1,0 -4,3 3,3 2,0

V(-X) 1,1 1,4 6,3 -3,6 2,6

V(+y) 0,1 0,3 -1,2 1,3 0,4

V(-y) 0,0 2,5 6,3 -6,4 0,2

PM15 CP 0,1 0,3 1,7 0,3 0,1
sc 0,1 0,3 1,2 0,4 0,1

V(+x) 1,1 0,7 -4,4 2,7 2,3

V(-x) 0,8 0,1 2,3 2,4 1,9

V(+y) 0,3 2,2 2,9 42 0,7

V(-y) 0,4 1,1 -3,9 -8,1 0,7

PM16 CP 0,0 1,2 33 0,8 0,0
sc 0,0 1,5 35 -1,0 0,0

V(+x) -1,0 -4,6 -12,1 1,6 2,1

V(-X) 1,2 2,8 7,5 1,2 2.4

V(+y) 0,2 -4,4 7,5 6,4 0,6

V(-y) -0,1 2,5 -11,8 -4,8 0,4

PM17 CP 0,0 1,0 3,0 0,7 0,0
SC 0,0 1,3 3,1 0,9 0,0

V(+x) 0,8 -4,6 -11,0 3,4 2,0

V(-x) 0,9 2,4 6,1 1,0 2.2

V(+y) 0,3 -3,5 6,6 4,5 0,6

V(-y) 0,2 2,4 -10,3 -3,6 0,4

PM18 CP 0,0 1,2 4,0 1,1 0,0
sC 0,0 1,4 41 1,2 0,0

V(+x) -0,6 -3,5 -12,2 3,0 1,7

V(-X) 0,7 -3,3 -12,2 25 1,9

V(+y) -0,1 -5,2 9,6 7.2 0,4

V(-y) -0,1 2,9 -14,4 -1,4 0,3

PM19 cP 0,0 1,0 36 0,9 0,0
sC 0,0 1,2 36 -1,0 0,0

V(+x) 0,7 -1,9 -8,0 1,0 1,7

V(-X) 0,7 -4,0 -12,8 25 1,9

V(+y) -0,1 -4,6 -8,0 6,7 0,4

V(-y) -0,1 2,3 -12,6 2,6 0,3

PM20 CP 0,0 1,1 3,3 0,7 0,0
SC 0,0 1,4 35 0,9 0,0

V(+x) 0,9 2,5 7.4 0,3 2,0

V(-x) 0,9 -4,2 -11,9 0,5 2,1

V(+y) 0,3 -4,5 7,6 6,8 0,7

V(-y) 0,2 2,9 -11,8 3,7 0,5

PM21 CP 0,0 0,6 1,9 -0,6 -0,1
sc -0,1 0,5 1,3 0,6 -0,1

V(+x) 0,3 0,4 2,4 1,1 1,1

V(-x) 0,6 -1,6 4,8 1,2 1,7

V(+y) 0,0 -3,0 2,9 5,9 0,2

V(-y) 0,1 -0,6 -4,1 2,1 0,0

PM24 CP 0,1 -0,6 1,8 0,4 0,1
sC 0,1 0,5 1,3 0,3 0,1

V(+x) -1,0 2,0 -4,7 -1,4 -1,9

V(-x) 0,6 07 2,5 0,5 1,4

V(+y) -0,1 -0,1 -4,0 5,0 0,0

V(-y) 0,0 2,1 2,8 -3,8 0,1

CP = Carga Permanente (peso préprio da estrutura, telhas e acessorios)

BASE CARREGAMENTO Hx Hy Vz Mx My
tf tf tf tf-m tf-m

PM25 CP 0,0 -1,1 3,3 0,7 0,0
SC 0,0 -1,4 35 0,9 0,0

V(+x) -0,8 4,8 -12,2 -2,1 -1,7

V(-x) 0,9 2,8 -7.4 -1,5 1,8

V(+y) 0,2 25 -11,8 5,0 0,4

V(-y) 0,1 4,8 -7,6 -7,5 0,3

PM26 CP 0,0 -0,9 3,0 0,4 0,0
SC 0,0 -1,2 3,0 0,5 0,0

V(+x) -0,6 4,3 -10,9 -2,4 -1,6

V(-x) 0,6 2,7 -6,5 -1,9 1,6

V(+y) 0,1 1,9 -10,1 54 0,3

V(-y) 0,1 4.1 -6,7 -6,5 0,3

PM27 CP 0,0 -1,1 3,9 0,8 0,0
SC 0,0 -1,3 4.1 0,9 0,0

V(+x) -0,6 3,5 -12,0 -2,7 -1,4

V(-x) 0,7 2,8 -9,4 -2,5 1,6

V(+y) 0,0 3,8 -14,1 0,8 0,1

V(-y) 0,0 4,5 -9,6 71 0,2

PM28 CP 0,0 -1,0 3,7 0,8 0,0
SC 0,0 -1,2 3,7 0,9 0,0

V(+x) -0,6 25 -8,3 -2,5 -1,5

V(-x) 0,6 3,6 -10,8 -3,4 1,5

V(+y) 0,0 3,3 -13,0 1,1 0,1

V(-y) 0,0 4,7 -8,4 -7,7 0,1

PM29 CP 0,0 -1,0 3,0 0,6 0,0
SC 0,0 -1,3 3,1 0,8 0,0

V(+x) -0,6 3,2 -6,6 -3,4 -1,5

V(-x) 0,7 4,8 -11,0 -3,9 1,6

V(+y) 0,1 25 -10,3 3,3 0,3

V(-y) 0,1 4,0 -6,7 -6,0 0,3

PM30 CcP 0,0 -1.3 4,0 1,4 0,0
e 0,0 -1,6 4,2 1,6 0,0

V(+x) -0,8 4.2 -9,0 -5,6 -1,6

V(-x) 0,8 58 -14,4 -6,2 1,6

V(+y) 0,1 4.2 -14,6 -1,0 0,2

V(-y) 0,1 52 -9,4 -7,6 0,2

PM31 CP -0,1 -0,6 1,8 0,5 -0,1
sC -0,1 -0,6 1,3 0,4 -0,1

V(+x) -0,6 1,4 -2,6 -1,6 -1,3

V(-x) 1,0 2,3 -4,8 -3,2 1,9

V(+y) 0,3 0,8 -4,3 1,8 0,6

V(-y) 0,2 1,8 -2,9 -2,9 0,5

PM36 CcP 0,0 0,6 1,8 -1,3 0,1
sC 0,0 0,6 1,2 -1,1 0,1

V(+x) -0,9 -1,8 -4,3 3,5 -1,9

V(-x) 0,6 -1.3 -2,4 2,9 1,4

V(+y) -0,1 -3,2 -4,4 8,2 0,0

V(-y) 0,0 -0,5 -2,3 -0,1 0,1

PM37 CP 0,0 1,1 4,2 -2,6 0,0
SC 0,0 1,4 4,2 -3,0 0,0

V(+x) -0,8 -4,9 -14,9 11,1 -1,8

V(-x) 0,8 -2,6 -10,4 6,3 1,8

V(+y) 0,1 -6,8 -15,6 16,8 0,4

V(-y) 0,1 -2,1 4.4 1,7 0,3

PM38 CcP 0,0 0,9 4,3 -2,4 0,0
sSC 0,0 1,1 4,4 -2,8 0,0

V(+x) -0,8 -3,9 -16,1 9,6 -1,8

V(-x) 0,8 -1,8 -11,8 54 1,8

V(+y) 0,1 -5,9 -16,4 15,7 0,3

V(-y) 0,1 -1,8 -2,6 1,2 0,3

PM39 CP 0,0 0,9 4,3 -2,4 0,0
SC 0,0 1,1 4,4 -2,7 0,0

V(+x) -0,8 -2,9 -13,6 7.4 -1,7

V(-x) 0,8 -1,8 -11,3 5,1 1,8

V(+y) 0,1 -5,5 -16,2 13,9 0,3

V(-y) 0,1 -1,9 -3,0 1,4 0,3

PM40 CP 0,0 0,9 4,4 -2,3 0,0
SC 0,0 1,1 4,5 -2,6 0,0

V(+x) -0,8 -1,7 -11,7 4,8 -1,8

V(-x) 0,7 2,7 -14,0 6,8 1,7

V(+y) 0,1 -54 -16,5 13,6 0,3

V(-y) 0,1 -1,8 -2,7 1,0 0,3

PM41 CP 0,0 0,9 3,9 -2,3 0,0
sC 0,0 1,2 3,8 -2,6 0,0

V(+x) -0,8 -1,8 -9,5 4,2 -1,8

V(-x) 0,8 -3,9 -13,8 8,4 1,8

V(+y) 0,1 -5,7 -14,0 14,0 0,3

V(-y) 0,1 -1,9 -3,6 1,7 0,3

PM42 CP 0,0 1,1 3,2 -2,2 0,0
SC 0,0 1,4 3,3 -2,6 0,0

V(+x) -0,8 -2,4 -6,7 3,7 -1,8

V(-x) 0,7 -4,7 -11,2 8,2 1,7

V(+y) 0,1 -6,0 -11,8 12,4 0,2

V(-y) 0,1 -2,2 -6,6 2,8 0,3

PM43 CP 0,0 0,6 1,8 -1,2 -0,1
SC 0,0 0,5 1,2 -1,0 -0,1

V(+x) -0,6 -0,9 -2,3 1,4 -1,4

V(-x) 0,9 -1,4 -4,2 2,2 1,9

V(+y) 0,3 -2,6 -4,4 59 0,6

V(-y) 0,2 -0,6 -2,4 0,6 0,4

Forro = 0,10kN/m? (10kgf/m?)

CP = Carga Permanente (peso préprio da estrutura, telhas e acessorios)

Brise = 0,60kN/m? (60kgf/m?)

Forro = 0,10kN/m? (10kgf/m?)

Passarela de Manutencdo = 0,25kN/m? (25kgf/m?)

Brise = 0,60kN/m? (60kgf/m?)

SC = Sobrecarga de Norma + Utilidades

Passarela de Manutencdo = 0,25kN/m? (25kgf/m?)

Sobrecarga na cobertura = 0,25kN/m2 (25kgf/m2), conforme NBR8800/2008

SC = Sobrecarga de Norma + Utilidades

Sobrecarga na passarela = 1,00kN/m2 (100kgf/m2)

Sobrecarga na cobertura = 0,25kN/m2 (25kgf/m2), conforme NBR8800/2008

SC Utilidades: foi considerado o peso do forro e brise como utilidades

Sobrecarga na passarela = 1,00kN/m2 (100kgf/m2)

Vento: 1,22kN/m? (122kgf/m?)

SC Utilidades: foi considerado o peso do forro e brise como utilidades

V(+x) e V(-x) = Vento na direcdo X, conforme NBR6123/1988

Vento: 1,22kN/m? (122kgf/m?)

V(+y) e V(-y) = Vento na dire¢do Y, conforme NBR6123/1988

V(+x) e V(-x) = Vento na direcdo X, conforme NBR6123/1988

V(+y) e V(-y) = Vento na dire¢do Y, conforme NBR6123/1988

Sobrecarga na cobertura = 0,25kN/m2 (25kgf/m2), conforme NBR8800/2008

REACOES NA BASE DOS PILARES DO DML1/DML2 E MARQUISE 3
BASE | CARREGAMENTO Hx Hy Vz Mx My
tf tf tf tf-m tf-m
PM13 CcP 0,0 -0,1 0,2 0,1 0,0
sc 0,0 -0,1 0,1 0,1 0,0
V(+x) 0,0 0,2 -0,4 -0,2 0,0
V(-x) 0,0 0,2 -0,4 -0,2 0,0
V(+y) 0,0 0,2 0,4 0,2 0,0
V() 0,0 0,2 0,4 0,2 0,0
PM13a CcP 0,0 -0,1 0,3 0,1 0,0
sc 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0
V(+x) -0,4 0,4 -0,8 -0,4 -1,0
V(-x) 0,4 0,4 -0,8 -0,4 1,0
V(+y) -0,1 0,2 -0,8 -0,1 -0,1
V(-y) 0,0 0,5 0,9 0,6 0,1
PM14 CcP 0,0 -0,1 0,2 0,1 0,0
sc 0,0 -0,1 0,1 0,1 0,0
V(+x) 0,0 0,2 0,4 0,2 0,0
V(-x) 0,0 0,2 -0,4 -0,2 0,0
V(+y) 0,0 0,2 -0,4 -0,2 0,0
V() 0,0 0,2 0,4 0,2 0,0
PM32 CcP 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0
sc 0,0 0,1 0,2 -0,1 0,0
V(+x) 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0
V(-x) 0,0 -0,2 -0,4 0,1 0,0
V(+y) 0,0 -0,2 -0,4 0,1 0,0
V() 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0
PM32a CP 0,0 0,1 0,6 -0,1 0,0
sc 0,0 0,2 0,7 0,2 0,0
V(+x) 0,4 0,8 2,3 0,7 -1,0
V(x) 0,4 -0,8 2,3 0,7 1,1
V(+y) 0,0 -0,9 -2,4 1,0 -0,1
V(-y) 0,0 -0,6 -2,2 0,5 0,0
PM33 CP 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0
sc 0,0 0,1 0,2 -0,1 0,0
V(+x) 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0
V(-x) 0,0 -0,2 -0,4 0,1 0,0
V(+y) 0,0 0,2 04 0,1 0,0
V() 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0
CP = Carga Permanente (peso préprio da estrutura, telhas e acessorios)
Forro = 0,10kN/m? (10kgf/m?)
Brise = 0,60kN/m? (60kgf/m?)
Passarela de Manutengdo = 0,25kN/m? (25kgf/m?)
SC = Sobrecarga de Norma + Utilidades
Sobrecarga na cobertura = 0,25kN/m2 (25kgf/m2), conforme NBR8800/2008
Sobrecarga na passarela = 1,00kN/m2 (100kgf/m2)
SC Utilidades: foi considerado o peso do forro e brise como utilidades
Vento: 1,22kN/m? (122kgf/m?)
V(+x) e V(-x) = Vento na direcdo X, conforme NBR6123/1988
V(+y) e V(-y) = Vento na dire¢do Y, conforme NBR6123/1988

Sobrecarga na passarela = 1,00kN/m2 (100kgf/m2)

SC Utilidades: foi considerado o peso do forro e brise como utilidades

Vento: 1,22kN/m? (122kgf/m?)

V(+x) e V(-x) = Vento na dire¢do X, conforme NBR6123/1988

V(+y) e V(-y) = Vento na dire¢do Y, conforme NBR6123/1988
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arr. GRID ENG 25/01/2021 | £ spECIALIDADE
oes. SIGMA 3 ENG 25/01/2021 | ESTRUTURAS
ver._GRID ENG 25/01/2021 | CONTRATO N° 039/2018
FISCAL CREA/CAU | DATA ASSINATURA

DESCRICAO

REAGCOES

ESCALA N.PROJ

PASSO FUNDO - RS - SBPF

PROJETO DE ESTRUTURAS
METALICA - TPS

INDICADA|  AER-PFB-MET-PE-TPS-04-DWG-R01

NUM

04 /13

REV.

01
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