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ÁREA GERADORES
A= 68,56 m²

SALA UPS CLIMATIZADA
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BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO, PRESSÃO 
DE 70,0 m.c.a, VAZÃO = 36,0 m³/h 
E POTÊNCIA = 20,0cv  (BOMBA 
PRINCIPAL DE HIDRANTES)

BOMBA JOQUEY, PRESSÃO 
DE 80,0 m.c.a, VAZÃO = 1,2 
m³/h E POTÊNCIA = 3,0cv
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VÁLVULA ANGULAR PARA HIDRANTE 45º 2 1/2" (Bronze)

VÁLVULA DE RETENÇÃO BRONZE - BSP Ø2.1/2"

TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO"

FUNDO EM BRITA
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PAREDE EM ALVENARIA

FUNDO EM BRITA

VÁLVULA DE RETENÇÃO BRONZE - BSP Ø2.1/2"

VÁLVULA ANGULAR PARA HIDRANTE 45º 2 1/2" (Bronze)

LEGENDA EQUIPAMENTOS

DIREÇÃO ROTA DE FUGA

FINAL ROTA DE FUGA

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE DE ALARME

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CENTRAL DE ALARME

BATERIA CENTRAL DE ALARME

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DE MILHA

SAÍDA

EXTINTOR 2A 20BC

HIDRANTE DUPLO

BOMBA DE INCÊNDIO

REGISTRO DO RECALQUE
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTÔNOMO)
h=2,20m / 5Lux / 2x9W

PROJEÇÃO REDE HIDRANTE

ILUMINAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA
LED Alto Brilho

EXTINTOR C02 SOBRE RODAS

BARRA ANTI-PÂNICO

LEGENDA SIMBOLOGIA

SINALIZAÇÃO (PROIBIDO FUMAR)
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SINALIZAÇÃO PARA ROTA DE FUGA À ESQUERDA
PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO SAÍDA COM PALAVRA SAÍDA
PLACA FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
PLACA FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
PLACA FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE HIDRANTE DE INCÊNDIO
PLACA FOTOLUMINESCENTE

A DEGRAU COM ANTIDERRAPANTE
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SINALIZAÇÃO PALAVRA SAÍDA E SETA INDIC. DIREÇÃO
PLACA FOTOLUMINESCENTE

NBR 13434-2

B CORRIMÃO METÁLICO h=0,92m 
FIXADO NA PAREDE

C CORRIMÃO METÁLICO h=0,92m E 
GUARDA CORPO h=1,10m
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DIREITOS AUTORAIS 
RESERVADOS

EMISSÕES

TIPO DE 

EMISSÃO

(A)PREMILINAR

(B)PARA APROVAÇÃO

(C)PARA COTAÇÃO

(D)PARA CONSTRUÇÃO

(E)CONFORME CONSTRUÍDO

(F)VERSÃO FINAL
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CUT - INCENDIO - PLANTA DO TÉRREO1
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10.38-AMPLIAÇÃO DA CASA DE BOMBAS DE INCÊNDIOA ESCALA 1 : 25

10.39-AMPLIAÇÃO DA CASA DE BOMBAS DE INCÊNDIOB

01 - PARA DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO, VER FOLHA AER-TPSM2-HID-PE-DWG-22-INF.

02 - TODA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO ENTERRADA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ENVELOPAMENTO DE 
AREIA COM TESTEMUNHO DE CONCRETO, UTILIZANDO TAMBÉM FITA ANTI-CORROSIVA. REF.: SCOTCHRAP 
3M

01
02

03

04

05

06 AS MEDIDAS E OS NIVEIS DEVERÃO SER VERIFICADAS E APROVADAS PELO ENGENHEIRO DA OBRA ANTES 
SUA EXECUÇÃO.

TODOS OS SUPORTES DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO SUPERFICIAL (PINTURA E ACABAMENTO)

MEDIDAS DOS FUROS NAS VIGAS EM CENTÍMETROS

O PROJETO PREVÊ FECHAMENTOS EM LAJE/ALVENARIA, ONDE NECESSÁRIO, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES
PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

AS TUBULAÇÕES NO TODO OU EM TRECHOS, SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS 
TESTES HIDROESTÁTICOS CONFORME AS NORMAS NBR 5626 E NBR 8160.

04-TPS-INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO

CodigoOrcamento Descrição QNT UnidadeMedida Local

COTOVELO 90° 65MM - Aço 2 UN TPS
TE 65MM - Aço 1 UN TPS

21.4.c COTOVELO 90° 65MM - Aço 2 UN TPS
21.4.c TE 65MM - Aço 3 UN TPS
21.6 ABRIGO PARA HIDRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLO, CAIXAS COM 90X60X17CM, COM REGISTRO

GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 X 15M, REDUÇÃO
2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2"

3 UN TPS

21.21 EXTINTOR PÓ ABC (2A 20 B:C) 4KG 12 UN TPS
21.23 EXTINTOR DE CO2 6KG 2 UN TPS

07-CUT-INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO

CodigoOrcamento Descrição QNT UnidadeMedida Local

21.1.c COTOVELO 90° 20MM - Aço 5 UN CUT
21.1.c TE 20MM - Aço 9 UN CUT
21.3.c COTOVELO 90° 40MM - Aço 1 UN CUT
21.4.c TE 65MM - Aço 2 UN CUT
21.5.c verificar 2 UN CUT
21.7 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA DE ALVENARIA 0,40X0,60 COM TAMPA DE FERRO

FUNDIDO / REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" / VÁLVULA DE RETENÇÃO 2.1/2"
1 UN CUT

21.9 Registro de Gaveta Bruto 1.1/4" 1 UN CUT
21.10 Registro de Gaveta Bruto 1.1/2" 1 UN CUT
21.11 Registro de Gaveta Bruto 2.1/2" 2 UN CUT
21.12 Registro de Gaveta Bruto 3" 2 UN CUT
21.14 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") 1 UN CUT
21.15 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 65MM (2.1/2") 2 UN CUT
21.17 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM 3 UN CUT
21.18 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO, PRESSÃO DE 70,0 m.c.a, VAZÃO = 36,0 m³/h E

POTÊNCIA = 20,0cv  (BOMBA PRINCIPAL DE HIDRANTES)
2 UN CUT

21.19 BOMBA JOQUEY, PRESSÃO DE 80,0 m.c.a, VAZÃO = 1,2 m³/h E POTÊNCIA = 3,0cv 1 UN CUT
21.23 EXTINTOR DE CO2 6KG 3 UN CUT

13-TUBULAÇÕES TPS - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO

CodigoOrcamento Descrição QNT UnidadeMedida Local

21.4 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM) 16665,53 m TPS

16-TUBULAÇÕES CUT - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO

CodigoOrcamento Descrição QNT UnidadeMedida Local

21.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM) 587,56 m CUT
21.2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM) 94,66 m CUT
21.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM) 69,72 m CUT
21.4 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM) 2101,48 m CUT
21.5 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM) 753,47 m CUT

ACIONADOR DE ALARME

CodigoOrcamento Descrição QNT UnidadeMedida Local

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO 6 UN TPS

LUMINÁRIAS

CodigoOrcamento Descrição QNT UnidadeMedida Local

BLOCO AUTÔNOMO 5 UN TPS
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 2 FARÓIS 2 UN CUT
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 2 FARÓIS 4 UN TPS
LUMINÁRIA SOBREPOR "SAÍDA" 7 UN TPS

32-PLACAS DE EMERGÊNCIA

CodigoOrcamento Descrição Contador
Altura da

placa
Largura
placa

Diametro
placa Local

2 224
PLACA EXTINTOR 22x22 3 224 CUT
PLACA EXTINTOR SOBRE RODAS 22x22 2 224 CUT
PLACA PROIBIDO FUMAR 4 252 CUT
PLACA RISCO CHOQUE ELÉTRICO 5 340 CUT
PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 15X30 - SAÍDA 7 158 316 CUT
PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA  15x30 - SENTIDO SAÍDA ACIMA 2 158 316 CUT
PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA  15x30 - SENTIDO SAÍDA DIREITA 2 158 316 CUT
PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA  15x30 - SENTIDO SAÍDA ESQUERDA 1 158 316 CUT
PLACA ABRIGO MANGUEIRA DE HIDRANTE 3 224 TPS
PLACA COMANDO ALARME 5 316 158 TPS
PLACA EXTINTOR 22x22 13 224 TPS
PLACA HIDRANTE 3 224 TPS
PLACA PROIBIDO FUMAR 9 252 TPS
PLACA RISCO CHOQUE ELÉTRICO 2 340 TPS
PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 15X30 - SAÍDA 13 158 316 TPS
PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA  15x30 - SENTIDO SAÍDA ACIMA 26 158 316 TPS
PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA  15x30 - SENTIDO SAÍDA DIREITA 2 158 316 TPS
PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA  15x30 - SENTIDO SAÍDA ESQUERDA 7 158 316 TPS
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UNIDADES DE DESENHO

TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO AÇO GALVANIZADO
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