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DETALHE "A"

PARA HIDRANTES E EXTINTORES

FRONTAL LATERAL

PARAFUSOS
BUCHAS S/10 E

DETALHE "A"

SUPORTE DE F° G° TIPO PAREDE PARA
EXTINTORES

ESC.: 1/5

SINALIZAÇÃO DE SOLO

RÓTULO DO FABRICANTE

INMETRO
SELO DE GARANTIA DO

PISO

S/ESC.
DETALHE DE FIXAÇÃO DE EXTINTORES

66

CHAVE DE MANGUEIRA ("STORZ")

ENGATE RÁPIDO ("STORZ")

TE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2"

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø 2 1/2"

NIPLE DUPLO Ø2 1/2"

ABRIGO PARA MANGUEIRA EM AÇO INOX

MANGUEIRA (2 LANCES 15m) Ø 11/2" COM
ESGUICHO JATO SÓLIDO OU NEBLINA

TAMPÃO COM CORRENTE ("STORZ")

TUBO AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2"

Dim: 90x60x17cm

ESGUICHO TIPO SÓLIDO/NEBLINA Ø 1 1/2"

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

DETALHE-ABRIGO HIDRANTE DUPLO

VISTA FRONTAL

SEM ESCALA

ELEV. 1.20ELEV. 1.20

10

4

7

6

8

5

1

3

2

9

CONJUNTO DE ACIONADOR MANUAL DA SIRENE DO TIPO "QUEBRA VIDRO" E ACIONADOR BOMBA
TIPO BOTOEIRA "LIGA" A SEREM INSTALADOS NA PAREDE MAIS PRÓXIMA

PISO ACABADO
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B

C

VEM DA CASA DE BOMBAS  (CUT/KF)

S. TÉC. ELÉT.

PRAÇA DE 
BAGAGEM 

DESEMBARCADA

CIRCULAÇÃO 5

ÓRGÃOS
PÚBLICOS 1

A= 45,53 m²

ÓRGÃOS
PÚBLICOS 2

A= 45,53 m²

JARDIM 04
A= 93,22 m²

Nº01
6kg 2A 20BC

Nº 02
6kg 2A 20BC

Nº06
6kg 2A 20BC

Nº08
6kg 2A 20BC

Nº12
6kg 2A 20BC

Nº09
4kg 2A 20BC

AM N°02

AM N°04

AM N°05

2,
44

 m

3,94 m

2,
07

 m

1,20 m 1,20 m

1,
50

 m

0,90 m

0,90 m

0,90 m0,80 m
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0,
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0,
90
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0

1

3

D A

2

C

HID-02

TOMADA DUPLA
Saída Rede Ø40mm
2x15m por tomada
Vazão: 2x300l/m

Mangueira Ø40mm
Jato Compacto: Ø16mm

(mm)

13
316x158

SE Nº 03

(mm)

13
316x158

AM N°191

HID-01

TOMADA DUPLA
Saída Rede Ø40mm
2x15m por tomada
Vazão: 2x300l/m

Mangueira Ø40mm
Jato Compacto: Ø16mm

(mm)

14
316x158

SE Nº 10

(mm)

14
316x158

SE Nº 11

(mm)

14
316x158

SE Nº 05

(mm)

14
316x158

SE Nº 04

(mm)

14
316x158

SE Nº 09
(mm)

14
316x158

SE Nº 08

(mm)

14
316x158

SE Nº 07

(mm)

14
316x158

SE Nº 06

(mm)

14
316x158

SE Nº 12

(mm)

17
316x158

SE Nº 22

(mm)

17
316x158

SE Nº 13

(mm)

14
316x158

SE Nº 15

(mm)

14
316x158

SE Nº 14

(mm)

13
316x158

SE Nº 21

(mm)

14
316x158

SE Nº 18

(mm)

14
316x158

SE Nº 19

(mm)

14
316x158

SE Nº 17

(mm)

14
316x158

SE Nº 16

(mm)

14
316x158

SE Nº 01

(mm)

14
316x158

SE Nº 02

(mm)

14
316x158

SE Nº 23

(mm)

17
316x158

SE Nº 24

1,
33

 m

1,80 m

0,
90

 m

0,90 m

1,
20

 m

AIS/TRIPULAÇÃO
A= 20,20 m²

SANIT. MASC. 2
A= 16,43 m²

CORREDOR
A= 14,61 m²

PNE. MASC. 2
A= 3,56 m²

PNE. FEM. 2
A= 3,56 m²

SANIT. FEM. 2
A= 13,30 m²

POSTO DE SAÚDE
A= 16,87 m²

SANIT. FEM.1
A= 12,38 m²

PNE. FEM. 1
A= 3,43 m²

PNE. MASC. 1
A= 3,41 m²

SANIT. MASC. 1
A= 12,16 m²

D.M.L 1
A= 1,64 m²

CIRCULAÇÃO 1
A= 10,66 m²

BVRI
A= 9,88 m²

GER. OPERAÇÕES
SUPERV. / CRED

A= 26,26 m²

JARDIM 01
A= 51,18 m²

SAGUÃO
A= 372,25 m²

RESTITUIÇÃO DE
BAGAGENS
A= 231,69 m²

FISCAIS DE PÁTIO
A= 13,00 m²

CENTRO DE
OPERAÇÕES

AEROPORTUÁRIAS
/ TARIFA FISCAL

A= 21,00 m²

HALL
A= 2,65 m²

SALA DO CLIENTE
A= 211,72 m²
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Comp=928,07m
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2
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Ø
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25
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(mm)
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VEM DA CASA DE BOMBAS  
(CUT/KF)

N

+
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6,
30

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

0,
07

 m
0,

17
 m

0,
24

 m

0,36 m

DETALHE DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO 
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PARA HIDRANTES E EXTINTORES
SINALIZAÇÃO DE SOLO

RÓTULO DO FABRICANTE

INMETRO
SELO DE GARANTIA DO

PISO

S/ESC.
DETALHE DE EXTINTOR NO PISO

SUPORTE DE PISO

20
cm

LADO AR

LADO TERRA

TPS

CUT

DR

LEGENDA EQUIPAMENTOS

DIREÇÃO ROTA DE FUGA

FINAL ROTA DE FUGA

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE DE ALARME

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CENTRAL DE ALARME

BATERIA CENTRAL DE ALARME

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DE MILHA

SAÍDA

EXTINTOR 2A 20BC

HIDRANTE DUPLO

BOMBA DE INCÊNDIO

REGISTRO DO RECALQUE

IE
B

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTÔNOMO)
h=2,20m / 5Lux / 2x9W

PROJEÇÃO REDE HIDRANTE

ILUMINAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA
LED Alto Brilho

EXTINTOR C02 SOBRE RODAS

BARRA ANTI-PÂNICO

LEGENDA SIMBOLOGIA

SINALIZAÇÃO (PROIBIDO FUMAR)

SINALIZAÇÃO PARA ROTA DE FUGA À DIREITA
PLACA FOTOLUMINESCENTE

01
Ø200
(mm)

12
316x158

(mm)

13
316x158

(mm)

17.1
316x158

(mm)

21
158x316

(mm)

23
224
(mm)

25
224
(mm)

SINALIZAÇÃO PARA ROTA DE FUGA À ESQUERDA
PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO SAÍDA COM PALAVRA SAÍDA
PLACA FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO
PLACA FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
PLACA FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE HIDRANTE DE INCÊNDIO
PLACA FOTOLUMINESCENTE

A DEGRAU COM ANTIDERRAPANTE

SINALIZAÇÃO (RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO)
09

200x200
(mm)

17.2
316x158

(mm)

SINALIZAÇÃO PALAVRA SAÍDA E SETA INDIC. DIREÇÃO
PLACA FOTOLUMINESCENTE

NBR 13434-2

B CORRIMÃO METÁLICO h=0,92m 
FIXADO NA PAREDE

C CORRIMÃO METÁLICO h=0,92m E 
GUARDA CORPO h=1,10m

5 10 m0
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DIREITOS AUTORAIS 
RESERVADOS

EMISSÕES

TIPO DE 

EMISSÃO

(A)PREMILINAR

(B)PARA APROVAÇÃO

(C)PARA COTAÇÃO

(D)PARA CONSTRUÇÃO

(E)CONFORME CONSTRUÍDO

(F)VERSÃO FINAL

RESPONSÁVEL DATA

DATAFISCAL ASSINATURACREA/CAU

ESCALA N.PROJ

REV.

APR.

DES.

VER.

NUM.

LEGENDAS

IMPLANTAÇÃO

NOTAS GERAIS

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ESPECIALIDADE

PASSO FUNDO - RS - SBPF

INDICADA

1188/840 ESTA PLANTA SOMENTE PODERÁ SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR 
DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG

CONTRATO Nº

N° CREA/CAU

18/11/2020 17:18:47

Fabricio Kummer

Rafael Scheffer

Fabricio Kummer

2 / 5

18/11/2020

18/11/2020

18/11/2020

PLANTA DO TÉRREO - TPS - PARTE A -

INCÊNDIO

PPCI

ENG. FABRICIO KUMMER CREA 205.375/RS

00

00 18/11/2020 B R.S. EMISSÃO INICIAL

039/2018

AER-PFB-PCI-PE-TPS-01-PDF-R00

ESCALA 1 : 50

INCÊNDIO - PLANTA DO TÉRREO - PARTE A1

ESCALA

30.17-PERSPECTIVA 3D - PARTE A3

01 - PARA DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO, VER FOLHA AER-TPSM1-HID-PE-DWG-22-INF.

02 - TODA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO ENTERRADA DEVERÁ SER PROTEGIDA POR ENVELOPAMENTO DE 
AREIA COM TESTEMUNHO DE CONCRETO, UTILIZANDO TAMBÉM FITA ANTI-CORROSIVA. REF.: SCOTCHRAP 
3M

01
02

03

04

05

06 AS MEDIDAS E OS NIVEIS DEVERÃO SER VERIFICADAS E APROVADAS PELO ENGENHEIRO DA OBRA ANTES 
SUA EXECUÇÃO.

TODOS OS SUPORTES DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO SUPERFICIAL (PINTURA E ACABAMENTO)

MEDIDAS DOS FUROS NAS VIGAS EM CENTÍMETROS

PREVER FECHAMENTOS EM LAJE/ALVENARIA, ONDE NECESSÁRIO, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES
PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

AS TUBULAÇÕES NO TODO OU EM TRECHOS, SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS 
TESTES HIDROESTÁTICOS CONFORME AS NORMAS NBR 5626 E NBR 8160.

31-EXTINTORES

CodigoOrcamento Descrição QNT UnidadeMedida Local

21.21 EXTINTOR PÓ ABC (2A 20 B:C) 4KG 12 UN TPS
21.23 EXTINTOR DE CO2 6KG 3 UN CUT
21.23 EXTINTOR DE CO2 6KG 2 UN TPS

REV DATA TIPO POR DESCRIÇÃO DAS REVISÕES

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

• AER-PFB-ARQ-PB-CUT-RVT-00-R01
• AER-PFB-ARQ-PB-TPS-RVT-00-R01

UNIDADES DE DESENHO

TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO AÇO GALVANIZADO
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