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Tamanho Superior: ISO A0 (paisagem)
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TE ACO GALVANIZADO @ 2 1/2"

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° @ 2 1/2"

ENGATE RAPIDO ("STORZ")

TAMPAO COM CORRENTE ("STORZ")

MANGUEIRA (2 LANCES 15m) @ 11/2" COM
ESGUICHO JATO SOLIDO OU NEBLINA

ABRIGO PARA MANGUEIRA EM ACO INOX
Dim: 90x60x17cm

NIPLE DUPLO @2 1/2"

ESGUICHO TIPO SOLIDO/NEBLINA @ 1 1/2"
CHAVE DE MANGUEIRA ("STORZ")
BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
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CONJUNTO DE ACIONADOR MANUAL DA SIRENE DO TIPO "QUEBRA VIDRO" E ACIONADOR BOMBA
TIPO BOTOEIRA "LIGA" A SEREM INSTALADOS NA PAREDE MAIS PROXIMA
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30.17-PERSPECTIVA 3D - PARTE A
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INCENDIO - PLANTA DO TERREO - PARTE A
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CodigoOrcamento

Descricao
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EXTINTOR PO ABC (2A 20 B:C) 4KG
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PARA HIDRANTES E EXTINTORES
SINALIZAGAO DE SOLO

01 - PARA DETALHES TiPICOS DE INSTALAGAO, VER FOLHA AER-TPSM1-HID-PE-DWG-22-INF.

02 - TODA TUBULAGAO DE INCENDIO ENTERRADA DEVERA SER PROTEGIDA POR ENVELOPAMENTO DE
AREIA COM TESTEMUNHO DE CONCRETO, UTILIZANDO TAMBEM FITA ANTI-CORROSIVA. REF.: SCOTCHRAP

3M

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

NOTAS GERAIS

. AER-PFB-ARQ-PB-CUT-RVT-00-R01
. AER-PFB-ARQ-PB-TPS-RVT-00-R01
OBSERVACOES GERAIS

01

PARA COMPLEMENTACAO DOS PROJETOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

02

PREVER FECHAMENTOS EM LAJE/ALVENARIA, ONDE NECESSARIO, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES

03

MEDIDAS DOS FUROS NAS VIGAS EM CENTIMETROS

04

TODOS OS SUPORTES DEVERAO RECEBER TRATAMENTO SUPERFICIAL (PINTURA E ACABAMENTO)

05

AS TUBULACOES NO TODO OU EM TRECHOS, SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS

TESTES HIDROESTATICOS CONFORME AS NORMAS NBR 5626 E NBR 8160.

06

AS MEDIDAS E OS NIVEIS DEVERAO SER VERIFICADAS E APROVADAS PELO ENGENHEIRO DA OBRA ANTES

SUA EXECUGAO.
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LED Alto Brilho

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO FAROL DE MILHA
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SINALIZAGAO (PROIBIDO FUMAR)

(mm

SINALIZAGAO (RISCO DE CHOQUE ELETRICO)

SINALIZAGAO PARA ROTA DE FUGA A DIREITA
PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAGAO PARA ROTA DE FUGA A ESQUERDA
PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAGAO SAIDA COM PALAVRA SAIDA
PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAGAO PALAVRA SAIDA E SETA INDIC. DIREGAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE

INDICAGAO DE ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO
PLACA FOTOLUMINESCENTE

INDICAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO
PLACA FOTOLUMINESCENTE

INDICAGAO DE HIDRANTE DE INCENDIO
PLACA FOTOLUMINESCENTE

DEGRAU COM ANTIDERRAPANTE

CORRIMAO METALICO h=0,92m
FIXADO NA PAREDE

CORRIMAO METALICO h=0,92m E
GUARDA CORPO h=1,10m
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EMISSAO INICIAL

REV

DATA

TIPO

POR

DESCRICAO DAS REVISOES

EMISSOES

TIPO DE

EMISSAO

(A)PREMILINAR
(B)PARA APROVAGAQ

(C)PARA COTAGAO
(D)PARA CONSTRUGAQO

(E)YCONFORME CONSTRUIDO
(F)VERSAO FINAL

Consércio Tragado-EngeIétrica
Reforma e Ampliagdo Aeroporto de Passo Fundo
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N° CREA/CAU
CREA 205.375/RS

FISCAL

CREA/CAU DATA

ASSINATURA

PASSO FUNDO - RS - SBPF
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N.PROJ
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ESTA PLANTA SOMENTE PODERA SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR

DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG
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