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.  MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Para elaboracédo e apresentacao de relatérios deste memorial esté definida a matriz

de responsabilidades da seguinte forma:

Responsaveis pela Elaboracao:

- Eng® Fabricio Deives Kummer
+55 51 9 9960-6976

fabricio.kummer@duoprojetos.eng.br
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.  OBJETO

As seguintes especificagcfes técnicas tém por objetivo estabelecer os procedimentos
gue serdo adotados na execucao do Projeto Executivo de Prevencdo e Combate a Incéndio
da obra de Restauracdo e Ampliacado do Aeroporto de Passo Fundo — RS.

Os servigcos deverédo ser realizados obedecendo estritamente e integralmente os
projetos fornecidos pelo contratante, a fim de que sejam respeitados 0s objetivos e
conceitos de Engenharia considerados, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou
econdémicos.

Entende-se, como projeto: os desenhos, as especificacbes técnicas, as planilhas de
servigos, 0s memoriais descritivos, as memoarias de célculo e outros documentos afins, que

indicam como 0s servicos e obras devem ser executados.
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6. SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1.IMPLANTACAO DA GUARITA
6.1.1. SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1.1.1. PPCI

6.1.1.1.1. Extintor PG ABC (2A:20B-C) - 4KG

NORMAS
e ABNT NBR 15809:2013 - Extintores de incéndio sobre rodas.
e ABNT NBR 12693:2013 - Sistemas de protecao por extintores de incéndio.

DEFINICAO

e Extintores de incéndio P6 Quimico ABC de 4kg.

e Os extintores a serem adquiridos pelo Construtor deverdo possuir
obrigatoriamente o selo de qualidade do INMETRO.

e Devera ser apresentada para a Fiscalizacdo a “Declaracdo do Fornecedor”
conforme os padrbes adotados pelo INMETRO para que seja efetivado o aceite dos

extintores.

ESPECIFICACAO
e (21.21) Fornecimento e instalacdo de extintor p6 ABC (2A 20 B:C) 4kg;

APLICACAO
e Utilizado para o combate de incéndio conforme especificados no projeto de

protecdo e combate a incéndio.

EXECUCAO
e Serdo instalados com sua face superior, no maximo, a 1,60 m do piso quando

fixado em parede ou sobre suportes proprios no piso com altura entre 0,10 e 0,20 m.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO
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e Ver Anexo 10.

QUANTITATIVO

e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

6.1.1.1.2. Placas de Sinalizacdo de Emergéncia

NORMAS
e NBR 13434, partes 1, 2 e 3 — Sistemas de sinalizacdo de emeregéncia;

e Norma do Corpo de Bombeiros Local.

DEFINICAO

e As placas de sinalizacdo de emergéncia servirdo para orientacao, identificacéo,
informacdo e alerta, devendo ser fabricadas conforme tamanhos e dimensdes
especificadas em projeto.

e Todo o material recebido deveréa obrigatoriamente ser apresentado a Fiscalizacéo

para ateste de conformidade previamente a sua instalacao.

ESPECIFICACAO
e Sistema de sinalizacdo de emergéncia composto por chapas de aco galvanizadas
e adesivadas com textos e pictogramas conforme tamanhos e especificacdes constantes

em projeto.

REFERENCIA

e Fabricantes: Extinsul ou equivalente técnico.

APLICACAO

7

e Esta sinalizagdo é aplicada no sistema de combate a incéndio conforme

especificados no projeto de prevencao e combate ao incéndio.
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CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver memorial de céalculo

QUANTITATIVO
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

6.1.1.1.3. Central de Alarme de Incéndio

NORMAS
e ABNT NBR 17240 - Sistemas de deteccéo e alarmes de incéndio

DEFINICAO
e Central de alarme de emergéncia convencional com suporte minimo de 12 lacos

e 20 dispositivos por laco.

ESPECIFICACAO

e Fornecimento e instalagéo de centrais de alarme de incéndio;

APLICACAO

e Utilizado para o sistema de protecao contra incéndios;

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de célculo.

QUANTITATIVO
e Estéo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades séao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.TPS Padréo — P3b - PASSO FUNDO
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14.1. PPCI

14.1.1. Extintor P6 ABC (2A:20B-C) - 4KG
Especificacdo técnica idem ao item 6.1.1.1.1.

14.1.2. Extintor de CO2 - 6KG

NORMAS
e ABNT NBR 15809:2013 - Extintores de incéndio sobre rodas.
e ABNT NBR 12693:2013 - Sistemas de protecao por extintores de incéndio.

DEFINICAO

e Extintores de incéndio CO2 de 6kg.

e Os extintores a serem adquiridos pelo Construtor deverdo possuir
obrigatoriamente o selo de qualidade do INMETRO.

e Devera ser apresentada para a Fiscalizagdo a “Declaragdo do Fornecedor”
conforme os padrdes adotados pelo INMETRO para que seja efetivado o aceite dos

extintores.

ESPECIFICACAO

e (21.23) Extintor incéndio CO2 6kg - fornecimento e instalacao;

APLICACAO
e Utilizado para o combate de incéndio conforme especificados no projeto de

protecdo e combate a incéndio.

EXECUCAO
e Serao instalados com sua face superior, no maximo, a 1,60 m do piso quando

fixado em parede ou sobre suportes préprios no piso com altura entre 0,10 e 0,20 m.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO
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e Ver Anexo 10.

QUANTITATIVO

e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do
modelo BIM em Reuvit.

14.1.3. Placas de sinaliza¢do de emergéncia

Especificacdo técnica idem ao item 6.1.1.1.2.

14.1.4. Modulo autbnomo para iluminagcdo de emergéncia com 2 lampadas 9W -

Fornecimento e Instalacao

NORMAS
¢ NBR 10898 — Sistemas de iluminacao de emeregéncia;

e Norma do Corpo de Bombeiros Local.

DEFINICAO

e Os aparelhos devem ser construidos de forma que, no ensaio de temperatura a
70°C, a luminaria funcione no minimo por 1 h.

e Todo o material recebido devera obrigatoriamente ser apresentado a Fiscalizacao

para ateste de conformidade previamente a sua instalacéo.

ESPECIFICACAO
e Sistema de iluminacdo de emergéncia com autonomia de até 8 horas, com 2

lampadas halégenas de 9W - Fornecimento e instalacéo.

REFERENCIA

e [Fabricantes: Aureon ou equivalente técnico.
APLICACAO
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7

e Esta luminaria é aplicada no sistema de combate a incéndio conforme

especificados no projeto de prevencao e combate ao incéndio.

DESCRITIVO

e As luminérias para a iluminacédo de emergéncia, além de satisfazer esta Norma e
outras normas pertinentes, devem ainda obedecer aos seguintes requisitos:

e Resisténcia ao calor: Os aparelhos devem ser construidos de forma que, no
ensaio de temperatura a 70°C, a luminaria funcione no minimo por 1 h.

e Auséncia de ofuscamento: Os pontos de luz ndo devem ser resplandecentes, seja

diretamente ou por iluminacéo refletida

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e VER memorial de célculo

QUANTITATIVO
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades séo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.1.5. Luminéria de emergéncia - 2 faréis

NORMAS
e ABNT NBR 10898 — Sistemas de iluminacdo de emergéncia,

DEFINICAO
e Luminéaria de emergéncia 2 fardis, com acendimento automatico e duracdo de
bateria de no minimo 20h, fluxo luminoso minimo de 580 IUmens, consumo em carga 6W e

em flutuagéo 2W.

ESPECIFICACAO

e Fornecimento e instalacéo de luminaria 2 farois, sistema bivolt, em LED.
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APLICACAO

e Utilizado para o sistema de iluminacéo de emergéncia,

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de célculo.

QUANTITATIVO

e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.1.6. Luminaria sobrepor “SAIDA”

NORMAS
e ABNT NBR 10898 — Sistemas de iluminacao de emergéncia,

DEFINICAO

e Luminaria de emergéncia com aviso de saida, autonomia minima de 6h, fluxo
luminoso minimo de 50 lumens e maximo de 100 limens, com chave seletora para

intensidade de luz.

ESPECIFICACAO

e Fornecimento e instalagdo de luminaria de saida de emergéncia, sistema bivolt,
em LED.

APLICACAO

e Utilizado para o sistema de iluminacéo de emergéncia;

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de célculo.
QUANTITATIVO
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e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Reuvit.

14.1.7. Central de Alarme de Incéndio

Especificacao técnica idem ao item 6.1.1.1.3.

14.1.8. Acionador de Alarme de Incéndio

NORMAS
e ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecc¢éo e alarmes de incéndio

DEFINICAO
e Acionador de alarme de emergéncia com indice de prote¢cdo minim IP32,

associado a centrais de alarmes convencionais;

ESPECIFICACAO

e Fornecimento e instalacdo de luminaria de acionadores manuais de alarme;

APLICACAO

e Utilizado para o sistema de protecao contra incéndios;

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de calculo.

QUANTITATIVO
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades séo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.
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14.1.9. Abrigo para hidrante em aco inoxidavel duplo, caixas com 90x60x17cm, com
registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incéndio 2 x 15m,
reducgéo 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latdo 1.1/2"

NORMAS
e NBR 11861:1998 — Mangueira de incéndio — Requisitos e métodos de ensaio
e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a

incéndio

ESPECIFICACAO
e (21.6) Abrigo para Hidrante em Acgo Inoxidavel Duplo, Caixas com 90x60x17cm,
com Registro Globo Angular 45° 2.1/2”, Adaptador Storz 2.1/2”, Mangueira de Incéndio 2 x

15m, Reducéao 2.1/2 x 1.1/2” e Esguicho em Latdo 1.1/2” — Fornecimento e Instalacao.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Material: Armario externo em aco inoxidavel duplo, visor de vidro com inscricdo
“INCENDIO” e trinco (com ferragens incluidas).

e Dimensdes: 90x60x17 cm.

e Tipo de suporte para mangueira: Cesto meia lua.

Abrigo de Hidrante.
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REFERENCIA

e Fabricantes do abrigo: ASCAEL, Sanex ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Destinado a abrigar as mangueiras de incéndio e 0s equipamentos necessarios
para seu uso, auxiliando no combate ao incéndio conforme especificados no projeto de

protecdo e combate a incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Anexo 10

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.1.10. Cotovelo 90° 65mm - Aco

NORMAS

e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio.

e NBR 5580:2015 — Tubos de a¢o carbono para usos comuns na conducéo de

fluidos.

e NBR 6323:2016 Galvanizacdo de produtos de aco ou ferro fundido -
Especificagao.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacgdes.

¢ Norma do Corpo de Bombeiros Local.

DEFINICAO
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e Cotovelos de aco galvanizado, submetidos a pressdes de no maximo 25 Kgf/cmz.

e Podem ser fornecidos com extremidades lisas, roscadas BSP com ou sem luva
em conformidade com a norma brasileira NBR 5580/2015 classe M, assim como as normas
DIN2440, EN 10255:2004 onde couber.

e Todo o material recebido devera obrigatoriamente ser apresentado a Fiscalizagédo
para ateste de conformidade previamente a sua instalacéo.

ESPECIFICACAO

e (21.1.c) Cotovelo 90° 65mm — Ago - Fornecimento e Instalagéo;

REFERENCIA

e Fabricantes: ArcelorMittal, Acotel, Cemil ou equivalente técnico.

APLICACAO

e Esta conexdo é aplicada no sistema de combate a incéndio conforme

especificados no projeto de prevencado e combate ao incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver memorial de célculo

QUANTITATIVO

e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.
14.1.11. Té 65mm - Ago

NORMAS

e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a

incéndio.
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e NBR 5580:2015 — Tubos de ago carbono para usos comuns na conducgéo de

fluidos.

e NBR 6323:2016 Galvanizagdo de produtos de aco ou ferro fundido -
Especificagéo.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacoes.

e Norma do Corpo de Bombeiros Local.

DEFINICAO
e Té de aco galvanizado, submetidos a pressdes de no maximo 25 Kgf/cmz.

e Podem ser fornecidos com extremidades lisas, roscadas BSP com ou sem luva
em conformidade com a norma brasileira NBR 5580/2015 classe M, assim como as normas
DIN2440, EN 10255:2004 onde couber.

e Todo o material recebido devera obrigatoriamente ser apresentado a Fiscalizagédo
para ateste de conformidade previamente a sua instalacao.

ESPECIFICACAO

e Té 65mm Aco Galvanizado — Fornecimento e Instalacao;

REFERENCIA

e Fabricantes: ArcelorMittal, Acotel, Cemil ou equivalente técnico.

APLICACAO

e Esta conexdo € aplicada no sistema de combate a incéndio conforme

especificados no projeto de prevencéo e combate ao incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver memorial de calculo
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&
QUANTITATIVO

e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades séao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Reuvit.

14.1.12. Tubo de aco galvanizado com costura 2.1/2" (65mm)

NORMAS

e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio.

e NBR 5580:2015 — Tubos de aco carbono para usos comuns na conducédo de
fluidos.

e NBR 6323:2016 Galvanizacdo de produtos de aco ou ferro fundido -
Especificacéo.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacoes.

e Norma do Corpo de Bombeiros Local.

DEFINICAO

e Tubos e acessorios de aco galvanizado, submetidos a pressdes de no maximo 25
Kgflcmz2.

e Podem ser fornecidos com extremidades lisas, roscadas BSP com ou sem luva
em conformidade com a norma brasileira NBR 5580/2015 classe M, assim como as hormas
DIN2440, EN 10255:2004 onde couber.

e Todo o material recebido deveréa obrigatoriamente ser apresentado a Fiscalizagédo

para ateste de conformidade previamente a sua instalagéo.

ESPECIFICACAO

e (21.4) Tubo de Ago Galvanizado com Costura 2.1/2” (65 mm), inclusive conexdes

— Fornecimento e Instalacéo;

REFERENCIA
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e Fabricantes: ArcelorMittal, Acotel, Cemil ou equivalente técnico.

APLICACAO

e Esta tubulagcdo é aplicada no sistema de combate a incéndio conforme
especificados no projeto de prevencao e combate ao incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Anexo 10

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sédo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

15. PROJETO CUSTOMIZADO - P3b - PASSO FUNDO

15.1. PREDIO UNIFICADO DAS KF’s

15.1.1. SERVICOS COMPLEMENTARES
15.1.1.1. PPCI

15.1.1.1.1. Extintor de CO2 - 6KG

Especificacdo técnica idem ao item 14.1.2.

15.1.1.1.2. Extintor de P6 10BC — 25KG

NORMAS
e ABNT NBR 15809:2013 - Extintores de incéndio sobre rodas.
e ABNT NBR 12693:2013 - Sistemas de protecao por extintores de incéndio.

DEFINICAO
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e Extintores de incéndio 10BC 25kg;

e Os extintores a serem adquiridos pelo Construtor deverdo possuir
obrigatoriamente o selo de qualidade do INMETRO.

e Devera ser apresentada para a Fiscalizagdo a “Declaracdo do Fornecedor”
conforme os padrbes adotados pelo INMETRO para que seja efetivado o aceite dos

extintores.

ESPECIFICACAO

e (21.22) Extintor incéndio 10BC 25kg sobre rodas - fornecimento e instalacao;

APLICACAO
e Utilizado para o combate de incéndio conforme especificados no projeto de

protecdo e combate a incéndio.

EXECUCAO

e Serdo instalados sobre suportes proprios no piso com altura entre 0,10 e 0,20 m.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO
e Ver Anexo 10.

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sédo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

15.1.1.1.3. Placas de sinalizacdo de emergéncia

Especificacao técnica idem ao item 6.1.1.1.2.

15.1.1.1.4. Luminaria de emergéncia — 2 farois
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Especificacdo técnica idem ao item 14.1.5.

15.1.1.1.5. Cotovelo 90° 65mm - Aco

Especificacdo técnica idem ao item 14.1.10.

15.1.1.1.6. Té 65mm - Aco

Especificacdo técnica idem ao item 14.1.11.

15.1.1.1.7. Registro de recalque no passeio em caixa de alvenaria 0,40x0,60 com tampa

de ferro fundido / registro globo angular 2.1/2" / valvula de retencao 2.1/2"

NORMAS
e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a

incéndio.

DEFINICAO

e Dispositivo de recalque situado no passeio, enterrado em caixa de alvenaria, com
fundo permeéavel ou dreno, tampa articulada e requadro em ferro fundido, identificada pela
palavra “INCENDIO”, afastada a 0,50m da guia do passeio, a introducdo tem que estar
voltada para cima em angulo de 45° e posicionada, no maximo, a 0,15m de profundidade
em relag@o ao piso do passeio, o volante de manobra da valvula deve estar situado a no
maximo 0,50 m do nivel do piso acabado.

¢ Registro de recalque no passeio conectado a coluna de hidrante para bloqueio ou
tomada de agua em sistemas de combate a incéndio pressurizado por moto bomba em
caixa de alvenaria 0,40x0,60 com tampa de ferro fundido / registro globo angular 2.1/2" /
valvula de retencédo 2.1/2".
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ESPECIFICACAO
e (21.7) Registro de Recalque no passeio em caixa de alvenaria 0,40x0,60 com

tampa de ferro fundido / Registro Globo Angular 2.1/2” / vavula de retengao 2.1/2”.

REFERENCIA
e Fabricantes:

e Registro e Véalvula: Metalcasty, Dulong, Kidde ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Sera utilizado no sistema de combate a incéndio para auxilio na extingdo do fogo
pelo corpo de bombeiros conforme especificados no projeto de protecdo e combate a

incéndio.

DESCRITIVO

e Ver Anexo 9.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO
e Ver Anexo 10.

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sédo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

15.1.1.1.8. Registro de Gaveta Bruto 1.1/4"

NORMA

e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio

e NBR 15705:2009 - Instalacbes hidraulicas prediais - registro de gaveta -

Requisitos.
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e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedacao sob

pressao é feita pela rosca. Parte 1. Dimensdes, tolerancias e designacao

DEFINICAO
e Registro de gaveta bruto em latdo - diversas bitolas, fabricado em aluminio silicio

com acabamento em pintura epdxi de alta resisténcia.

ESPECIFICACAO

e (21.9) Registro Gaveta 1.1/4” Bruto Latdo — Fornecimento e Instalacéo;

REFERENCIA

e Fabricantes: Deca, Docol, Mipel ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Em operacdes de bloqueio do fluxo de agua em instalacbes aparentes conforme

especificados no projeto de protecdo e combate a incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO
e Ver Anexo 10.

QUANTITATIVO

e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sédo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do
modelo BIM em Revit. Em exceg¢ao estdo os registros de 1" do cavalete de teste das

bombas de incéndio o qual possui 6 registros.

15.1.1.1.9. Registro de Gaveta Bruto 1.1/2"

NORMA
e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a

incéndio
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e NBR 15705:2009 - Instalacbes hidraulicas prediais - registro de gaveta -
Requisitos.
e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedacao sob

presséo é feita pela rosca. Parte 1: Dimens®es, toleréncias e designacéo

DEFINICAO
e Registro de gaveta bruto em latdo - diversas bitolas, fabricado em aluminio silicio

com acabamento em pintura epéxi de alta resisténcia.

ESPECIFICACAO

e (21.10) Registro Gaveta 1.1/2” Bruto Latdo — Fornecimento e Instalacéo;

REFERENCIA

e Fabricantes: Deca, Docol, Mipel ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Em operacdes de bloqueio do fluxo de agua em instalacbes aparentes conforme

especificados no projeto de protecdo e combate a incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO
e Ver Anexo 10.

QUANTITATIVO

e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do
modelo BIM em Revit. Em excegdo estdo os registros de 1" do cavalete de teste das

bombas de incéndio o qual possui 6 registros.

15.1.1.1.10.Registro de Gaveta Bruto 2.1/2"

NORMA
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e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio

e NBR 15705:2009 - Instalacbes hidraulicas prediais - registro de gaveta -
Requisitos.

e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedacao sob
pressao é feita pela rosca. Parte 1. Dimensdes, tolerancias e designacao

DEFINICAO
e Registro de gaveta bruto em latdo - diversas bitolas, fabricado em aluminio silicio

com acabamento em pintura epéxi de alta resisténcia.

ESPECIFICACAO

e (21.11) Registro Gaveta 2.1/2” Bruto Latdo — Fornecimento e Instalacéo;

REFERENCIA

e Fabricantes: Deca, Docol, Mipel ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Em operacdes de bloqueio do fluxo de dgua em instalacdes aparentes conforme

especificados no projeto de protecdo e combate a incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Anexo 10.

QUANTITATIVO

e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do
modelo BIM em Revit. Em excegado estdo os registros de 1" do cavalete de teste das

bombas de incéndio o qual possui 6 registros.

15.1.1.1.11.Registro de Gaveta Bruto 3"
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NORMA

e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio

e NBR 15705:2009 - Instalacbes hidraulicas prediais - registro de gaveta -
Requisitos.

e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedacéo sob

presséo é feita pela rosca. Parte 1: Dimens®es, toleréncias e designacéo

DEFINICAO
e Registro de gaveta bruto em latdo - diversas bitolas, fabricado em aluminio silicio

com acabamento em pintura epéxi de alta resisténcia.

ESPECIFICACAO

e (21.12) Registro Gaveta 3" Bruto Latdo — Fornecimento e Instalacéo.

REFERENCIA

e Fabricantes: Deca, Docol, Mipel ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Em operacdes de bloqueio do fluxo de agua em instalacbes aparentes conforme

especificados no projeto de protecdo e combate a incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO
e Ver Anexo 10.

QUANTITATIVO

e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do
modelo BIM em Revit. Em excegédo estdo os registros de 1" do cavalete de teste das

bombas de incéndio o qual possui 6 registros.

15.1.1.1.12.Valvula De Retengéo Vertical @ 32mm (1.1/4")
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NORMAS
e NBR 5626 :1998 - Instalacéo predial de agua fria.
e NBR 6941:1985 - Pecas e ligas de cobre fundidas em coquilhas.

DEFINICAO

e Valvulas de Retencao Vertical, com vedacdo metalica ou neoprene Classe 125
PSI, Rosca de Tomada: BSP ou NPT, pressao de servico: 200 PSI, Teste Hidrostatico: 300
PSI. Material: Latdo Fundido NBR 6941/1985 com acabamento usinado - permite o fluxo
em apenas um sentido, retendo o retorno de fluxo. Deve ser instalada somente na posicao

vertical.

ESPECIFICACAO

e (21.14) Vélvula de retencao vertical g 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalacao

REFERENCIA

e Fabricante: Docol, Mipel ou equivalente técnico.

APLICACAO
¢ No impedimento de retorno de agua (controle de fluxo) nas tubulacdes ligadas aos
sistemas de recalque (moto bomba) e nas tubulacdes de succéo instaladas dentro do

reservatério de agua conforme especificados no projeto de protecdo e combate a incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Anexo 10.

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades séo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

15.1.1.1.13.Valvula De Retengéo Vertical @ 65mm (2.1/2")
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NORMAS
e NBR 5626 :1998 - Instalacéo predial de agua fria.
e NBR 6941:1985 - Pecas e ligas de cobre fundidas em coquilhas.

DEFINICAO

e Valvulas de Retencao Vertical, com vedacdo metalica ou neoprene Classe 125
PSI, Rosca de Tomada: BSP ou NPT, presséo de servico: 200 PSI, Teste Hidrostatico: 300
PSI. Material: Latdo Fundido NBR 6941/1985 com acabamento usinado - permite o fluxo
em apenas um sentido, retendo o retorno de fluxo. Deve ser instalada somente na posicao

vertical.

ESPECIFICACAO

e (21.15) Valvula de retencéo vertical g 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalacao

REFERENCIA

e Fabricante: Docol, Mipel ou equivalente técnico.

APLICACAO

e No impedimento de retorno de agua (controle de fluxo) nas tubulacdes ligadas aos
sistemas de recalque (moto bomba) e nas tubula¢cdes de succéo instaladas dentro do
reservatério de agua conforme especificados no projeto de protecdo e combate a incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Anexo 10.

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades séo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

15.1.1.1.14.Mandmetro 0 a 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50mm
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NORMAS
e ABNT NBR 14105-1:2013 Verséao Corrigida: 2013 - Medidores de pressao Parte

1: Medidores analégicos de pressdao com sensor de elemento elastico, Requisitos de

fabricacéo, classificacédo, ensaios e utilizacao.

ESPECIFICACAO

e (21.17) Man6metro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - Fornecimento e
Colocacéo.

REFERENCIA

e Fabricante: Wika, Rucken, Bimetal ou equivalente técnico.

APLICACAO

e Medida da entrada de pressao nos sistemas de tubulacdo contra incéndio assim
como para testes.

e Deve ser instalado em conjunto bomba-motor para determinagdo da pressédo em
sua descarga. Nos casos em que forem instaladas em condicdo de succdo negativa,
deverdo também ser dotadas de manovacubmetro para determinacdo da pressdao em

succao conforme especificados no projeto de protecédo e combate a incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO
e Ver Anexo 10.

QUANTITATIVO

e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades séo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

15.1.1.1.15.Bomba centrifuga c/ motor eletrico trifasico, pressao de 70,0 m.c.a, vazédo =

36,0 m3/h e poténcia = 20,0cv (bomba principal de hidrantes)

NORMAS
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e NBR 5626 :1998 - Instalacdo predial de agua fria.

e ABNT NBR IEC 60034-7:2013 - Maquinas elétricas girantes: Parte 7:
Classificacdo dos tipos de construcdo, arranjos de montagem e posicdo da caixa de
terminais

e ABNT NBR IEC 60034-6:2013 - Maquinas elétricas girantes. Parte 6: Métodos de
resfriamento

e NBR 5383/2002 - Maquinas elétricas girantes. Parte 2. Motores de inducéo
monofasicos - Ensaios

e ABNT NBR 15623-1:2008 - Maquina elétrica girante - Dimensdes e séries de
poténcias para maquinas elétricas girantes — Padronizacdo. Parte 1: Designacdo de
carcacas entre 56 a 400 e flanges entre 55 a 1080.

e ABNT NBR IEC 60529:2005 - Graus de protecao para invélucros de equipamentos
elétricos.

e NBR 7675:2005 - Tubos e conexdes de ferro ductil e acessoérios para sistemas de
aducéo e distribuicdo de agua — Requisitos.

e NBR 17094-2:2016 - Maquinas elétricas girantes - Motores de inducao. Parte 2:

Monofasicos.

ESPECIFICACAO
e (21.18) Bomba centrifuga c/ motor eletrico trifasico, presséo de 65,0 m.c.a, vazéo

= 36,0 m3/h e poténcia = 20,0cv - Fornecimento e instalacdo (bomba principal de hidrantes).

REFERENCIA
e Fabricante: KSB Mod. Ref. Meganorm 40-200 — rotor 192, Jacuzzi Mod. Ref.
20GC2 - T, Schneider Mod. Ref. BC-23 R 1 1/4 ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Devera ser utilizada para atendimento do sistema de incéndio do TPS e CUT

conforme especificados no projeto de protecdo e combate a incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Anexo 10.
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QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades séao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.
15.1.1.1.16.Bomba Joquey, presséo de 80,0 m.c.a, vazao = 1,2 m3/h e poténcia = 3,0cv

NORMAS

e NBR 5626 :1998 - Instalacéo predial de agua fria.

e ABNT NBR IEC 60034-7:2013 - Maquinas elétricas girantes: Parte 7: Classificacdo
dos tipos de construcao, arranjos de montagem e posicao da caixa de terminais

e ABNT NBR IEC 60034-6:2013 - Maquinas elétricas girantes. Parte 6: Métodos de

resfriamento

e NBR 5383/2002 - MAaquinas elétricas girantes. Parte 2: Motores de inducao
monofasicos - Ensaios

e ABNT NBR 15623-1:2008 - Maquina elétrica girante - Dimensdes e séries de
poténcias para maquinas elétricas girantes — Padronizacdo. Parte 1: Designacao de
carcacas entre 56 a 400 e flanges entre 55 a 1 080.

e ABNT NBR IEC 60529:2005 - Graus de protecdo para invélucros de equipamentos
elétricos.

e NBR 7675:2005 - Tubos e conexdes de ferro ductil e acessorios para sistemas de
aducao e distribuicdo de agua — Requisitos.

e NBR 17094-2:2016 - Maquinas elétricas girantes - Motores de inducdo. Parte 2:

Monofasicos.

ESPECIFICACAO

e (21.19) Bomba joquey, pressao de 75,0 m.c.a, vazao = 1,2 m3/h e poténcia = 3,0 cv.

REFERENCIA

e Fabricantes: Grundfos Mod. Ref. CR1-13, KSB Mod. Ref. HYDROBLOC IP21 MB
303, Schneider Mod. Ref. BT4-0507E9 ou equivalente técnico.

APLICACAO
AER-PFB-PPC-PE-ETE-R00 Pagina 33 de 47


http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=304853

@%«; Consorcio Tracado-Engelétrica

e Bomba-motor para atendimento da pressdao minima do sistema conforme

especificados no projeto de protecado e combate a incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO
e Ver Anexo 10.

QUANTITATIVO
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Reuvit.

15.1.1.1.17.Tubo de aco galvanizado com costura 1" (25mm)

NORMAS

e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio.

e NBR 5580:2015 — Tubos de a¢o carbono para usos comuns na conducéo de
fluidos.

e NBR 6323:2016 Galvanizagdo de produtos de aco ou ferro fundido —
Especificagao.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e Norma do Corpo de Bombeiros Local.

DEFINICAO

e Tubos e acessorios de aco galvanizado, submetidos a pressées de no maximo 25
Kgf/cmz.

e Podem ser fornecidos com extremidades lisas, roscadas BSP com ou sem luva
em conformidade com a norma brasileira NBR 5580/2015 classe M, assim como as normas
DIN2440, EN 10255:2004 onde couber.

e Todo o material recebido devera obrigatoriamente ser apresentado a Fiscalizac&o

para ateste de conformidade previamente a sua instalagéo.
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ESPECIFICACAO
e (21.1) Tubo de Ago Galvanizado com Costura 1” (25 mm), inclusive conexdes —

Fornecimento e Instalacéo;

REFERENCIA

e Fabricantes: ArcelorMittal, Acotel, Cemil ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Esta tubulacdo é aplicada no sistema de combate a incéndio conforme
especificados no projeto de prevencao e combate ao incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Anexo 10

QUANTITATIVO

e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sédo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do
modelo BIM em Reuvit.

15.1.1.1.18.Tubo de ago galvanizado com costura 1.1/4" (32mm)

NORMAS

e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio.

e NBR 5580:2015 — Tubos de ago carbono para usos comuns na condugéo de
fluidos.

e NBR 6323:2016 Galvanizagdo de produtos de aco ou ferro fundido -
Especificacao.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulagoes.

e Norma do Corpo de Bombeiros Local.
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DEFINICAO

e Tubos e acessorios de aco galvanizado, submetidos a pressées de no maximo 25
Kgflcmz2.

e Podem ser fornecidos com extremidades lisas, roscadas BSP com ou sem luva
em conformidade com a norma brasileira NBR 5580/2015 classe M, assim como as normas
DIN2440, EN 10255:2004 onde couber.

e Todo o material recebido devera obrigatoriamente ser apresentado a Fiscalizac&o

para ateste de conformidade previamente a sua instalacao.

ESPECIFICACAO
e (21.2) Tubo de Ago Galvanizado com Costura 1.1/4” (32 mm), inclusive conexdes

— Fornecimento e Instalacao;

REFERENCIA

e Fabricantes: ArcelorMittal, Acotel, Cemil ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Esta tubulacdo é aplicada no sistema de combate a incéndio conforme

especificados no projeto de prevencao e combate ao incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO
e Ver Anexo 10

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades séo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

15.1.1.1.19.Tubo de ago galvanizado com costura 1.1/2" (40mm)

NORMAS
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e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio.

e NBR 5580:2015 — Tubos de ago carbono para usos comuns na conducgéo de
fluidos.

e NBR 6323:2016 Galvanizagdo de produtos de aco ou ferro fundido —
Especificagéo.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e Norma do Corpo de Bombeiros Local.

DEFINICAO

e Tubos e acessérios de aco galvanizado, submetidos a pressdes de ho maximo 25
Kgf/cmz.

e Podem ser fornecidos com extremidades lisas, roscadas BSP com ou sem luva
em conformidade com a norma brasileira NBR 5580/2015 classe M, assim como as normas
DIN2440, EN 10255:2004 onde couber.

e Todo o material recebido deveréa obrigatoriamente ser apresentado a Fiscalizacdo

para ateste de conformidade previamente a sua instalacao.

ESPECIFICACAO
e (21.3) Tubo de Ago Galvanizado com Costura 1.1/2” (40 mm), inclusive conexdes

— Fornecimento e Instalacao;

REFERENCIA

e Fabricantes: ArcelorMittal, Acotel, Cemil ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Esta tubulagdo é aplicada no sistema de combate a incéndio conforme

especificados no projeto de prevencao e combate ao incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO
e Ver Anexo 10

QUANTITATIVO
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e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

15.1.1.1.20.Tubo de aco galvanizado com costura 2.1/2" (65mm)

NORMAS

e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio.

e NBR 5580:2015 — Tubos de a¢o carbono para usos comuns na conducgéo de
fluidos.

e NBR 6323:2016 Galvanizagdo de produtos de aco ou ferro fundido —
Especificagao.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacoes.

e Norma do Corpo de Bombeiros Local.

DEFINICAO

e Tubos e acessorios de aco galvanizado, submetidos a pressdes de no maximo 25
Kgflcmz2.

e Podem ser fornecidos com extremidades lisas, roscadas BSP com ou sem luva
em conformidade com a norma brasileira NBR 5580/2015 classe M, assim como as normas
DIN2440, EN 10255:2004 onde couber.

e Todo o material recebido devera obrigatoriamente ser apresentado a Fiscalizacdo

para ateste de conformidade previamente a sua instalacéo.

ESPECIFICACAO

e (21.4) Tubo de Ago Galvanizado com Costura 2.1/2” (65 mm), inclusive conexdes

— Fornecimento e Instalacéo;

REFERENCIA

e Fabricantes: ArcelorMittal, Agotel, Cemil ou equivalente técnico.
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APLICACAO
e Esta tubulacdo € aplicada no sistema de combate a incéndio conforme

especificados no projeto de prevencao e combate ao incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO
e Ver Anexo 10

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

15.1.1.1.21.Tubo de aco galvanizado com costura 3" (80mm)

NORMAS

e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio.

e NBR 5580:2015 — Tubos de a¢o carbono para usos comuns na conducéo de
fluidos.

e NBR 6323:2016 Galvanizagcdo de produtos de aco ou ferro fundido —
Especificagao.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacoes.

e Norma do Corpo de Bombeiros Local.

DEFINICAO

e Tubos e acessorios de aco galvanizado, submetidos a pressdes de no maximo 25
Kgf/icmz,

e Podem ser fornecidos com extremidades lisas, roscadas BSP com ou sem luva
em conformidade com a norma brasileira NBR 5580/2015 classe M, assim como as nhormas
DIN2440, EN 10255:2004 onde couber.

e Todo o material recebido devera obrigatoriamente ser apresentado a Fiscalizac&o
para ateste de conformidade previamente a sua instalacao.
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ESPECIFICACAO
e (21.5) Tubo de Aco Galvanizado com Costura 3” (80 mm), inclusive conexdes —

Fornecimento e Instalacéo.

REFERENCIA

e Fabricantes: ArcelorMittal, Acotel, Cemil ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Esta tubulacdo é aplicada no sistema de combate a incéndio conforme

especificados no projeto de prevencao e combate ao incéndio.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO
e Ver Anexo 10

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

15.2. PREDIO EPTA
15.2.1. SERVICOS COMPLEMENTARES

15.2.1.1. PPCI

15.2.1.1.1. Extintor PG ABC (2A:20B-C) - 4KG

Especificacdo técnica idem ao item 6.1.1.1.1.

15.2.1.1.2. Placas de sinalizacéo de emergéncia

Especificacdo técnica idem ao item 6.1.1.1.2.
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—_—

15.2.1.1.3. Médulo autbnomo para iluminacdo de emergéncia com 2 lampadas 9W —

Fornecimento e Instalacéo

Especificacdo técnica idem ao item 14.1.4.

CRITERIOS DE MEDICAO

Os critérios de medicao dos servicos Prevencdo e Combate a Incéndio dos prédios do

Terminal de Passageiros, Guarita, Prédio Unificado das KF'S e EPTA, consistem na

execucao, entrega e aceite dos eventos abaixo listados, devidamente ajustados com as

condicdes operacionais do Aeroporto e definidos na Estrutura Analitica de Projeto (EAP), a

serem apurados mensalmente, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

Item Descricdo Evento Critério de Medicé&o
Serd medido e pago o evento global de execugdo de Servicos
. Complementares da Guarita, o qual engloba a execu¢éo das instalacdes
Servicos de Prevencdo e Combate a Incéndio desta edifica¢@o. Inclui os custos
6.5.6 Complementares - PPCI . R . A
_ Guarita dlretps e indiretos de t(_)das as operagdes e equipamentos, encargos
gerais, mao-de-obra e leis sociais, necessérias a completa execucgdo dos
Servicos.
Sera medido e pago o evento global de execugdo das instalacdes de
Prevencé@o e Combate a Incéndio do Terminal de Passageiros (TPS) em
14.16 PPCI-TPS dois eventos globais. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
operacles e equipamentos, encargos gerais, médo-de-obra e leis sociais,
necessarias & completa execucdo dos servicos.
Serda medido e pago o evento global de execugdo de Servicos
. Complementares do Prédio Unificado, o qual engloba a execugéo das

Servigos . ~ ~ N N N .

instalacdes de Prevencdo e Combate a Incéndio desta edificagcdo. Inclui
15.1.6 Complementares - PPCI : T ~ .

_cuT 0S custos dlret.os e indiretos de todas as operagbes e equipamentos,
encargos gerais, mao-de-obra e leis sociais, necessarias a completa
execucao dos servicos.

Sera medido e pago o evento global de execugdo de Servigcos
. Complementares do Prédio da EPTA, o qual engloba a execucédo das

Servigos . ~ = N P T .

instalacdes de Prevengdo e Combate a Incéndio desta edificagcdo. Inclui
15.2.5 Complementares - PPCI . CE ~ :

_EPTA 0S custos d|re'§os e indiretos de todas as operacdes e equipamentos,
encargos gerais, mao-de-obra e leis sociais, necessarias a completa
execucao dos servicos.

AER-PFB-PPC-PE-ETE-R00

Péagina 41 de 47



V.

@%«; Consorcio Tracado-Engelétrica

CRITERIOS DE COMISSIONAMENTO

ApoOs a execucdo das instalacfes de Prevencdo e Combate a Incéndio dos prédios do
Terminal de Passageiros, Guarita, Prédio Unificado das KF'S e EPTA, devera ser
executada a inspecéo de todos os sistemas de seguranca contra incéndio e panico das

instalacdes, conforme as verificagdes listas abaixo:

- Saidas de Emergéncia — Escadas e Rampas
* se estao desobstruidas por objetos, equipamentos, maquinas e outros;
* se possui dispositivo antiderrapante em bom estado de conservacao;
* se as aberturas em pisos e paredes apresentam protecao contra quedas (corrimao
e guarda-corpo);
* se 0 piso ndo apresenta saliéncias e depressoes;

* se estao sinalizadas e iluminadas com indicagéo clara do sentido da saida.

- lluminacdo de Emergéncia
* se todas as lampadas estéo funcionando;
* se 0s pontos de iluminagdo de emergéncia e localiza¢des estdo conforme projeto;
* se ndo existe oxidacdo nos soquetes das lampadas e nos bornes de distribuicdo
da fiacao;

* estado de carga dos acumuladores (funcionamento por lhora).

- Alarme de Incéndio

* ver se existe espaco livre minimo de 1 m2 em frente a central;

* ver se cada mddulo, borne de ligacdo, circuito ou fusivel estdo identificados
adequadamente e estdo devidamente sinalizados e protegidos contra toque acidental;

* 0 gabinete da central esta apropriado ao lugar em que foi instalado;

* ver a sinalizacdo-padrao: vermelha para alarme, amarela para falha, verde para
funcionamento;

* se dentro da central ou nas proximidades existe a informagdo de como operar a

central, em caso de alarme ou falha, em portugués;
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* 0 estado geral dos componentes da central e condicbes de operacao;
* 0 estado e carga das baterias;
* 0 estado de conservacédo de todos os acionadores manuais do sistema;

* verificacdo de danos na rede de eletrodutos ou fiacao.

- Sinalizag&do de Emergéncia
* se todos os equipamentos de combate a incéndio estdo sinalizados e de forma
correta;

* se as saidas de emergéncia estédo sinalizadas.

- Extintor de Incéndio

* obstrucdo por equipamentos, maquinas e outros;

* altura do equipamento;

* posicionado em local de facil acesso;

* identificacdo e sinalizacao;

* estado de conservacao dos cilindros, pintura, sem ferrugem ou deformidades;

* condi¢cdes de mangueiras, mandmetros, ampolas, difusores;

* integridade do selo de marca de conformidade da ABNT e da papeleta de controle
da recarga,;

* atendimento do periodo de recarga e do teste hidrostatico.

- Reservatorios de Agua
* nivel e das condicbes da agua,;
* pressdo do ar em reservatorio pressurizado;
* man6metros;

* exterior: verificacao da estrutura de apoio, paredes, escadas.

- Tubulagdes, barriletes e colunas de incéndio

* verificar se as canalizagfes, valvulas de controle, inclusive as seccionais, suportes
de fixacdo e outros componentes estdo livres de corrosdo, vazamentos, danos fisicos,
manipulacdes indevidas ou outras condi¢cdes que possam impedir a operacdo normal do

sistema;
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* as canalizacdes subterraneas ndo podem ser inspecionados rotineiramente, por

iIsso devem ser feitos testes de vaz&o para avaliar as suas reais condigdes internas.

- Abrigo
* se existem obstrucdes no acesso ao abrigo;
* se as valvulas, mangueiras e esguichos permitem facil acesso;
* se existem obstrugdes visiveis nos equipamentos;
* se a porta abre normalmente;
* se a fechadura esta funcionando adequadamente;
* se a pintura esté danificada;
* se falta identificacdo e est4 adequadamente sinalizado;

* se ndo faltam equipamentos (esguichos, chaves de mangueira).

- Tomadas de Incéndio
* falta de tampao;
* conexao da mangueira de incéndio danificada,
* falta do volante da valvula;
* falta ou deterioracao das juntas de vedacao do tampao;

* obstrugdes visiveis.

- Mangueiras de Incéndio
* verificar se estdo dobradas ou enroladas adequadamente;
* checar a existéncia de mofo ou mancha;
* se estao conectadas as valvulas angulares das tomadas de incéndio;
* se estdo danificadas, com quebras nos pontos de dobras;

* se foram testadas hidrostaticamente;

- Bomba de Incéndio
* possiveis vazamentos;
* a posicdo das valvulas de bloqueio das canaliza¢gfes de succao e de recalque;
* a leitura dos manometros;

* 0 nivel de agua do reservatorio;
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* as condi¢des do sistema elétrico;
* as condi¢Oes do painel de instrumentos de controle dos motores;
* 0s niveis no tanque de combustivel, do 6leo do Carter, da agua de resfriamento e

dos eletrélitos das baterias do motor de combustao interna, se houver.
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CONSIDERACOES FINAIS

As estruturas discriminadas e apresentadas no presente memorial e 0s projetos
detalhados seguem rigorosamente as normativas vigentes no que tange ao Projeto
Executivo de Prevencdo e Combate ao Incéndio. Quaisquer modificacdes ou alteracdes a

serem realizadas deverdao ser objeto de consulta e aprovacéo formal e por escrito do
projetista responsavel.
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VI. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatério, denominado Especificacdo Técnicas Especificas de Prevencao
e Combate a Incéndio €& composto por 47 folhas, incluindo esta, numeradas

sequencialmente de 1 a 47.

Porto Alegre, novembro de 2020.
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