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a matriz de responsabilidades da seguinte forma:

Responsaveis pela Elaboracao:
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OBJETO

O presente memorial descritivo contempla 0s servicos necessarios para
execucgao das Instalacbes de Protecdo e Combate de Incéndios (PPCI) para a
execucao do Projeto Executivo de Restauracdo e Ampliacdo do Aeroporto de
Passo Fundo — RS.

Os dados fornecidos pelo construtor e ainda o trabalho conjunto com
arquitetura e estrutura e projetos existentes de infraestrutura foram parametros
utilizados para confecgao deste projeto.

As marcas de fabricantes citadas neste memorial servem de referéncia
para orcamento e compra de materiais. Qualquer alteracdo nos materiais e ou
fornecedores devem possuir equivaléncia técnica e toda alteracdo em projeto
deveréo ser previamente aprovadas pela Secretaria de Aviacao Civil.

Os servigos devem seguir a bons padrbes de execucao e acabamento,
bem como incluir a limpeza periddica da obra, bota fora, aluguel de
equipamentos, equipamentos de seguranca, testes de estanqueidade e pinturas

das tubulacgdes.
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II. MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. SOLUCOES DE PROJETO ADOTADAS

A fim de estabelecer as solucdes adotadas para o Projeto Executivo de
Protecdo e Combate a Incéndio, adotou-se as premissas estabelecidas pela
Resolucdo Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul n°
05/2016 — Parte 03 para a edificacao.

A ocupacado predominante da edificacdo define o grau de risco e as
medidas de seguranca contra incéndio, sendo assim, por meio da Tabela 01 da
RTCBMRS n° 05, Parte 03, classificou-se a edificacdo como F-4 (grau de risco

baixo). A Figura 1 apresenta a classificacdo da do Terminal de Passageiros.

Local onde ha objeto de
F-1 L Museus
valor inestimavel

F-2 Local religioso e velorio Igrejas e templos

Centro esportivo e de ) o
Centros esportivos e de exibigio

Local de s
exibicdo
F Reunido de Estagiio e terminal de o _
F-4 Piiblico . Estagdes e terminais de passageiros
passageiro
F-8 Local para refeicio  |Restaurantes
F-10 Exposigio de objetos ou |Exposicdes, com carga de incéndio

animais baixo

Figura 1 — Classificacdo da ocupacdo predominante da edificacdo, TPS, , conforme
RTCBMRS n° 05.

As ocupacdes subsidiarias, ou seja, as atividades ou dependéncias
vinculadas e necessarias a ocupacdo predominante, sendo considerada parte
integrante desta para determinacdo dos parametros de protecéo contra incéndio,
foram da mesma forma classificadas conforme a Tabela 01 da RTCBMRS n° 05,
Parte 03. Na Tabela 1 apresentam-se as edificacOes e respectivas classificacdes

por ocupacgdes / usos.
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Tabela 1 - Classificacéo das edificacdes, conforme RTCBMRS n° 05.

EDIFICACAO GRUPO OCUPACAO / USO DIVISAO DESCRICAO
Local de prestacao de
EPTA D SERVICO PROFISSIONAL D-1 servigo profissional ou
conducéo de negdécios
Local de prestacao de
GUARITA D SERVICO PROFISSIONAL D-1 servico profissional ou
conducao de negécios
KE M ESPECIAL M-3 Central de Com.umcagao e
Energia
TPS = LOCAL DE REUNIAO DE E4 Estacdo e Terminal de
PUBLICO Passageiros
TANQUE Liquido ou Gés Inflamével
COMBUSTIVEL M ESPECIAL M-2 ou Combustivel

A partir da Resolucdo Técnica de Transicdo — 2017, do Corpo de
Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, definiu-se as medidas de seguranca
contra incéndio obrigatérias a serem executadas na edificacdo, descritas abaixo,
de acordo com as ocupacoOes indicadas. Tais exigéncias podem ser observadas
no Anexo B - Memorial Descritivo de Andlise para Seguranca Contra Incéndio —
MDASCI.

e Extintores de incéndio;

e Sinalizacédo de emergéncia;

e Brigada de incéndio;

e Acesso de viaturas na edificacao;
e Saidas de emergéncia;

e lluminacdo de emergéncia;

e Alarme de incéndio;

e Controle de materiais de acabamento e revestimento;
¢ Hidrantes e mangotinhos;

e Deteccao de incéndio;

e Seguranca estrutural de incéndio;

e Sistema de protecéo contra descargas atmosféricas — SPDA.
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1.2. SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO

Elaborou-se o projeto do sistema de protecéo contra incéndio de modo a
garantir um elevado nivel de segurancga contra o risco de sinistros e permitir seu
rapido, facil e efetivo combate, com um funcionamento eficiente e adequado a
classe de risco representada pelos bens a serem protegidos.

As especificacbes e critérios adotados como base para a concepcao e
dimensionamento do sistema estdo rigorosamente afinados com as normas
impostas pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.

O sistema de incéndio indicado devera ser executado somente apos
verificagéo e aprovagéo deste projeto no Corpo de Bombeiros da localidade de
instalacdo do Terminal de Passageiros.

Adotou-se como sistemas de combate a incéndio para o projeto descrito
a instalacdo de hidrantes e de extintores de incéndio.

Nao serd previsto sistema de combate a incéndio por chuveiros
automaticos (sprinkler), dado que seu uso é determinado com base nos
regulamentos de corpo de bombeiros local. Em consulta ao Regulamento de
Seguranca de Contra Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros do Rio Grande
do Sul, adotado como referéncia para desenvolvimento dos projetos executivos
padrdo (Anexo 1 do Documento 1 do edital), s6 é exigido para terminais de
passageiros com altura superior a 28 m (Decreto n® 11.258/88, Art. 18,
Edificagcdes Comerciais).

No que se diz respeito a instalacbes de iluminacdo de emergéncia e

demais exigéncias elétricas estdo contempladas no projeto elétrico.

1.3. JUSTIFICATIVAS TECNICAS DE DIMENSIONAMENTO

Quanto ao sistema de hidrantes para combate de incéndio, este foi
distribuido de tal forma que em qualquer ponto da area protegida possa ser
alcancado, considerando-se no maximo 30 m de mangueira. Serdo simples de
parede (embutido ou de sobrepor), constituidos por um dispositivo de manobra
e registro de & 2.1/2”. Deve-se, em relacao ao piso, estar compreendida entre
1,0e1,50 m.
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Os abrigos dos hidrantes poderao ser constituidos de materiais metalicos
ou alvenaria revestida e a porta poderé ser metélica, de vidro ou madeira e terdo
dimensdes suficientes para abrigar a mangueira e 0s demais materiais
hidraulicos. Todos os hidrantes, além do dispositivo de manobra e registro, serdo
providos de esguicho 40 mm regulavel em latdo cromado, conexdes de engate
rapido e 30 m de mangueira.

Os hidrantes deverao ser sinalizados de forma a serem localizados com
facilidade e ndo deverao ficar obstruidos.

A rede de hidrantes sera totalmente independente da rede de distribuicédo
de 4gua para consumo. Foi previsto o prolongamento desta rede de incéndio até
a entrada principal da edificacdo, cuja extremidade terminara num registro de
recalque no passeio de uso e acesso exclusivo do Corpo de Bombeiros.

O sistema sera dimensionado para garantir a pressao minima dinamica e
maxima estatica no hidrante mais desfavoravel, conforme exigéncia. Para isso
sera necessario um conjunto moto-bomba, que serd montado no interior da casa
de bombas do reservatorio inferior e atendera as vazdes e pressdes do sistema.

Toda tubulacdo aparente devera ser identificada pela cor vermelha e
guando enterrada devera ser identificada com fita na face superior.

Recomendacdes:

e O emprego de cada material devera ser executado seguindo sempre
as recomendacdes dos fabricantes.

e Para a fixacdo das tubulacdes deve-se considerar os movimentos
causados pela variacdo de temperatura, estrutura da edificacdo ou por
outros esfor¢os mecanicos.

e Todas as aberturas, para instalacdo dos aparelhos, deverdo ser
protegidas para evitar a entrada de corpos estranhos nas tubulagdes, até
a instalacdo dos mesmos.

e Todos os equipamentos e materiais deverdo ser homologados e
aprovados pelo Corpo de Bombeiros e ABNT.

A reservacao do sistema de combate a incéndio estara locada em
reservatorios de fibras localizados junto a edificacdo da CUT, totalizando 36.000

litros armazenados.
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A reserva de incéndio encontra-se armazenada junto aos reservatorios de
consumo, especificando-se metodologias de recirculacdo de agua e garantindo
o volume minimo exigido para o combate a incéndios.

Para o sistema de extintores de incéndio, observou-se a Resolucao
Técnica CBMRS N° 14. Para dimensionamento deste projeto foram atendidos
integralmente todos os itens da norma citada, atentando-se a capacidade
extintora, classificagdo de riscos, distancia entre extintores e instalagdo do

extintor.

1.4. NORMAS E CRITERIOS DE PROJETO UTILIZADOS

A execucdo dos servicos deve obedecer as melhores técnicas, por
profissionais qualificados e possuir responsavel técnico com habilitacédo junto ao
CREA/CAU. Dentre os documentos normativos mais relevantes e que balizaram
o servi¢co de desenvolvimento deste projeto de PPCI, destacamos:

- LEI COMPLEMENTAR N° 14.376, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.
(atualizada até a Lei Complementar n.° 14.924, de 22 de setembro de 2016)
Estabelece normas sobre Seguranca, Prevencao e Protecdo contra Incéndios
nas edificacbes e areas de risco de incéndio no Estado do Rio Grande do Sul e
d& outras providéncias.

- DECRETO N°53.280, DE 1° DE NOVEMBRO DE 2016. Altera o Decreto
n°®51.803, de 10 de setembro de 2014, que regulamenta a Lei Complementar n°
14.376, de 26 de dezembro de 2013, e alteracdes, que estabelece normas sobre
seguranca, prevencdo e protecao contra incéndio nas edificacbes e areas de
risco de incéndio no Estado do Rio Grande do Sul.

Além destes, destacam-se as normas e resolugdes técnicas para
regulamentacdo das medidas de seguranca contra incéndio:

e Extintores de incéndio — RT CBMRS n° 14/2016;

e Sinalizacdo de emergéncia - ABNT NBR 13434 P1 e P2/2004 e NBR

13434 P3/2018;

e Brigada de incéndio - RT N° 014/BM-CCB/2009;

e Acesso de viaturas na edificacao - IT CBMSP 06/2018;
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e Saidas de emergéncia - RT CBMRS 11/2016;

10/2018;

NBR 5419/2015.

lluminacdo de emergéncia - ABNT NBR 10898/2013;
Alarme de incéndio - ABNT NBR 17240/2010;

Hidrantes e mangotinhos - ABNT NBR 13714/2000;
Deteccao de incéndio - ABNT NBR 17240/2010;
Seguranca estrutural de incéndio - IT CBMSP N°08/2018;

Controle de materiais de acabamento e revestimento — IT CBMSP

Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas — SPDA - ABNT

Quanto a Resolugdo n° 279/2013 da ANAC, esclarece-se que a normativa

indicada foi consultada e analisada, contudo a mesma refere-se basicamente ao

treinamento, especializacdo, equipes e equipamentos relativos a SCI (item nao

presente no presente contrato), conforme segue escopo da Normativa: “Este

documento estabelece os requisitos a serem cumpridos pelas organizacdes de

ensino especializadas na capacitagdo de recursos humanos para 0s Servicos

de prevencado, salvamento e combate a incéndio em aerédromos civis (OE-

SESCINC)”. Deste modo, aplicou-se ao presente projeto as normas técnicas e

legislacdes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul.

1.5. ETAPEAMENTO

O etapeamento consta na pasta “06_Planejamento” — “Etapeamento” -
arquivo AER-PFB-PLA-PE-GERAL-RO0O0.

1.6. DOCUMENTOS CONSTITUINTES DO PROJETO

Arquivo Descrigéo Formato | Reviséo
AER-PFB-PPC-PE-TPS-MCD-R00 Memorial de Calculo e Dimensionamento DOC 00
AER-PFB-PPC-PE-TPS-MCD-R00 Memorial de Calculo e Dimensionamento PDF 00

AER-PFB-PPC-PE-TPS-MD-R00 Memorial Descritivo DOC 00

AER-PFB-PPC-PE-TPS-MD-R00 Memorial Descritivo PDF 00

CBMRS - Anexo B - MDASCI - R02 Memorial Descritio de Anélise para Seguranga Contra Incéndio - PDF 02
Corpo de Bombeiros Militar RS

CBMRS - Anexo B - MDASCI - R01 Memorial Descritio de Anélise para Seguranga Contra Incéndio - PDF 01

Corpo de Bombeiros Militar RS

AER-PFB-PPC-PE-TPS-MD-R00
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CBMRS - Anexo B - MDASCI Memorial Descritio de Anélise para Seguranga Contra Incéndio - PDF 00
Corpo de Bombeiros Militar RS
CBMRS - ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica PDF 00
CBMRS - Boleto Taxa Boleto Taxa de Analise Corpo de Bombeiros Militar RS PDF 00
CBMRS - Certificado de aprovagéo - 17_02_2020 Certificado de Aprovagéo - PPC n° 19973/1 PDF 00
CBMRS - Comprovante Pgto Taxa Pagamento Boleto Taxa de Analise Corpo de Bombeiros Militar RS PDF 00
CBMRS - Comprovante de Propotoco de Analise/Reanalise PDF 00
Comprovante_Protocolo_Reanalise_PPCl -
13_11.2019
CBMRS - Parecer Técnico - Notificagéo de Parecer Técnico - Corpo de Bombeiros Militar RS PDF 00
Corregéo - 04_12_2019
CBMRS - Parecer Técnico - Notificagéo de Parecer Técnico - Corpo de Bombeiros Militar RS PDF 00
Corregéo - 13_08_2019
CBMRS - Comprovante de Propotoco de Analise/Reanalise PDF 00
Comprovante_Protocolo_Reanalise_PPClI -
21_01_2020
AER-PFB-PPC-PE-ETE-R00 Especificagdes Técnicas Especificas DOC 00
AER-PFB-PPC-PE-ETE-R00 Especificagdes Técnicas Especificas PDF 00
AER-PFB-PPC-PE-PSQ-R00 Planilha de Servigos e Quantidades DOC 00
AER-PFB-PPC-PE-PSQ-R00 Planilha de Servigos e Quantidades PDF 00
AER-PRF-PCI-PE-EPTA_GUA-01-DWG-R00 Guarita / EPTA - Prev. De Incéndio DWG 00
AER-PRF-PCI-PE-EPTA_GUA-01-PDF-R00 Guarita / EPTA - Prev. De Incéndio PDF 00
AER-PRF-PCI-PE-LOC-01-DWG-R00 Planta de Locagdo DWG 00
AER-PRF-PCI-PE-LOC-01-PDF-R00 Planta de Locagao PDF 00
AER-PFB-PCI-PE-CUT-ISOM-PDF-R00 Planta do Térreo - CUT - Isométrico - Incéndio PDF 00
AER-PFB-PCI-PE-CUT-ISOM-DWG-R00 Planta do Térreo - CUT - Isométrico - Incéndio DWG 00
AER-PFB-PCI-PE-CUT-01-PDF-R00 Planta do Térreo - CUT - Incéndio PDF 00
AER-PFB-PCI-PE-CUT-01-DWG-R00 Planta do Térreo - CUT - Incéndio DWG 00
AER-PFB-PCI-PE-IMP-TPS_CUT-PDF-R00 Planta do Térreo - TPS/CUT - Implantag&o - Incéndio PDF 00
AER-PFB-PCI-PE-IMP-TPS_CUT-DWG-R00 Planta do Térreo - TPS/CUT - Implantag&o - Incéndio DWG 00
AER-PFB-PCI-PE-DET_RES-TPS_CUT-01-PDF- Detalhamento Reservatorios - CUT - Incéndio PDF 00
R00
AER-PFB-PCI-PE-DET_RES-TPS_CUT-01-DWG- Detalhamento Reservatorios - CUT - Incéndio DWG 00
R00
AER-PFB-PCI-PE-IMP-TPS_CUT-DWG-R00 Planta do Térreo - TPS/CUT - Implantag&o - Incéndio DWG 00
AER-PFB-PCI-PE-IMP-TPS_CUT-PDF-R00 Planta do Térreo - TPS/CUT - Implantag&o - Incéndio PDF 00
AER-PFB-PCI-PE-TPS-ISOM-PDF-R00 Planta do Térreo - TPS - Isométrico - Incéndio PDF 00
AER-PFB-PCI-PE-TPS-ISOM-DWG-R00 Planta do Térreo - TPS - Isométrico - Incéndio DWG 00
AER-PFB-PCI-PE-TPS-01-PDF-R00 Planta do Térreo - TPS Parte A - Incéndio PDF 00
AER-PFB-PCI-PE-TPS-01-DWG-R00 Planta do Térreo - TPS Parte A - Incéndio DWG 00
AER-PFB-PCI-PE-TPS-02-PDF-R00 Planta do Térreo - TPS Parte B - Incéndio PDF 00
AER-PFB-PCI-PE-TPS-02-DWG-R00 Planta do Térreo - TPS Parte B - Incéndio DWG 00

1.7. PARECER TECNICO - CBMRS PASSO FUNDO

O Parecer Técnico do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo/RS de

andlise e aprovacdo do Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio do

Aeroporto de Passo Fundo, em conformidade com a legislacdo, RTCBMRS e

normas técnicas vigentes, datado de 17/02/2020, encontra-se na pasta de

AER-PFB-PPC-PE-TPS-MD-R00
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anexos deste Memorial Descritivo, nomeado “CBMRS - Certificado de aprovacao
-17_02_2020".
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