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Lista de equipamentos novos

1.1 Unidade Interna (AHU2

A unidade interna especificada sera do tipo AHU e devera possuir no
minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Descrigao Valor
Capacidade Nominal [TR]
Capacidade Nominal [HP]
Vazéo de ar [m3/h] .
Aquecimento ..
Modelo [AHU] .
Refrigerante ...
Ponto de Forga [V, Hz, N® Fases] ..

6.800,00

. Quente e Frio
Gabinete grande
... R410A

.. 380/60/3

Poténcia [KW] 2,04

Peso [K(] ........ .199
Quantidade [pg] .. 1

Modelo Referéncia [Midea] . 39V10ATMV

1.2 Unidade Interna (AHU4

A unidade interna especificada sera do tipo AHU e devera possuir no
minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Descrigao
Capacidade Nominal [TR] ...
Capacidade Nominal [HP]
Vazéo de ar [m3/h] .
Aquecimento ..
Modelo [AHU] .

Gabinete grande

Refrigerante ... ... R410A
Ponto de Forga [V, .. 380/60/3
Poténcia [KW] ... 4,20
Peso [K(] ........

Quantidade [pg] ..
Modelo Referéncia [Midea] .

1.3 Unidade Interna (AHU1 e AUH3

A unidade interna especificada sera do tipo AHU e devera possuir no
minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Descrigao

Capacidade Nominal [TR] ...
Capacidade Nominal [HP]
Vazéo de ar [m3/h] .
Aquecimento ..
Modelo [AHU] .
Refrigerante ...
Ponto de Forga [V, Hz, N° Fases] ..

. Quente e Frio

Gabinete grande
... R410A

.. 380/60/3

Poténcia [KW] 4,93

Peso [K(] ........ .. 475,18
Quantidade [pg] .. .2

Modelo Referéncia [Midea)] ..........cccccerieerreunnnee 39V25ATMV

LEGENDA DE BITOLA LINHA DE REFRIGERANTE VRF
LINHA LINHA INTERLIGAGAO
GAS LiQuIDo DE COMANDO

<> 9,5 mm 6,35 mm | CABO BLINDADO SHIELD
3/8" 1/4" MALHA 2x18AWG

@ 12.7 mm 6,35 mm | CABO BLINDADO SHIELD
o 1/4" MALHA 2x18AWG

@ 127 mm 9,53 mm | CABO BLINDADO SHIELD
12 3/g" MALHA 2x18AWG

15,9 mm 9,53 mm | CABO BLINDADO SHIELD
5/8" 3/8" MALHA 2x18AWG

@ 15,9 mm 12,7 mm | CABO BLINDADO SHIELD
5/8" 1o MALHA 2x18AWG

19,1 mm 953 mm | CABO BLINDADO SHIELD
3/4" 3/8" MALHA 2x18AWG

@ 19,1 mm 12,7mm | CABO BLINDADO SHIELD
3/4" 12 MALHA 2x18AWG

22,2 mm 9,53 mm | CABO BLINDADO SHIELD
7/8" 3/8" MALHA 2x18AWG

22,2 mm 12,7mm | CABO BLINDADO SHIELD
7/8" 12 MALHA 2x18AWG

254 mm 12,7mm | CABO BLINDADO SHIELD
1" 1o MALHA 2x18AWG

@ 25,4 mm 15,9 mm | CABO BLINDADO SHIELD
1" 5/8" MALHA 2x18AWG

@ 28,6 mm 12,7mm | CABO BLINDADO SHIELD
1.1/8" 12 MALHA 2x18AWG

@ 28,6 mm 15,9 mm | CABO BLINDADO SHIELD
1.1/8" 5/8" MALHA 2x18AWG

28,6 mm 19,1 mm | CABO BLINDADO SHIELD
1.1/8" 3/4" MALHA 2x18AWG

@ 31,8 mm 15,9 mm | CABO BLINDADO SHIELD
1.1/4" 5/8" MALHA 2x18AWG

31,8 mm 19,1 mm | CABO BLINDADO SHIELD
1.1/4" 3/4" MALHA 2x18AWG

@ 31,8 mm 222 mm | CABO BLINDADO SHIELD
1.1/4" 7/g" MALHA 2x18AWG

349 mm 19,1 mm | CABO BLINDADO SHIELD
1.3/8" 34" MALHA 2x18AWG

38,1 mm 19,1 mm | CABO BLINDADO SHIELD
1.1/2" 3/4" MALHA 2x18AWG

38,1 mm 222mm | CABO BLINDADO SHIELD
1.1/2" 7/8" MALHA 2x18AWG

@ 41,3 mm 222 mm | CABO BLINDADO SHIELD
1.5/8" 7/g" MALHA 2x18AWG

@ 44,5mm 254 mm | CABO BLINDADO SHIELD
1.3/4" 1 MALHA 2x18AWG

OBS.: OS CABOS SHIELD DEVEM SEGUIR AS
ORIENTAGCOES DO MANUAL DO FABRICANTE

BITOLA DA TUBULAGAO DE COBRE ENTRE AS UNIDADES
CONDENSADORAS E EVAPORADORAS

1.4 Exaustores (EX6)

As unidades exaustoras especificadas, seréo do tipo helicocentrifugo
com no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Descrigao Valor

Vazéo de ar [m3/h] ... 380

Ponto de Forga [V, Hz, N® Fases] .. . 220/60/1
Poténcia [W] ... .34
Quantidade [pg] .01

Modelo Referéncia [Otam] .. . TD-350/125

Seguir orientagdes do fabricante

Unidades (evaporadoraxcondensadora) | Linha de Linha de

Liquido Sucgdo

UE20-UC20

1/4" 3/8"

UE15-UG15, UE16-UC16, UE17-UCT7,| 4/ .
UE18-UG18, UE19-UC19
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1.5 Exaustores (EX5)

As unidades exaustoras especificadas, serao do tipo helicocentrifugo
com no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Descrigédo Valor
Vazéo de ar [m¥/h] .... . 580
Ponto de Forga [V, Hz, . 220/60/1
Poténcia [W] ...... .
Quantidade [pg] ..
Modelo Referéncia [Otam] ..

1.6 Exaustores (EX1, EX2 e EX3)

As unidades exaustoras especificadas, seréo do tipo helicocentrifugo
com no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Descrigao Valor
Vazéo de ar [m3/h] .... 1000
Ponto de Forga [V, Hz, N® Fases] .. . 220/60/1
Poténcia [W] ...... .

Quantidade [pg] .. .03

Modelo Referéncia [Otam] .........ccccccouriciccnnns TD-800/200

Nota:

-A marca indicada no sistema de climatizagdo é somente uma
referéncia em projeto, nédo se restringe a utilizagdo de outras marcas.

NORTE

LEGENDA
DUTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO

SIMBOLO UTILIZAGAO ESPECIFICACAO
/ﬁ/ INSUFLAMENTO | DUTO RETANGULAR FEITO EM PAINEL PRE ISOLADO DE ALUMINIO. DEVERA SER NO LADO EXTERNO PAINEL DE ALUMINIO
¢« / E RETORNO GOFRADO E NO LADO INTERNO LISO, PRE ISOLADO COM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (MPU) ESPESSURA 20mm,

7 DENSIDADE 42kg/m¢
7 ) RENOVAGCAO DUTO RETANGULAR FEITO EM PAINEL PRE ISOLADO DE ALUMINIO. DEVERA SER NO LADO EXTERNO PAINEL DE ALUMINIO
(¢ / |« E EXAUSTAO GOFRADO E NO LADO INTERNO LISO, PRE ISOLADO COM ESPUMA RiGIDA DE POLIURETANO (MPU) ESPESSURA 10mm,
—r DENSIDADE 42kg/m?
NTTTTT DUTO GIROVAL FEITO EM AGO GALVANIZADO ZC.275, AGO CARBONO SAE 1010/1020 E ALUMINIO, SEM ISOLAMENTO.
\(YYIIIA INSUFLAMENTO | NATURAL, FUNDO PRIMER E PINTURA DE ACABAMENTO
( ] INSUFLAMENTO | DUTO CIRCULAR FLEXIVEL (ISODEC) EM ALUMINIO, ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO DENSIDADE 20kg/m®

XXX~ E RETORNO ESPESSURA 25mm REVESTIDA COM FILME DE ALUMINIO.

E EXAUSTAO DE AGCO COBREADO, ANTICORROSIVO E INDEFORMAVEL, SEM ISOLAMENTO

; g % g?% % % RENOVAGAO DUTO CIRCULAR FLEXIVEL (ALUDEC) CONFECCIONADO EM LAMINADA DE ALUMINIO E POLIESTER COM ESPIRAL DE ARAME
4]

ACESSORIOS DE INSULFLAMENTO E RETORNO

INSTALADA DIRETO NO DUTO.

SiIMBOLO QUANT. | UTILIZAGAO ESPECIFICACAO TAMANHO | MODELO/FABRIC
m DIFUSOR QUADRADO 4 VIAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO, ADLKAG
03 INSULFLAMENTO| COM REGISTRO ACOPLADO COM CONVERGENTES DE AJUSTE 3 TRox
w FRONTAL E CAIXA PLENO COM COLARINHO METALICO @148mm
m GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIQ EXTRUDADO E ANODIZADO, AT-DG
95 INSULFLAMENTO| ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXAO, COM REGISTRO DE 125x165 TROX
w LAMINAS CONVERGENTES E COLARINHO METALICO. AREA EFET. MiN X com caixa pleno
DE 413cm2.
m VENEZIANA DE RETORNO EM ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO,
05 RETORNO ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, COM REGISTRO DE LAMINAS 1225X525 AR-AG
w CONVERGENTES. INSTALADA DIRETO NO DUTO. TROX
AREA EFET. MIN DE 2880cm?.
m VENEZIANA DE RETORNO EM ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO,
18 EXAUSTAO ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, COM REGISTRO DE LAMINAS 225X125 AR-AG
w CONVERGENTES. INSTALADA DIRETO NO DUTO. TROX
AREA EFET. MiN DE 95cm?.
m VENEZIANA DE RETORNO EM ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO,
04 RETORNO ALETAS HORIZONTAIS, COM REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES. 1025x525 AT-AG
w INSTALADA DIRETO NO DUTO. X TROX
AREA EFET. MiN DE 2880cm?.
m VENEZIANA DE RETORNO EM ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO,
04 RETORNO ALETAS HORIZONTAIS, COM REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES. 1225x325 %‘SS

AREA EFET. MiN DE 2000cm2.

ACESSORIOS DE RENOVAGAO DE AR E EXAUSTAO DE AR

SIMBOLO | QUANT. |UTILIZAGAO ESPECIFICAGAO TAMANHO | MODELO/FABRIC
ﬁ 14 RENOVAGAO BOCA DE EXAUSTAO/RENOVAGAO DE AR EM POLIPROPILENO BRANCO 2100mm MULTIVAC
w EXAUSTAO COM REGULAGEM DE ABERTURA NO DISCO CENTRAL. FORNECIDO

COM COLARINHO E ANEL DE VEDAGAO
m 01 RENOVAGAO GRELHA DE RENOVAGAO/EXAUSTAO DE AR EM PVC BRANCO, CAPAZ . GRA
EXAUSTACO DE EVITAR ENTRADA DE AGUA E CORPOS ESTRANHOS GRA-150 OTAM SOLER&PALAU
m i GRELHA DE RENOVAGAO/EXAUSTAO DE AR EM ALUMINIO EXTRUDADO. o
01 RENOVACAO s OTAM SOLER&PALAU
w EXAUSTA% PINTADO NA COR DA PAREDE, COM TELA CAPAZ DE EVITAR ENTRADA GRI-125
DE AGUA E CORPOS ESTRANHOS
@ 01 RENOVACAO GRELHA DE RENOVAGAO/EXAUSTAO DE AR EM ALUMINIO EXTRUDADO, GR
W EXAUSTAO PINTADO NA COR DA PAREDE, COM TELA CAPAZ DE EVITAR ENTRADA GR-100 OTAM SOLER&PALAU
DE AGUA E CORPOS ESTRANHOS
‘m i CAIXA FILTRANTE DO TIPO GRAVIMETRICO, ESTANQUE EM CHAPA DE e
01 RENOVACAO ’ : - OTAM SOLER&PALAU
w ¢ AGO GALVANIZADO DE FACIL ABERTURA COM FILTROS PLANOS OU MFL-150
PLISSADOS INCORPORADOS CLASSE G4
. MFL
‘m 01 RENOVACAO CAIXA FILTRANTE DO TIPO GRAVIMETRICO, ESTANQUE EM CHAPA DE MEL-125 OTAM SOLER&PALAU
w AGO GALVANIZADO DE FACIL ABERTURA COM FILTROS PLANOS OU
PLISSADOS INCORPORADOS CLASSE G4
ACESSORIOS DE REGULAGEM E BALANCEAMENTO

SIMBOLO | QUANT. |UTILIZACAO ESPECIFICAGAO TAMANHO | MODELO/FABRIC
m 02 AR DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES, SERIE LEVE IN-B
w CONDICIONADO | EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL NO 700X650 TROX

EXTERIOR DA MOLDURA
m 01 AR DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES, SERIE LEVE IN-B
CONDICIONADO | EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL NO 750X400 TROX
EXTERIOR DA MOLDURA
‘m 01 AR DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES, SERIE LEVE IN-B
W CONDICIONADO | EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL NO 900X500 TROX
EXTERIOR DA MOLDURA
m 04 AR DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES, SERIE LEVE IN-B
CONDICIONADO | EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL NO 300X300 TROX
EXTERIOR DA MOLDURA

GENERALIDADES, NOTAS E NOMENCLATURAS

SiMBOLO

ESPECIFICACAO

PONTO DE FORGA NA POTENCIA INDICADA COM ATERRAMENTO

LINHA DE LiQUIDO - VRF

PONTO DE DRENAGEM

LINHA DE SUCGAO - VRF

CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA UNIDADE INTERNA

INTERLIGACAO DE COMANDO

- VRF

CONTROLE REMOTO COM FIO PARA UNIDADE INTERNA

INTERLIGAGAO DE COMANDO PARA CONTROLE COM FIO

gm*wP@

SENTIDO DO FLUXO DO AR

STA SENSOR DE TEMPERATURA NO AMBIENTE QUADRO DE FORGA
QAP QUADRO DE ACIONAMENTO E PROTEGAO @ PORTA DE INSPEGAO NOS DUTOS
NOTAS GERAIS:

1) DIMENSOES EM CENTIMETROS EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS;
2) DIMENSIONAR CAIXAS PLENUM DOS DIFUSORES CONFORME ALTURA DO FORRO;

3) AS MEDIDAS INDICADAS DOS DUTOS SAO INTERNAS; ] )

4) TODAS AS TUBULACOES DE COBRE DEVERAO SER ISOLADAS TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMERICA;
5) ONDE AS INTERLIGAGOES ELETRICAS E FRIGORIFICAS FICAREM APARENTES DEVERAO SER COLOCADAS DE MANEIRA ORGANIZADA DENTRO DE UMA
ELETROCALHA METALICA COM TAMPA, PINTADAS NA COR DA PAREDE; )
6) AS CONDENSADORAS DEVERAO SER ASSENTADAS SOBRE CALGOS ANTIVIBRAGAO; i ) )
7) O PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM O FABRICANTE ESPECIFICADO. A SUBSTITUIGAO DO FABRICANTE SO PODERA SER FEITA DESDE QUE AS
DEVIDAS ALTERAGOES ATENDAM AS CARACTERISTICAS TECNICAS DO EQUIPAMENTO ESPECIFICADO E SEJA APROVADO JUNTO AO PROPRIETARIO,
GERENCIADOR E/OU PROJETISTA; ) i ) )
8) O NIVEL DE RUIDO DEVERA SER VERIFICADO APOS INSTALAGAO E SE NECESSARIO, EFETUAR UM PROJETO COMPLEMENTAR DE ATENUAGAO POR UMA
EMPRESA ESPECIALIZADA;
9) O INSTALADOR DEVERA INSTALAR OS EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE, RESPEITANDO SEMPRE OS ESPAGOS E AS
DISTANCIAS MINIMAS;
10) O MEMORIAL DESCRITIVO E PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DO DESENHO. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DE AR CONDICIONADO PARA O COMPLETO
ENTENDIMENTO DO DESENHO, ESPECIFICAGOES DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS; )
11) A FOLHA DE DETALHES TiPICOS E PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DO DESENHO, VIDE FOLHA DE DETALHES TiPICOS PARA O COMPLETO
ENTENDIMENTO DO DESENHO, MONTAGEM E IMPLANTAGAO DOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS. )
12) O ENCAMINHAMENTO DOS DRENOS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO ESTAR PREVISTOS NO PROJETO HIDROSSANITARIO DA OBRA.
13) OS PONTOS DE FORGA, BEM COMO AS INFRAESTRUTURAS ELETRICAS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO ESTAR
PREVISTOS NO PROJETO ELETRICO DA OBRA.

01 14/12/20 | B Natalia P. ALTERAGAO LOGOMARCA CONSORICIO TRAGADO ENGELETRICA
00 27111/20 | B Natalia P. EMISSAO PROJETO EXECUTIVO
REV DATA | TIPO POR DESCRIGAO DAS REVISOES
EMISSOES
T|PO DE (A) PRELIMINAR (C) PARA COTAQAO (E) CONFORME CONSTRUIDO
X B) PARA APROVACAO D) PARA CONSTRUCAO F) VERSAO FINAL
EMISSAO (B) c (D) C (F)

SAC/PR-BB-LOTE 00

€eng

Tracado 4553

Conséreio Tragado-EngeIélrica | Reforma e ampliagéo Aeroporto de Passo Fundo

RESPONSAVEL DATA RESPONSAVEL TECNICO N° CREA/CAU
Eng. Adriano S. Barella CREA RS 078220
. 14/12/20
Eng. Adriano S. Barella Eng. Diego Z. de Azevedo CREA RS 197726
Eng. Diego Z. de Azevedo 14/12/20
CONTRATO N° 1.38/19-0003
FISCAL CREA/CAU| DATA ASSINATURA

PASSO FUNDO - RS - SBPF

DESCRIGAO:

PROJETO DE CLIMATIZACAO
Planta Baixa Casa de Maquinas TPS

ESCALA: | N.PROJ: ’6""'2 I 0 6
INDICADA AER-PFB-CLI-PE-TPS-02-RVT-R01 REV.01
1188/40  ESTAPLANTA SOMENTE PODERA SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR  DIREITOS AUTORAIS

DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG

RESERVADOS
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