LEGENDA DE BITOLA LINHA DE REFRIGERANTE VRF Lista de equipamentos novos 1.5 Unidade Interna (UE4 1.10 Unidade Condensadora (UG19) LEGENDA
LINHA LINHA INTERLIGAGAO A unidade int icada seré do fio Cassete & devers '
GAS LiQuipo DE COMANDO ) unidace interna especiticada sera do tipo Lassete e devera possuir | A ynidade condensadora especificada sera do tipo split com ~
@ 9.5 mm 6.35mm | GABO BLINDADO SHIELD 1.1 Unidade Interna (UES6. 9, 10, 11, 12, 13 e UE14) no minimo as seguintes caracteristicas técnicas: descarga h.orizontalle devergpossuir no minimopas s’;)eguintes DUTOS DO SISTEMA DE CL|MAT|ZAQAO
3/8" 174 MALHA 2x18AWG A unidade interna especificada sera do tipo Hi-Wall e devera possuir Descrigao Valor caracteristicas tecnicas: . _ N
12,7 mm 6,35 mm GABO BLINDADO SHIELD no minimo as seguintes caracteristicas técnicas: 8:;;22:3:22 mgm::g: {E’%J/h] . .. 24.200 Descri_géo . SIMBOLO UT|L|ZAQAO ESPEC|F|CAQAO
(:) 12" 1/4 MALHA 2x18AWG Descricio Valor Vazdo d 5h Capacidade Nominal [BTU/h] . - , - , , -
c 9d de Nominal [BTU/K 7500 az&o de ar [m?h] Compressor [Scroll] ................ ... inverter INSUFLAMENTO | DUTO RETANGULAR FEITO EM PAINEL PRE ISOLADO DE ALUMINIO. DEVERA SER NO LADO EXTERNO PAINEL DE ALUMINIO
@ 12,7 mm 9,53 mm | CABO BLINDADO SHIELD apacidade Nominal | ] A Aquecimento ..... Ponto de Forga [V, Hz, N° Fases] . .. 220/60/1 E RETORNO GOFRADO E NO LADO INTERNO LISO, PRE ISOLADO COM ESPUMA RiGIDA DE POLIURETANO (MPU) ESPESSURA 20mm,
Yo 3/8" MALHA 2x18AWG Capgcudade Nominal [HP] .08 Modelo [Cassete] .. Poténcia [W] ...994 DENSIDADE 42kg/m?
Vazdo de ar [m3/h] ........ .. 393 Refrigerante .......... Peso [Kg] 26
i i o A y o - . . 7 . .
15omm | 95 mm | O e O i - Quente o Frio Ponto de Forca [V, Hz, N Fases] o Quantidade [pg] 01 5 RENOVAGAO | DUTO RETANGULAR FEITO EM PAINEL PRE ISOLADO DE ALUMINIO. DEVERA SER NO LADO EXTERNO PAINEL DE ALUMINIO
5 3/8 R el oA PZS%”[C"(Z][ 1. e Modelo Referéncia [Midea] . .. 38MBQA12M5 ( ( E EXAUSTAO GOFRADO E NO LADO INTERNO LISO, PRE ISOLADO COM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (MPU) ESPESSURA 10mm,
LonsluoA 1 Feso |Ag) ... 3
@ 159 mm 12,7 mm | CABO BLINDADO SHIELD Ponto de Forga [ . 220/60/1 Quantidade [pg] - - 01 1.11 Unidade Evaporadora (UE19 DENSIDADE 42kg/m
5/8 1/2" MALHA 2x18AWG Poténcia [W] ... .28 Modelo Referéncia [Midea] . .. MI2-71Q4DHN1 ) .
Peso [Kg] ... 8 ) . o ) . DUTO GIROVAL FEITO EM AGO GALVANIZADO ZC.275, AGO CARBONO SAE 1010/1020 E ALUMINIO, SEM ISOLAMENTO.
19,1 mm 9,53 mm | CABO BLINDADO SHIELD Quantidade [p] . 07 1.6 Unidade Interna (UES A unidade evgap_oradora especificada serd do tipo §pl!t e devera INSUFLAMENTO | NATURAL, FUNDO PRIMER E PINTURA DE ACABAMENTO
S 3/4" 3/8" MALHA 2x18AWG Modelo Referéncia [Midea] . T MI2-22GDHN1 Unidade Interna (UES) possuir no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:
A unidade interna especificada sera do tipo Cassete e devera possuir = . B "
@ 191 mm | 12,7 mm DD SHIELD o minimo as Sequintes caractorfsticas tonioas: P Descrigéo , } / INSUFLAMENTO | DUTO CIRCULAR FLEXIVEL (ISODEC) EM ALUMINIO, ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO DENSIDADE 20kg/m
1/2 Ssggglg:d:r [\lrgé\);]r}al [BTU/] . @Z*** E RETORNO ESPESSURA 25mm REVESTIDA COM FILME DE ALUMINIO.
R S MALHA 21BAWG 1.2 Unidade Interna (UE2) 82;22%2% Nominal [BTU/M] . 58700 el e  Quente e Frio
S/ 1 o " e ) . Capacidade Nominal [HP] 32 ode o [FI-Wall ....... ha ‘ RENOVACAO DUTO CIRCULAR FLEXIVEL (ALUDEC) CONFECCIONADO EM LAMINADA DE ALUMINIO E POLIESTER COM ESPIRAL DE ARAME
222mm | 12,7 mm | CABO BLINDADO SHIELD A unidade interna especificada serd do tipo Hi-Wall e deveré possuir Vazio de ar [m/h] 1596 Cetrigarante Ecoléglco. JIpC-Rat0A ‘ 0 EEXAUSTAO | DE AGO COBREADO, ANTICORROSIVO E INDEFORMAVEL, SEM ISOLAMENTO
7/8" 1on MALHA 2x18AWG no minimo as seguintes caracteristicas técnicas: Aquecimento ..... " Quente e Frio uantidade [pg] ............
- Modelo Referéncia [Midea] . .. 42MBQA12M5
- Modelo [Cassete] .. 4 vias .
254mm | 127 mm | CABC BLINDADO SHIELD e o Nominl (BTUI o Refrigerante ....... _R410A ACESSORIOS DE INSULFLAMENTO E RETORNO
172 bt ag acidade Nominal [HP] ... o Ponto de Forca [V, Hz, N° Fases] . 220/60/1 1.12 Unidade Condensadora (UC15, UC16, UC17 e UC18)
25,4 mm CABO BLINDADO SHIELD 5 370 Poténcia [W] ‘ = =
(L) | 284 1556™ | MALHA 2x18AWG pazao e ar I - 37 ente & Frio Peso [Kg] A unidade condensadora especificada serd do tipo spiit com SIMBOLO | QUANT.| UTILIZACAO ESPECIFICACAO TAMANHO | MODELO/FABRIC
M?)delo [Hi-Wall] T| o M10 Quantidade [pg] . descarga horizontal e devera possuir no minimo as seguintes
@ 28,6 mm 12,7 mm | CABO BLINDADO SHIELD Refrigerante .... : Rp41 0A Modelo Referéncia [Midea] . caracteristicas técnicas: m DIFUSOR QUADRADO 4 VIAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO,
1158 12" | MALHA 2x1BAWG Ponto de Forga [ 122006011 1.7 Unidade Infarna (UE7) Descrigio Valor 03 INSULFLAMENTO | COM REGISTRO ACOPLADO COM CONVERGENTES DE AJUSTE 3 ADLKAG
@ 286mm | 159mm |CABO BLINDADO SHIELD Poténcia [W] ... 28 Capacidade Nominal [BTUN] oo 12.000 w FRONTAL E CAIXA PLENO COM COLARINHO METALICO @148mm
(/}/'4 > 1.1/8" 5/g" MALHA 2x18AWG (F:’)izont[ilég]dé'fbg] : g | A unidade interna especificada serd do tipo Cassete e devera possuir | Compressor [Scroll] ................ . inverter
PN v no minimo as seguintes caracteristicas técnicas: Ponto de Forga [V, Hz, N® Fases] . .. 220/60/1 .
Y/ ,,A‘l/"/e RIA 2?'?/’;..’“ 19,1 mm ﬁﬁ?ﬁf;ﬂgﬁ@g SHIELD Modelo Referéncia [Midea] . =+ MI2-28GDHN1 o Poténcia [W] .. 994 m GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO, AT-DG
/ 7y . 34 Descrigdo ) Valor Peso [Kg] ... .28 95 INSULFLAMENTO | ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXAO, COM REGISTRO DE 425x165 TROX
@ 31.8 mm 15.9mm | CABO BLINDADO SHIELD gapamgage Homlna: [E"II;U/h] . . :186200 Quantidade [pg] . 04 w LAMINAS CONVERGENTES E COLARINHO METALICO. AREA EFET. MiN X com caixa pleno
" jan o apacidade Nominal 3 Modelo Referéncia [Midea] ..... .. 38BMBQA12M5 2,
VR VRF 1.1/4 5/8 MALHA 2x18AWG 1.3 Unidade Interna (UE1 e UE3 Vit [m¥/h] [HP] 596 odelo Referéncia [Midea] Q DE 413cm
CABO BLINDADO SHIELD Aquecimento ..... . Quente e Frio 1.1 i Evapo E15. UE16. UE17 1 .
PREVE POSITO a8 190 ™ | MALHA 2x18AWG A unidade interna especificada sera do tipo Hi-Wall e devera possuir Modelo [Cassets] . 4 vias 8 Unidade Evaporadora (UEL5, UE16. UET7 e UCTE) m VENEZIANA DE RETORNO EM ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO, ARAG
EMERG ACIONAL no minimo as seguintes caracteristicas técnicas: Refrigerante .......... _R410A A unidade evaporadora especificada seré do tipo split e devera 05 RETORNO ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, COM REGISTRO DE LAMINAS 1225X525 TROX
@ 31,8mm | 222mm | CABO BLINDADO SHIELD o Ponto de Forga [V, Hz, N¢ Fases] - 220/60/1 possuir no minimo as seguintes caracteristicas téonicas: w CONVERGENTES. INSTALADA DIRETO NO DUTO.
1.1/4" 7/8" MALHA 2x18AWG 8escrlgao Valor Poténcia [W] .. .75 AREA EFET. MIN DE 2880cm2.
apacidade Nominal [BTU/h] .. .12.300 Peso [Kg] .... 28,4 Descricdo
34,9 mm CABO BLINDADO SHIELD ; ; ! ; c . :
.@ 1.3/8" 1931/4Tm MALHA 2x18AWG Sapf’“"ﬁa"i Nnmna' HFY... 5713;25 Quantidade [pg] - -0l Capacidade Nominal [BTU/h] . VENEZIANA DE RETORNO EM ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO,
. Vazéo de a [M3/h] oo . Modelo Referéncia [Midea] . - MI2-112Q4DHN1 Vazo de ar [m3/h] ....... 18 EXAUSTAO ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, COM REGISTRO DE LAMINAS AR-AG
38imm | 19,1 mm |CABO BLINDADO SHIELD o i oMo , Aquecimento CONVERGENTES. INSTALADA DIRETO NO DUTO. 225X125 TROX
112" 34" | MALHA 2x18AWG Rgfr%:rgn't'e all. - Tipo M1 1.8 Unidade Condensadora (UC20 Modelo [Hi-Wall ... AREA EFET. MIN DE 95cme.
------- Refrigerante Ecolégico .
38,1 mm 209 mm | CABO BLINDADO SHIELD Ponto de Forga [V, Hz, N° Fases] .. 0/60/1 A unidade condensadora especificada sera do tipo split com Quar?tidade Ipcl g ....... -
@ 1.1/2" 7/g" MALHA 2x18AWG Poténcia [W] 30 descarga horizontal e devera possuir no minimo as seguintes Modelo Referéncia [Midea] . .. 42MBQA12M5 m VENEZIANA DE RETORNO EM ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO,
Peso [K] ..... A1 caracteristicas técnicas: 04 RETORNO ALETAS HORIZONTAIS, COM REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES. 025452 AT-AG
@ 41,3 mm 222 mm | CABO BLINDADO SHIELD Quantidade [pg] .02 w INSTALADA DIRETO NO DUTO. 1025x525 TROX
1.5/8" 7/8" MALHA 2x18AWG Modelo Referéncia [Midea] .. ... MI2-36GDHN1 Descrigao Valor AREA EFET. MiN DE 2880cm2.
idade Nominal [BTU/H] . .
@ 445mm | 254mm | CABO BLINDADO SHIELD 8?5;2:?3 g [sog:g?l]a.[ U] 1.14 Exaustores (EX4) :
1.3/4" " MALHA 2x18AWG 1.4 Unidade Interna (UE5 Ponto de Forca [V, Hz ) - o ) ) VENEZIANA DE RETORNO EM ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO,
ADO AF 4 Unidade Interna (UES) Potencia (W] ... 790 As unidades exaustoras especilicadas, seréo do tipo helicocentrifugo 04 RETORNO ALETAS HORIZONTAIS, COM REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES. AT-AG
0BS.: OS CABOS SHIELD DEVEM SEGUIR AS A unidade interna especificada sera do tipo Cassete e devera possuir Peso [Kgl ... .23 Eggcqgrgiﬂfsﬂsfnffﬁ'mes w INSTALADA DIRETO NO DUTO. 12254325 TROX
ORIENTACOES DO MANUAL DO FABRICANTE o minimo as seguintes caracteristicas tecnicas- Quantidads [pg] - 01 : AREA EFET. MiN DE 2000cm?.
Modelo Referéncia [Midea] . ... 38MBQA09M5 Descrigio
. Descricao ) Valor ) Vazao de ar [m¥h] ACESSORIOS DE RENOVAGAO DE AR E EXAUSTAO DE AR
BITOLA DA TUBULAGAO DE COBRE ENTRE AS UNIDADES Capacidade Nominal [BTU/h] .. 1.9 Unidade Evaporadora (UE20 Ponto de Forca [V, Hz, N° Fases] . 220/60/1
CONDENSADORAS E EVAPORADORAS Capacidade Nominal [HP] _ - o _ ) Poténcia [W] .. o5 ; - N
Vaz&o de ar [m°H]........ ! A unidade evaporadora especificada serd do fipo split & devera Quantidade [pg] - .01 SIMBOLO | QUANT. |UTILIZAGAO ESPECIFICAGAO TAMANHO | MODELO/FABRIC
Unidades (evaporadoraxcondensadora) | Linha de Linha de Aquecimento QL.Jente e Frio possuir no minimo as seguintes caracteristicas técnicas: Modelo Referéncia . TD-160/100 Silent
- ~ . Liquido Sucgao Modelo [Cassete] .. 4 vias
Seguir orientagdes do fabricante Refrigerante R410A Descrigao ﬁ R B
"""" 5 ; ; ~ BOCA DE EXAUSTAO/RENOVAGAO DE AR EM POLIPROPILENO BRANCO
UE0-UC20 v ELS Potbncie P v iz N Fases] - 2290 e e g, U - 1 A0 | COM REGULAGEM DE ABERTURA NO DISCO CENTRAL. FORNEGIDO 2100mm MULTIVAC
Poténcia [W] ... .31 azéo de ar [m3/h] .. ! w COM COLARINHO E ANEL DE VEDAGAO
UE15-UC15, UE16-UC16, UE17-UC17, 1/4" 1/2" Peso [K(] ..... .26 AQUECIMENLO ..o Quente e Frio
UE18-UC18, UE19-UC19 Quantidade [pg] .. . Modelo [Hi-Wall ... Hi-Wall Nota:
Modelo Referéncia [Midea] .. ... MI2-56Q4DHN1 Refrigerante Ecologico HFC-R410A o ) . )
Quantidade [pg] .... 01 -A marca indicada no sistema de climatizacéo é somente uma m 01 RENOVA@AO GRELHA DE RENOVACAO/EXAUSTAO DE AR EM PVC BRANCO, CAPAZ GRA
Modelo Referéncia [Midea] . ... 42MBQA09M5 referéncia em projeto, ndo se restringe a utilizagao de outras marcas. w EXAUSTAO DE EVITAR ENTRADA DE AGUA E CORPOS ESTRANHOS GRA-150 OTAM SOLER&PALAU
5 2 O n e al I l e n to ‘ ;ar a m ~ GRELHA DE RENOVAGAO/EXAUSTAO DE AR EM ALUMINIO EXTRUDADO oRl
- 01 RENOVAGAO ! OTAM SOLER&PALAU
g w EXAUST/:\QO PINTADO NA COR DA PAREDE, COM TELA CAPAZ DE EVITAR ENTRADA GRI-125
. DE AGUA E CORPOS ESTRANHOS
1 . 200 y S @ 01 RENOVAGAO GRELHA DE RENOVAGAO/EXAUSTAO DE AR EM ALUMINIO EXTRUDADO, GR
| v w EXAUSTAO PINTADO NA COR DA PAREDE, COM TELA CAPAZ DE EVITAR ENTRADA GR-100 OTAM SOLER&PALAU
A n w DE AGUA E CORPOS ESTRANHOS
‘m ~ CAIXA FILTRANTE DO TIPO GRAVIMETRICO, ESTANQUE EM CHAPA DE MFL
01 RENOVAGAO ¢ \ - OTAM SOLER&PALAU
w ¢ AGO GALVANIZADO DE FACIL ABERTURA COM FILTROS PLANOS OU MFL-150
PLISSADOS INCORPORADOS CLASSE G4
o1 RENOVAGAO CAIXA FILTRANTE DO TIPO GRAVIMETRICO, ESTANQUE EM CHAPA DE MEL-125 OTAM SOLER&PALAU
AGO GALVANIZADO DE FACIL ABERTURA COM FILTROS PLANOS OU
PLISSADOS INCORPORADOS CLASSE G4
NORTE ACESSORIOS DE REGULAGEM E BALANCEAMENTO
SIMBOLO | QUANT. |UTILIZAGAO ESPECIFICACAO TAMANHO | MODELO/FABRIC
‘m 02 AR DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES, SERIE LEVE UN-B
CONDICIONADO | EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL NO 700X650 TROX
EXTERIOR DA MOLDURA
‘m o1 AR DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES, SERIE LEVE IN-B
(BE\ @, . 1 w CONDICIONADO | EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL NO 750X400 TROX
NIV EXTERIOR DA MOLDURA
90 m¥h 550 m¥h 550 m¥h 550 m¥/h 550 m¥/h 550 m¥h 550 m¥/h 550 m¥/h 550 m¥/h 550 m¥/h 550 m¥h 550 m¥h 550 m3h 460 m¥h 460 m¥h 460 m¥h 460 m/h 460 me/h 460 m3h 460 m3h 460 m3h 460 me/h 460 me/h 460 m3h o
LG LG LG T LRy LG LG LG LG LAY LAy LGy T T LG LG & LG LGy LGy Ll Ll * & /RLO\
7.500Btu/h 5 =
7.500Btuh 5008t/ —LV —LV LV LV p—LU — LU — LU — LU — L 1.1 LU L1 — LU — LU — LU — LU — LU — — — — LV — LU —0 UE o1 AR DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES, SERIE LEVE 500X500 IN-B
0.8HP 0.8HP — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — [E— — 19.100Btu/h W CONDICIONADO | EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL NO TROX
28w @ 28w @ 2.0HP EXTERIOR DA MOLDURA
220/60/1 220/60/1 / // / M 3IIW@®
MI2-22GDHN1 UE 11 MI2-22GDHN1 tpaln v dp ST LYW fop 2460 400 400 220/60/1
— 7.500BtU/h  [— ) ’ j ’ ) i / MI2-56Q4DH .
: [— f 04 AR DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES, SERIE LEVE IN-B
USHE - CONDICIONADO | EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL NO 300X300 TROX
\{2> \ggg\//g1 h — — 4{/{2\‘ — — — — — — — — — — — — — — ’4‘\Lfy EXTERIOR DA MOLDURA
) 222G DLNA @ = l_‘Séo mh l_‘Séo m3h l_‘Séo m3h l_‘Séo ms/h l_‘Séo m3h l_‘Séo m3h I 0 mh & 0 m¥h l_Séo myh l_‘Séo mh l_Séo m3fh ¥ 0 mh l?'éo md/h M 1?'&0 mesh =
—~ 1
i (G (G (G (G (G (G (G (G al) (G Gl (G (G Y /E;/ o (BE) o-(BE) (G GENERALIDADES, NOTAS E NOMENCLATURAS
# 7 NEY NEY NEY NEY NEY NEY NEY NEY i N5V i NEY Gl T 50men _ LY N NV
# = ) 400 &l I /VR\ T 115 m3/h T 115 m3¥h . .
L gl 3 | UL / I i NEY i SiMBOLO ESPECIFICAGAO
UE18 UE16 w z| Wz : UE2 4 i I (BE) /BEY
T BV il & ®) 2 i
N 12000 Btu/h 12.000 Bw/h N\ N N J % 9.600Btu/h . T WY » PONTO DE FORGA NA POTENCIA INDICADA COM ATERRAMENTO — | LINHA DE LIQUIDO - VRF
_$_ S6 Frio S6 Frio _¢_ g g g 1-0HP T = il 170 m¥h 170 m3h
g § ggg‘/%% 12.0%20:0 — 1 — 5 24.0x20.0 | {} PONTO DE DRENAGEM LINHA DE SUCGAO - VRF
FY—— P = . " - s /BE) & B 5 S
NUE17 UE15 N 90 m/h S y NEVAS =t = A CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA UNIDADE INTERNA — | INTERLIGAGAO DE COMANDO - VRF
7 7 B B VR 1 3 130 m3/h . 130 me/h
12.000 Btu/h| 12.000 Btu N Es i T TEo0T f (E
S6 Frio S6 Frio 100 m3h - - -—u— = B
& S U U FQZHN-01D CONTROLE REMOTO COM FIO PARA UNIDADE INTERNA — | INTERLIGAGAO DE COMANDO PARA CONTROLE COM FIO
g @ R x40.0 £\= FQZHN-01D P
5 (R X L 1 — 1 T < <'|:| <::| SENTIDO DO FLUXO DO AR
T - NEY 1 T o
» = — X i N )
- ~ FQZHN-01D j - = (S S = %) STA SENSOR DE TEMPERATURA NO AMBIENTE QUADRO DE FORGA
500 me/h g —
— AHU4 UE1 %) @ M 72.300Bi0/h O
12228'%3‘“/ | | FQZHN-02D 2 {l250P o5 o ¢ ~ QAP QUADRO DE ACIONAMENTO E PROTEGAO @ PORTA DE INSPEGAO NOS DUTOS
1 11 1 5 AU W@ e [l = e B UBs
cis . 4uCi7 CT6 Ci5 . L S AR 220/6011 {2/ o MI2-36GDHN .2/ S0 NOTAS GERAIS:
12.000 Btu/h 12.000 Btu/h 12.000 Btu/h' 12.000 Btu/h = 1505400 f ™ < REY, lAHUZ MI2=36GDHN g 25 i ,
S6 Frio S6 Frio S6 Frio S6 Frio _ i i S x | | 550/60/1 1) DIMENSOES EM CENTIMETROS EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS;
AW @ 99AW @ 9EW @ 99IWE@ & > N At ST & 2 = e MI2-71Q4D) 2) DIMENSIONAR CAIXAS PLENUM DOS DIFUSORES CONFORME ALTURA DO FORRO;
220/60/1 220/60/1  220/60/1  220/60/1 /“‘B'UEG UE7 QAP . S I . 3) AS MEDIDAS INDICADAS DOS DUTOS SAO INTERNAS; ) )
7:500Bturh 38.200Btu/h 65 me/h = 65 m%h 4) TODAS AS TUBULAGCOES DE COBRE DEVERAO SER ISOLADAS TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMERICA;
i T | 0.8HP 4.0HP (VR ll S l (VR\ 5) ONDE AS INTERLIGAGOES ELETRICAS E FRIGORIFICAS FICAREM APARENTES DEVERAO SER COLOCADAS DE MANEIRA ORGANIZADA DENTRO DE UMA
. P8V @ 75w @ 4.2/ .2/ ELETROCALHA METALICA COM TAMPA, PINTADAS NA COR DA PAREDE; .
FOZHNOTD (P) FQZHN-01D D20/60/1 250/60/1 2 b= 6) AS CONDENSADORAS DEVERAO SER ASSENTADAS SOBRE CALCOS ANTIVIBRAGAO; } ) )
F‘ T r‘ % AR) Mi2-22GDHN1 — MI2-112Q4DHN1 < 4+ = 7) O PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM O FABRICANTE ESPECIFICADO. A SUBSTITUICAO DO FABRICANTE SO PODERA SER FEITA DESDE QUE AS
4 = - KRV > (L9 4 = S = DEVIDAS ALTERAGOES ATENDAM AS CARACTERISTICAS TECNICAS DO EQUIPAMENTO ESPECIFICADO E SEJA APROVADO JUNTO AO PROPRIETARIO,
: ! l : . 0 A M L8 o g GERENCIADOR E/OU PROJETISTA; ) . ) )
AL L UE L | FPUZPNUTY ‘ [30 mé/h| < 130 m¥h 8) O NIVEL DE RUIDO DEVERA SER VERIFICADO APOS INSTALAGAO E SE NECESSARIO, EFETUAR UM PROJETO COMPLEMENTAR DE ATENUAGAO POR UMA
g S (™ G 20.0x20.0 () 7 500Btuh @) 3 - = oo : (VR\ Il X PASSAGEM DUTO ABAIXO DA VIGA |i (VR) EMPRESA ESPECIALIZADA;
R 0.8HP = JIN 2 ) a2/ \ 2 VER DET 33 - PRANCHA 06 12/ 9) O INSTALADOR DEVERA INSTALAR OS EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE, RESPEITANDO SEMPRE OS ESPACOS E AS
Qi@ @28, M P ‘ o ~ — 7T Em g DISTANCIAS MINIMAS; )
| 220/60/1 N\ FQZHN-03D e Ly I /BE) ) [ 25.0 x 10.0 N\ YT J 10) O MEMORIAL DESCRITIVO E PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DO DESENHO. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DE AR CONDICIONADO PARA O COMPLETO
MI2-22GDHN1 | |/ 2 = EY) = N N ; Tt ENTENDIMENTO DO DESENHO, ESPECIFICACOES DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS; )
i . § 100.m3h ! A I___j_ 7 11) A FOLHA DE DETALHES TIPICOS E PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DO DESENHO, VIDE FOLHA DE DETALHES TiPICOS PARA O COMPLETO
7 Eaaei o abd or viaa ENTENDIMENTO DO DESENHO, MONTAGEM E IMPLANTACAO DOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS. )
VeR DT DS - SRhdhA b 1 nm 12) O ENCAMINHAMENTO DOS DRENOS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO ESTAR PREVISTOS NO PROJETO HIDROSSANITARIO DA OBRA.
- YR\ n : : 13) OS PONTOS DE FORGA, BEM COMO AS INFRAESTRUTURAS ELETRICAS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO ESTAR
B 25.0x 100 B Q. M [I [\ [rs0x700 H NIl PREVISTOS NO PROJETO ELETRICO DA OBRA.
VR (VR 145 mh [ VE
(VR) l 1. PASSAGEM DE DUTO ABAIXO DA VIGA 1 il VR
12 145 mbh 145 m¥h VER DET 33 - PRANCHA 06 145 M/ q.2/
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Consércio Tragado-EngeIélrica | Reforma e ampliagéo Aeroporto de Passo Fundo

RESPONSAVEL DATA RESPONSAVEL TECNICO N° CREA/CAU
Eng. Adriano S. Barella CREA RS 078220
. 14/12/20
Eng. Adriano S. Barella Eng. Diego Z. de Azevedo CREA RS 197726
ot Eng. Diego Z. de Azevedo 14/12/20

CONTRATO N° 1.38/19-0003
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