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> [ ﬂ | INSUFLAMENTO | DUTO RETANGULAR FEITO EM PAINEL PRE ISOLADO DE ALUMINIO. DEVERA SER NO LADO EXTERNO PAINEL DE ALUMINIO
< 75.0 X 40.0 ] E RETORNO GOFRADO E NO LADO INTERNO LISO, PRE ISOLADO COM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (MPU) ESPESSURA 20mm,
S : : i ) DENSIDADE 42kg/m3
T 25.0X10.0 — =1 = |7 B , . . . .
= 4 RENOVACAO DUTO RETANGULAR FEITO EM PAINEL PRE ISOLADO DE ALUMINIO. DEVERA SER NO LADO EXTERNO PAINEL DE ALUMINIO
VR UE20 VR /VR) E EXAUSTAO GOFRADO E NO LADO INTERNO LISO, PRE ISOLADO COM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (MPU) ESPESSURA 10mm,
. SE7) 9.000 Btu/ 1. G2/ DENSIDADE 42kg/m3
UE 1 Quente e Frio
12.300Btu/h \ / W DUTO GIROVAL FEITO EM AGO GALVANIZADO ZC.275, AGO CARBONO SAE 1010/1020 E ALUMINIO, SEM ISOLAMENTO.
1.25HP INSUFLAMENTO | NATURAL, FUNDO PRIMER E PINTURA DE ACABAMENTO
0w ® &
220/60/1
MI2-36GDHNT1 \/ é B INSUFLAMENTO | DUTO CIRCULAR FLEXIVEL (ISODEC) EM ALUMINIO, ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO DENSIDADE 20kg/m?
i E RETORNO ESPESSURA 25mm REVESTIDA COM FILME DE ALUMINIO.
,__lL_ . r RENOVACAO DUTO CIRCULAR FLEXIVEL (ALUDEC) CONFECCIONADO EM LAMINADA DE ALUMINIO E POLIESTER COM ESPIRAL DE ARAME
W.m'm\'inl ? ? E EXAUSTAO DE ACO COBREADO, ANTICORROSIVO E INDEFORMAVEL, SEM ISOLAMENTO
! _ IRAN

GENERALIDADES, NOTAS E NOMENCLATURAS

SIMBOLO ESPECIFICACAO

o-Corte Transversal Casa

, . PONTO DE FORGA NA POTENCIA INDICADA COM ATERRAMENTO —_— LINHA DE LiQUIDO - VRF
@ d e M aq u I n aS 1 PONTO DE DRENAGEM E— LINHA DE SUCGAO - VRF
3 - C O rte T ra n Sve rS a | 1 ’ 75 CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA UNIDADE INTERNA _— INTERLIGAGAO DE COMANDO - VRF
CONTROLE REMOTO COM FIO PARA UNIDADE INTERNA _— INTERLIGACAO DE COMANDO PARA CONTROLE COM FIO

1:75

SENTIDO DO FLUXO DO AR

SENSOR DE TEMPERATURA NO AMBIENTE QUADRO DE FORGA
QAP QUADRO DE ACIONAMENTO E PROTEGAO @ PORTA DE INSPEGAO NOS DUTOS

NOTAS GERAIS:

1) DIMENSOES EM CENTIMETROS EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS;

2) DIMENSIONAR CAIXAS PLENUM DOS DIFUSORES CONFORME ALTURA DO FORRO;

3) AS MEDIDAS INDICADAS DOS DUTOS SAO INTERNAS; ) ]

4) TODAS AS TUBULACOES DE COBRE DEVERAO SER ISOLADAS TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMERICA;

5) ONDE AS INTERLIGACOES ELETRICAS E FRIGORIFICAS FICAREM APARENTES DEVERAO SER COLOCADAS DE MANEIRA ORGANIZADA DENTRO DE UMA
ELETROCALHA METALICA COM TAMPA, PINTADAS NA COR DA PAREDE; )

6) AS CONDENSADORAS DEVERAO SER ASSENTADAS SOBRE CALCOS ANTIVIBRAGAO; . ) )

7) O PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM O FABRICANTE ESPECIFICADO. A SUBSTITUIGAO DO FABRICANTE SO PODERA SER FEITA DESDE QUE AS
DEVIDAS ALTERACOES ATENDAM AS CARACTERISTICAS TECNICAS DO EQUIPAMENTO ESPECIFICADO E SEJA APROVADO JUNTO AO PROPRIETARIO,
GERENCIADOR E/OU PROJETISTA; ) } ) )

8) O NIVEL DE RUIDO DEVERA SER VERIFICADO APOS INSTALAGAO E SE NECESSARIO, EFETUAR UM PROJETO COMPLEMENTAR DE ATENUAGAO POR UMA
EMPRESA ESPECIALIZADA;

9) O INSTALADOR DEVERA INSTALAR OS EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE, RESPEITANDO SEMPRE OS ESPACOS E AS
DISTANCIAS MINIMAS; )

10) O MEMORIAL DESCRITIVO E PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DO DESENHO. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DE AR CONDICIONADO PARA O COMPLETO
ENTENDIMENTO DO DESENHO, ESPECIFICAGOES DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS; )

11) A FOLHA DE DETALHES TIPICOS E PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DO DESENHO, VIDE FOLHA DE DETALHES TIPICOS PARA O COMPLETO
ENTENDIMENTO DO DESENHO, MONTAGEM E IMPLANTAGAO DOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS. )

12) O ENCAMINHAMENTO DOS DRENOS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO ESTAR PREVISTOS NO PROJETO HIDROSSANITARIO DA OBRA.
13) OS PONTOS DE FORGA, BEM COMO AS INFRAESTRUTURAS ELETRICAS REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO ESTAR
PREVISTOS NO PROJETO ELETRICO DA OBRA.
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Cortes TPS

ESCALA: N.PROJ: NUM.

INDICADA AER-PFB-CLI-PE-TPS-04-RVT-RO01 2‘,4 (l) 9'6

1188/840 ESTA PLANTA SOMENTE PODERA SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR DIREITOS AUTORAIS
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