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1. INTRODUCAO

O presente memorial refere-se a sinalizacdo horizontal (lado ar) do

sistema de pistas e pétios do Aeroporto de Passo Fundo/RS:

- Pista de pouso e decolagem
- Pista de taxi ou taxiway
- Pétio de aeronaves

-Viario de servico e acesso ao SCI
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Figura 1 - Planta Geral
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2. NORMAS APLICAVEIS

e ANAC. Regulamento Brasileiro de Aviacdo Civil - RBAC 154, Emenda
n.° 04, 2018
e |[CAO. Aerodromes. Aerodrome Design and Operations — Annex 14,
Volume I, 2016
e |CAO. Aerodrome Design Manual — Part II: Taxiways, Aprons and
Holding Bays, Doc. 9157, 2005
e ICAO. Aerodrome Design Manual — Part IV: Visual Aids, Doc. 9157,
2004
Para verificacdo e conceitos foi utilizado prioritariamente o Regulamento
Brasileiro de Aviacdo Civii - RBAC 154, mandatério no Brasil, e, em

complementacgédo, 0s conceitos, critérios e recomendacdes ICAO, FAA e ACI.
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3. CONCEITOS E PREMISSAS DO PROJETO DE AMPLIACAO DO
AEROPORTO

CARACTERISTICAS PROJETO EXECUTIVO

3C-A319
90%

Reducgé&o de 88 m na cabeceira 26 e ampliacdo de 68 m na cabeceira
08 (demoli¢do do blast-pad na cabeceira 08).

Aeronave Critica
PMD

Interferéncias na PPD
Dimensdes Finais da PPD 1.680 x30 m
Declividade Efetiva Final 0,62%
Implantacdo de RESAs com dimensdo de 90 x 60 m nas duas
RESA cabeceiras
1.800x 280 m

Faixa de Pista

, . Demoli¢do da drea de giro existente na CAB 08, e implantagdo de
Area de Giro h . .
uma nova area de giro em cada cabeceira.

Nova PTR com 254,51 x 25 m

Taxiway
Novo patio com 15.455,91 m?

Patio de Aeronaves

1 posicdo para ATR 72 e 4 posicbes para A319/EMB 195/EMB 195-
E2 para manobras com push-back
MC - 2.160 m? e CUT/KF - 401,23 m?

Implantagdo de via de acesso do SCI a PPD e via de acesso do SCl ao
patio.

PosicGes no Patio
Terminal de Passageiros

SESCINC
Estacionamento (novo)
Tabela 1 - Resumo das Intervenc¢des - Ampliacdo Aeroporto Passo Fundo

79 vagas

3.1. Cddigo de Referéncia do Aerédromo

e Comprimento Total de pista: Cabeceira a cabeceira: 1.680,00m

e Classificacéo: 3C
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Elemento 1 do Cdédigo

Numero do eddigo Comprimento basico de pista requerido pela
aeronave
1 menor que 800 m
2 maior ou igual a 800 m e menor que 1200 m
3 maior ou igual a 1200 m e menor que 1800 m
4 maior ou igual a 1800 m

Elemento 2 do Cddigo

Letra do codigo

Envergadura

A

menor que 15 m

maior ou igual a 15 m e menor que 24 m

maior ou igual a 24 m e menor que 36 m

maior ou igual a 36 m e menor que 52 m

maior ou igual a 52 m e menor que 65 m

s I o= I w I Vi I [ v+

maior ou igual a 65 m e menor que 80 m

Tabela 2 — Cédigo de referéncia do Aerédromo — Fonte: RBAC154 emenda 06. Tabela

A-1.

3.2. Aeronave de projeto

A aeronave de projeto é a aeronave em operacao ou com previsdo de

operar em um aerédromo, que demande os maiores requisitos em termos de

configuracdo e dimensionamento da infraestrutura aeroportuaria, em funcéao de

suas caracteristicas fisicas e operacionais.

A seguir sdo apresentadas as caracteristicas das aeronaves de projeto,

A319 e E195-E2.
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Figura 2 - Aeronave Cat. 3 C - Airbus Commercial Aircraft AC A319

A aeronave E195-E2 possui o comprimento maior (41,60 m) em relacéo
ao A-319 (33,50m), portanto € a aeronave critica que foi considerada para o

dimensionamento da geometria do patio.
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Figura 3 — Aeronave Cat. 3 C - EMBRAER E192-E2

4.1.Classificacao

CARACTERISTICAS DA SINALIZACAO HORIZONTAL DEFINITIVA

Para efeito deste documento a sinalizacao horizontal sera dividida em:

e Pista de pouso e decolagem;
e Pistas de taxi;
e Patio de aeronaves;
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e Viario de servico e acesso ao SCI.

A sinalizagcao da pista de pouso e decolagem consiste de marcas de:
e Eixo de pista de PPD;
e Bordo de pista de PPD;
e Cabeceiras;
e Area anterior a cabeceira;
e Designacéao de pista;
e Ponto e visada,
e Zona de contato;

e Area de giro.

A sinalizacéo das pistas de rolamento consiste de marcas de:
e Eixo de pista;
e Bordo de pista de taxi;
e Faixa transversal de acostamento;
e Posicao de espera;

e Intersecao de pistas;

A sinalizacéo do pétio de aeronaves consiste de marcas de:
e Posicao de estacionamento de aeronaves;
e Area de seguranca da aeronave (envelope);
e Faixa de seguranca de pétio;

e Posicao de parada de aeronaves (t€é de estacionamento).

A sinalizacéo horizontal do viario de servigo consiste de marcas de:
e Eixo e bordos da via;
e Passagem de pedestres;
e Posicao de parada obrigatoria;
e Faixas de seguranca para pedestres;
e Controle de velocidade;

e Seta direcional.

AER-PFB-SHO-PE-MDE-V00-R00.DOCX Péagina 10 de 22
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4.2.Cores

Na sinalizagao horizontal dos aeroportos sao utilizadas as cores branca,
amarela e vermelha.

A cor branca é utilizada na sinalizacdo das pistas de pouso e decolagem
e na sinalizacdo das vias de servi¢o e linhas de guarda de equipamentos de
rampa nos patios de estacionamento de aeronaves.

A cor amarela é utilizada nas pistas de rolamento e nas posi¢cdes de
estacionamento de aeronaves.

A cor vermelha é utilizada nos patios de aeronaves para indicar as areas
restritas e proibidas de estacionar e nas pinturas de instrucao obrigatéria nas

barras de parada.

5. SINALIZACAO DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

5.1.Sinalizagédo de eixo de pista

A sinalizacdo de eixo é executada ao longo do eixo da pista, entre os
nameros identificadores e consiste em linhas de tracos uniformemente
espagados. A soma do comprimento de cada trago (I) mais o do intervalo (I')
deve ser maior do que 50 m € menor do que 75 m, isto €50 <1+ ' <75 (m).

O comprimento de cada traco deve ser igual a 30 m ou, pelo menos,

igual ao comprimento do intervalo, o que for maior.
5.2.Sinalizac&o de borda
Consistem em duas faixas, dispostas uma de cada lado, ao longo da
borda da pista.

A largura da faixa deve ser de 0,90 m para pistas com largura maior ou

igual a 30 m.
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Figura 4 - Sinalizacéo de eixo e borda de pista de pouso e decolagem

5.3.Sinalizacdo de cabeceira

A sinalizagdo de cabeceira consiste em um conjunto de faixas
longitudinais, de dimensdes uniformes, dispostas simetricamente em relacdo

ao eixo da pista.

5.4.Area anterior a cabeceira

Quando a superficie anterior a uma cabeceira for pavimentada, e nao for
adequada para o uso normal por aeronaves, toda a extensdo antes da

cabeceira deve receber uma sinalizagéo horizontal com padréo em “V”.

5.5.Designacéao de pista

As cabeceiras de uma pista pavimentada sdo identificadas através de

um numero de dois algarismos na cor branca em cada uma das cabeceiras.

AER-PFB-SHO-PE-MDE-V00-R00.DOCX P&gina 12 de 22
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Figura 5 - Sinalizacéo de designacéo de pista de pouso e decolagem

5.6.Ponto de visada

A sinalizacdo de ponto de visada deve ser posicionada conforme a
tabela C-2 do RBAC 154.303, que indica que a localizacdo e dimensdes do
ponto de visada para pistas de 1.200 m até 2.400 m (exclusive), como € 0 caso
da PPD 08/26, deve ser de 45 m de extensédo e largura de 6 m, com uma
distancia da cabeceira de 300 m e espacamentos laterais de 18 m, conforme

Figura 6.

PINTURA DE PONTO DE
VISADA

Figura 6 — Sinalizacdo horizontal ponto de visada PPD 08/26
AER-PFB-SHO-PE-MDE-V00-R00.DOCX Péagina 13 de 22
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5.7.Sinalizacéo de zona de toque (Contato)

A sinalizacao de zona de toque consiste de pares (ou conjunto) de sinais
retangulares dispostos simetricamente em relacdo ao eixo da pista, dispostos
de 150 m em 150 m a partir da cabeceira da pista.

A Tabela 1 mostra o numero de pares de faixas de sinalizacdo de

contato dependendo do comprimento da pista.

f:n(]))mpnmento da Pista Pares de sinalizacdo horizontal

<900 1

De 900 a 1.200 exclusive 2

De 1.200 a 1.500 exclusive 3

De 1.500 a 2.400 exclusive 4

De 2.400 em diante 6
Tabela 3 — Quantidade de pares de retadngulos da sinalizagdo horizonta de zona de
toque.

5.8.Area de giro

O limite da area de giro atende ao afastamento previsto no item do
RBAC 154.205, tabela C-2 (minimo de 3m).

AER-PFB-SHO-PE-MDE-V00-R00.DOCX Pagina 14 de 22
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Figura 7 — Areas de giro da pista de pouso e decolagem.

6. SINALIZACAO DE PISTA DE TAXI

6.1.Sinalizacéo de eixo

A sinalizacdo de eixo de pista de rolamento consiste em um traco
continuo com 0,15 m de largura, no minimo, o qual s6 é interrompido ao

encontrar a sinalizacao de ponto de espera.

6.2.Sinalizagdo de Bordo

A sinalizacdo de bordo de pista de rolamento consiste em duas faixas
paralelas e continuas, de 0,15 m de largura e 0,15 m de espaco entre as faixas.
O limite lateral externo da faixa mais externa deve coincidir com a borda

da pista de taxi.

6.3.Faixa transversal de acostamento

A pintura da faixa transversal € perpendicular ao bordo da pista de taxi, e
€ posicionada no trecho em curva, com intervalos que ndo excedam os 30 m,
possuem 0,90 m de largura e o comprimento deve ter a largura de acostamento
menos 1,5 m.
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6.4.Posicao de espera

A sinalizacdo de posicdo de espera deve ser utilizada sempre que
houver intersecdo de pista de taxi pavimentada com uma pista de pouso e
decolagem.

A posicéo de espera deve estar posicionada a uma distancia minima de
75 m ortogonalmente (do ponto mais proximo da pista), no caso da
proximidade com a PPD 08/26 (3C).

6.5.Raio de giro na pista taxi

Os limites de borda da pista de rolamento foram calculados através do
método definido pela ICAO no documento 9157, Aerodrome Design Manual —
Part 2, que se baseia no método arco-tangente, em que a curva de fillet
necessaria é substituida por uma aproximacdo a um arco de circunferéncia e

suas tangentes.
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Figura 8 — Sinalizagdo horizontal da pista de téxi.

6.6.Intersecédo de pistas

Em intersecdo de uma pista de taxi com uma pista de pouso e
decolagem em que pista de taxi servir como uma saida da pista de pouso, a
sinalizagéo horizontal do eixo da pista de taxi deve ser curvada em diregéo ao
eixo da pista de pouso e decolagem. A sinalizacdo horizontal de eixo de pista

de taxi deve se estender paralelamente as faixas da sinalizacdo horizontal de
AER-PFB-SHO-PE-MDE-V00-R00.DOCX Péagina 17 de 22
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eixo de pista de pouso e decolagem por uma distancia de, no minimo, 60 m

além do ponto de tangéncia.

006L

Figura 9 — Sinalizacdo horizontal na intersecéo da pista de taxi e PPD.

7. SINALIZACAO DE PATIO DE AERONAVES

O Patio novo prevé, em sua configuracdo final, a implantacdo de
posicbes de estacionamento de aeronaves, considerando a operacdo de 5
aeronaves simultaneamente, com operagao de saida por “push-back”.

¢ 1 posigcbes ATR 72;
e 4 posi¢cbes A319 / EMB 195 / EMB 195-E2

A locacdo da sinalizagdo foi definida de acordo com o0s critérios
presente no RBAC 154, Emenda 06 e esta locada de modo a garantir a
movimentacao de taxiamento das aeronaves de Cdédigo “C” em relagao a todas
as posicdes de estacionamento.

Nos stands de estacionamento esta previsto o reboque das aeronaves
pelo trator de push-back. A distédncia de seguranca prevista entre as diferentes
aeronaves estacionadas que constituem o MIX permite garantir o afastamento

minimo de acordo com a categoria definida.
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Figura 10 - Projecdo do pétio de aeronaves.

7.1.Sinalizagdo de posi¢cao de estacionamento de aeronaves

A sinalizacdo de posicdo de estacionamento de aeronaves é utilizada
para indicar as posicbes de estacionamento das aeronaves nos patios
pavimentados e consiste em identificacdo de posicao, linha de entrada, barra
de alinhamento e posi¢des de parada.

A identificacdo da posicdo de estacionamento, deve ter localizacao e
dimensdes adequadas ao tipo de aeronave que utilizar a posicdo de
estacionamento, de modo que seja visivel pelo piloto da aeronave. Em cada
inicio da marcacao das lead-in-lines foram locadas as identificacdes da posicéo

de parada de destino.

7.2.Sinalizacdo de area de seguranca da aeronave (envelope)

A area de seguranca da aeronave (envelope) delimita as areas que
devem estar sempre livres de obstaculos, veiculos, pessoas ou equipamentos
durante a movimentagdo de uma aeronave ou de outros equipamentos em seu
entorno enquanto estacionada. Essa area de seguranca € definida para cada
codigo de aeronaves pelo Anexo 14 como sendo um afastamento de qualquer

parte da aeronave. Para o projeto foi adotado 4,5 m para aeronaves cédigo C.
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Para cada grupo de aeronaves que compde o MIX de cada posicéo de
parada, foi considerado o envelope de protecdo que engloba todas as
aeronaves, podendo ser o da aeronave mais critica ou a composicdo de

diversos envelopes.

7.3.Sinalizacédo da faixa de seguranca de péatio

A faixa de seguranga permite definir o limite de seguranca para o
estacionamento de aeronaves de forma a permitir a circulacdo das aeronaves
nas taxilanes dentro dos afastamentos minimos estabelecidos no RBAC 154. A

espessura da pintura € 30 cm.

7.4.Posicao de parada de aeronaves (Té de estacionamento)

Cada aeronave, no pétio, deve ocupar uma posicdo de estacionamento
identificada através de sinalizacdo de parada “té de parada”.

Em funcdo das dimensbes e areas de seguranca das aeronaves
(envelopes) foi necessario posicionar dois “té€” de parada nas lead-in-lines,uma

para as aeronaves E195/ E195-E2 e a segunda para a aeronave A319.

PINTURA NA COR AMARELA

PINTURA DE CONTRASTE NA COR FRETA

PINTURA DE CONTRASTE NA COR PRETA

LINHA DE EIXO

LINHA DE EIXO

ATT?

0,55 2,00

Figura 11 - Projecéo do patio de aeronaves.

8. SINALIZACAO HORIZONTAL DO VIARIO DE SERVICO E ACESSO
AO SCI
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A sinalizacédo deve ser feita de modo que defina as areas destinadas a
utilizacdo por veiculos terrestres, passageiros e outros equipamento de servico,
com a finalidade de proporcionar separacao segura em relagdo as aeronaves.

A sinalizagao deve incluir elementos como:

= Linha longitudinal tracejada com pintura refletiva na cor branca,
com largura de 0,10 m, comprimento de 1,00 m e espacamento de
1,50 m, destinada a demarcar o eixo da via,

= Linha longitudinal continua com pintura refletiva na cor branca, com
largura de 0,10 m, destinada a delimitar os bordos das vias;

= Barra transversal com pintura refletiva na cor branca, com largura
de 0,30 m com comprimento igual a largura da via associada,
destinada a determinar a posicdo de parada obrigatoria para
veiculos nas vias;

As demais marcacdes e indicacdes necessarias ao trafego seguro pelas
vias de servico, como faixas de seguranca para pedestres, controle de
velocidade, sinalizagdo de “pare”, seta direcional, etc., sdo apresentadas nas
pranchas de detalhes. Todas as marcacdes e indicadores das vias de servico,
com excecdo das indicacfes dos detalhes, devem ser em pintura refletiva na

cor branca.
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Tracado &9

Consdrcio Tragado-Engelétrica | retcema e smgtiscio Aeocorto & Passo fungo

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio, denominado Memorial Descritivo, em seu Volume
Unico — Memorial Descritivo Sinalizacdo Horizontal (PB), é composto por

22 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 22.

Porto Alegre, Dezembro de 2019.
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