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NOTAS GERAIS
ARMADURAS DAS VlGAS 1 — MEDIDAS EM CENTIMETROS, COORDENADAS E ELEVAGOES EM METROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO.
ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE MEDIDAS E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS MEDIDAS.
2 — AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SAO INDICATIVAS DEVENDO SER
V1 1930 V2 1930 V3 1930 V4 1930 VERIFICADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA TANTO PARA FINS DE ORGAMENTO COMO PARA COMPRA
< < < < 3 — DEVERA A CONTRATADA ANTES DA EXECUGCAO DOS SERVIGOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DUVIDAS DO
< < < < ACO | POS | BIT  |QUANT| COMPRIMENTO PROJETO. TODAS AS MEDIDAS, ELEVACOES, DIMENSOES E COORDENADAS DEVERAO SER VERIFICADAS E
(mm) UNIT | TOTAL CONFIRMADAS NO LOCAL E, HAVENDO DIVERGENCIAS, ESCLARECER E DEFINIR COM A FISCALIZAGAO.
A\ A\ A\ A\ A A A\ A\ (cm) (cm)
N3 C/15 N3 C/15 N5 C/15 N5 C/15 V1 4 — CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
1505 Corte A 1505 Corte A 2405 Corte A 2405 Corte A oA 7 5 > 550 580 —  CONCRETO ESTRUTURAL: fck=30MPa;
50A 2 8 2 275 550 —  AGO CA-50/CA-60.
60B 3 5 15 91 1365 3
V2 5 — QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
' ' ' ' PROJETISTA ESTRUTURAL.
50A 1 8 2 290 580
LA 1 LA p2 LA P3 L P4 LA P3 LA P LA Pa LA p2 S0A 2 8 2 275 550 6 — A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAGCOES DA ABNT,
< < < < 60B 3 5 15 91 1365 PRINCIPALMENTE:
< 14 < 14 < 14 < 14 V3 NBR 06118 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTOS
50A 1 8 2 265 530 NBR 12654 — CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO — PROCEDIMENTO
248 Q 248 9 113 Q 113 Q 50A 2 10 8 135 1080 NBR 12655 — CONCRETO — PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO — PROCEDIMENTO
by 2 N1 @ 8 C=290 by by 2 N1 @ 8C=290 5 | 4N2@10C=135 N |_4 N2 @ 10 C=135 S0A 3 10 2 415 830 NBR 14931 — EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.
(1 @ 2aCAM) -TL- (1 @ 2aCAM) -TL- S0A 4 10 1 190 190
60B 5 5 24 91 2184 7 — UTILIZAR COMO ESPAGADORES PASTILHAS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 EM
15 N3 @ 5 C=91 15 N3 @ 5 C=91 2N1@ 8 C=265 24 N5 @ 5 C=91 2N1@8C=265 24 N5 @ 5 C=91 V4 VOLUME, COM RELAGAO AGUA—CIMENTO IGUAL A DO CONCRETO ESTRUTURAL, PARA GARANTIR O
113 113 50A 1 8 2 265 530 RECOBRIMENTO. NO PROCESSO DE FABRICAGAO DOS ESPAGADORES CERTIFICAR—SE DA NAO UTILIZAGAO DE
< 247 |+ < 247 |+ 4N2Q 10 C=135 _|§ 4N2 O 10 C=135 _|§ 50A 2 10 8 135 1080 DESMOLDANTE QUE VENHA A PREJUDICAR A ADERENCIA ENTRE O ESPAGADOR DE ARGAMASSA E O CONCRETO.
2 N2 @ 8 C=275 2 N2 @ 8 C=275 (19 2aCAM) (1@ 2aCAM) 50A 3 10 2 415 830
50A 4 10 1 185 185 8 — MODIFICAGOES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAGAO EM OBRA DIVERSA DA ESPECIFICADA SUJEITARA 0S
60B 5 5 24 91 2184 RESPONSAVEIS AS PENAS DA LEGISLAGAO VIGENTE.
78 83 V101
T T T T 50A 7 8 > 300 800 9 — TODOS 0S SERVICOS DE LOCAGAO E NIVELAMENTO DE ESTRUTURAS DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE
1 N4 @ 10 C=190 1 N4 @10 C=185 50A 2 8 2 275 550 ACOMPANHADOS POR TOPOGRAFO.
60B 3 5 15 97 1455
<| 387 |+ < 387 |+ V102
2N3 @ 10 C=415 2N3 @10 C=415 S50A 1 8 2 300 600
50A 2 8 2 275 550
60B 3 5 15 97 1455
V103 IMPLANTACAO
50A 1 2 440 880
50A 2 10 2 415 830
V1 01 V1 02 50A 3 0 1 250 250
60B 4 5 24 o7 2328
50A 1 8 2 440 880
<:' <:' < < 50A 2 10 2 415 830
<
< 50A 3 0 1 250 250
. . . . 60B 4 5 24 97 2328
™ ™ ™ ™ V201 H F
N3 C/15 N3 C/15
N4 C/15 N4 C/15 50A 1 8 2 295 590
1999 Corte A 1999 Corte A 2405 Corte A 2405 Corte A 50A 2 8 2 275 550
60B 3 5 15 91 1365
V202
50A 1 8 2 295 590 TPS
50A 2 8 2 275 550
L p1 L po L p3 L pa 60B 3 5 15 91 1365
P P1 -
< 14 < 14 ! S 50A 1 8 2 435 870
048 048 14 14 50A 2 8 2 415 830
© © 388 388 60B 3 5 24 91 2184
8§ 2N128C=300 & « 8 2N128C=300 & « © 2 N1@ 8 C=440 | & © 2 N1 @ 8 C=440 | & V204
o o 50A 1 8 2 435 870
50A 2 8 2 415 830 —
- - 60B 3 5 24 91 2184
15 N3 @ 5 C=97 15 N3 @ 5 C=97 24 N4 @ 5 C=97 o4 N4 3 5 Cog? [
< 247 |+ < 247 |+ +—2— +—2 LADO TERRA
2N2 @ 8 C=275 2 N2 @ 8 C=275 TN 0 10 =250 N R, RESUMO ACO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO —
< 387 |& < 387 | (mm) (m) (kg)
2N2 210 C=415 2 N2 @ 10 C=415 60B 5 218 34
50A 8 131 52
50A 10 64 39
Peso Total 60B = 34 kg
Peso Total 50A = 91 kg LEGENDAS
< = = =
N3 C/15 N3 C/15 N3 C/15
1505 N3 C/15
Corte A 1505 Corte A 2405 Corte A 2405 Corte A
| | D | [:] | D
P1 - L P2 P3 L P4 P3 - P1 P4 - P2
<! 14 < 14 < 14 < 14
249 249
2 © © 389 ° 389
9 2N1@ 8 C=295 Q ‘*'El 9 2N1@ 8 C=295 Q “‘El 9 2N1@8C=435 Q NEl 9 2N1@8C=435 Q QD
15N3 @ 5 C=91 15 N3 @ 5 C=91 24 N3 @ 5 C=91 24 N3 @5 C=91
| 247 |z < 247 | = <| 387 | <
= = 3 3 i = 387
2N2 08 C=275 2N2 @ 8 C=275 2N2 38 C=415 < 2 N2 @ 8 C=415 I=
B301 a B304 (4x)
ESC.:1/25
VOLUME: 0,216 m3
PLANTA BAIXA
« ARMADURAS DOS PILARES
60 N3 ARMADURAS DA LAJES - L1 =LR (2x)
ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
3 N1 C/20
o 3 54 (mm) UNIT | TOTAL
Pas 5 i~. - » ) o N < (cm) (cm) o
& NS P301/P302/P303/P304 (X4) Sw
S D . P301/P302/P303/P304 4X (T i) e
Ol \J 10 50A 2 125 16 100 1600 ©
=z =
- X I 9 S0A 3 12.5 16| 391 6256 0,8 ACO | POS | BIT |QUANT[ COMPRIMENTO
e 727,25 37 N4 @ 6.3 C/10 C3251 S (mm) UNIT | TOTAL
N3 — 4 ¢ 8 — 232 ot (cm) (cm)
30 30 © RESUMO ACO CA 50-60 e Armadura positiva vertical
S ACO BIT COMPR PESO 50A 1 6.3 20 391 7820
< ! =i | B
60B 5 83 13 88
726,19 o s i » S 1913 9 420 G100, 50A 4 6.3 37| 251 9287
Peso Total 60B = 13 kg S
19 Peso Total 50A = 76 kg 2
= Q RESUMO ACO CA 50-60
CORTE A—A CORTE B-B o N ¢ R z ACO BIT CCOMPR PESO
< _ PAVIMENTO:  FUNDACAO z - C
" AN3D 125 8 RESUMO ACO CA 50-60 o sl (mm) (m) (kg)
ol ' 3 o Zo ACO [ BIT COMPR PESO n 50A 6.3 A 42
Q| 14 & © © olg 50A 8 70 28
723,15 72315 el N\ s [ B (mm) (m) (kgf) 21> Peso Total  50A = 70 kg
N 4 2k N4 ol o |5 [ T Sl P 50A 12.5 16 15 S
. b < o[ Ll 30 N1 3 5 C/15 C=69 ¢ & |12 Peso Total  50A = 15 kg ==
> < D o
ol 9 ‘ dERER ol @9 1 o2 o z
g v ] | 8ZS 8 ® ] | 8ES 72369 PAVIMENTO: _ RESER. ©
722,60 ) i 722,60 ) | 72339 |2 RESUMO ACO CA 50-60 ARM. POSITIVA ARM. NEGATIVA
r e i R r e il S ’ ~ - ACO | BIT COMPR PESO . POS S -NEG S
o v (mm) (m) (kgf)
i 3 — 60B 5 83 13
1:20 4 50A 12.5 63 60
Peso Total 60B = 13 kg
Peso Total 50A = 60 kg
52 52
N N 02 16/12/2020 D VIVIAN NIVEIS / LOGOMARCA CONSORCIO
o 01 25/11/2020 D VIVIAN CORREGAO NIVEIS
8 < 00 28/10/2020 D CONSTSUL| EMISSAO INICIAL
REV DATA | TIPO | POR DESCRIGAO DAS REVISOES
N1 — 3 ¢ 10 — 224 N2 — 3¢ 10 — 220 EMISSOES
TIPO DE (A)PREMILINAR (C)PARA COTAGAO (E)CONFORME CONSTRUIDO
EMISSAO (B)PARA APROVACAO (D)PARA CONSTRUGAO (F)VERSAO FINAL
TABELA DE COMPRIMENTOS ~ €ENg
COMPRIMENTO (cm Tl acad :
N @ QUANT. (om) SACIPR_BB_LOTE oo = o -<J eletrica
UNITARIO TOTAL
Consdrcio Tragado-EngeIétrica | Reforma e ampliagéo Aeroporto de Passo Fundo
1 10 3 224 672
2 10 3 220 660 RESPONSAVEL DATA RESPONSAVEL TECNICO N° CREA/CAU
3 8 4 232 928 RODRIGO COSTA DA SILVEIRA CREA 120,155/RS
apr. Rodrigo Costa da Silveira 28/06/2019 ESPECIALIDADE
pes. Rodrigo Riemke 28/06/2019 | ESTRUTURAS
R E S U M O D E A@ O ver. Rodrigo Costa da Silveira 28/06/2019 | CONTRATO N° 039/2018
. COMP. TOTAL PESO (kg) FISCAL CREA/CAU | DATA ASSINATURA
(m) UNITARIO |  TOTAL
AGO CA-50
8 9.3 0.395 4
10 13.3 | 0617 8 PASSO FUNDO - RS - SBPF
PESO TOTAL = 12 kg
DESCRIGAO
QUANTITATIVOS PARA 1 BLOCO PROJETO DE ESTRUTURAS
ESCALA N.PROJ NUM.
NDicADA|  AER-PFB-EST-PE-GUA-02-PDF-R02
1188/840  ESTA PLANTA SOMENTE PODERA SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR DIREITOS AUTORAIS
DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG RESERVADOS
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1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS, COORDENADAS E ELEVAÇÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE MEDIDAS E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS MEDIDAS. 2 - AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SÃO INDICATIVAS DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA TANTO PARA FINS DE ORÇAMENTO COMO PARA COMPRA DE MATERIAL. 3 - DEVERÁ A CONTRATADA ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO. TODAS AS MEDIDAS, ELEVAÇÕES, DIMENSÕES E COORDENADAS DEVERÃO SER  VERIFICADAS E  CONFIRMADAS NO LOCAL E, HAVENDO DIVERGÊNCIAS, ESCLARECER E DEFINIR COM A FISCALIZAÇÃO. 4 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS: - CONCRETO ESTRUTURAL: fck=30MPa; CONCRETO ESTRUTURAL: fck=30MPa; - AÇO CA-50/CA-60. AÇO CA-50/CA-60. 5 - QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA ESTRUTURAL. 6 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, PRINCIPALMENTE: NBR 06118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTOS  NBR 12654 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO - PROCEDIMENTO NBR 12655 - CONCRETO - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO NBR 14931 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO. 7 - UTILIZAR COMO ESPAÇADORES PASTILHAS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 EM VOLUME, COM RELAÇÃO ÁGUA-CIMENTO IGUAL À DO CONCRETO ESTRUTURAL, PARA GARANTIR O RECOBRIMENTO. NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS ESPAÇADORES CERTIFICAR-SE DA NÃO UTILIZAÇÃO DE DESMOLDANTE QUE VENHA A PREJUDICAR A ADERÊNCIA ENTRE O ESPAÇADOR DE ARGAMASSA E O CONCRETO. 8 - MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OBRA DIVERSA DA ESPECIFICADA SUJEITARÁ OS RESPONSÁVEIS ÀS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 9 - TODOS OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ESTRUTURAS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADOS POR TOPÓGRAFO. 


	Sheets and Views
	Layout1


