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NOTAS GERAIS

1 — MEDIDAS EM CENTIMETROS, COORDENADAS E ELEVAGOES EM METROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO.

ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE MEDIDAS E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS MEDIDAS.

2 — AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SAO INDICATIVAS DEVENDO SER
VERIFICADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA TANTO PARA FINS DE ORGAMENTO COMO PARA COMPRA

DE MATERIAL.

, 2006.2 3 — DEVERA A CONTRATADA ANTES DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DUVIDAS DO
PROJETO. TODAS AS MEDIDAS, ELEVAGOES, DIMENSOES E COORDENADAS DEVERAO SER VERIFICADAS E
0.9 782 ) 1216 Sy 13 CONFIRMADAS NO LOCAL E, HAVENDO DIVERGENCIAS, ESCLARECER E DEFINIR COM A FISCALIZAGAO.
N=6875414.2830 L4 474.5 26, 261.7 4 1202 14 N=6875406.6991
E=369629.2717 N=6875411.3031 E=369610.6987 4 — CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
E=369621.9535 - CONCRETO ESTRUTURAL: fck=30MPaq;
§/'| 14/45 D —  AGO CA-50/CA—60.
(e} (e} (e}
N—— | 5 — QUALQUER MODIFICAGAO OU DOVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
P201 P202 P203 P204 PROJETISTA ESTRUTURAL.
14/26 14/26 14/26 14/26
/ / / / 6 — A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAGOES DA ABNT,
PRINCIPALMENTE:
NBR 06118 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTOS
NBR 12654 — CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO — PROCEDIMENTO
NBR 12655 — CONCRETO — PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO — PROCEDIMENTO
799 55 NBR 14931 — EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.
b
qa 7 — UTILIZAR COMO ESPAGADORES PASTILHAS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 EM
VOLUME, COM RELAGAO AGUA—CIMENTO IGUAL A DO CONCRETO ESTRUTURAL, PARA GARANTIR O
RECOBRIMENTO. NO PROCESSO DE FABRICAGAO DOS ESPAGADORES CERTIFICAR—SE DA NAO UTILIZAGAO DE
DESMOLDANTE QUE VENHA A PREJUDICAR A ADERENCIA ENTRE O ESPAGADOR DE ARGAMASSA E O CONCRETO.
" " " 8 — MODIFICAGOES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAGAO EM OBRA DIVERSA DA ESPECIFICADA SUJEITARA OS
3 LT L2 3 3 RESPONSAVEIS AS PENAS DA LEGISLACAO VIGENTE.
h=15 h=12
@ 9 — TODOS 0S SERVICOS DE LOCAGAO E NIVELAMENTO DE ESTRUTURAS DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE
R ACOMPANHADOS POR TOPGGRAFO.
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A n a n A Consorcio Tragado-EngeIélriea | Reformae ampliagao Aeroporto de Passo Fundo
RESPONSAVEL DATA RESPONSAVEL TECNICO N° CREA/CAU
RODRIGO COSTA DA SILVEIRA CREA 120,155/RS
APR. Rodrigo Costa da Silveira 28/06/2019 ESPECIALIDADE
NOTAS PARA IMPERMEABILIZAGAO — HIDROASFALTO pes. Rodrigo Riemke 28/06/2019 | ESTRUTURAS
; . o 28/06/2019 | CONTRATO N° 201
1 — APLICAR IMPERMEABILIZAGAO DE HIDROSFALTO NAS LATERAIS DOS BLOCOS E VIGAS. ** Rodrigo Costa da Silveira 039/2018
FISCAL CREA/CAU DATA ASSINATURA
2 — 0 HIDROASFALTO DEVE SER APLICADO COM BROXA, TODO OU VASSOURA DE PELO MACIO.
3 — APLICAR A PRIMEIRA DEMAO DILUIDA EM, NO MAXIMO, 20% DE AGUA. AP6S A SECAGEM, APLICAR
MAIS 3 DEMAOS CRUZADAS, PURAS, COM APROXIMADAMENTE 1,5 mm DE ESPESSURA CADA UMA, SEMPRE
PLANTA BAIXA — COBERTURA — CUT AGUARDANDO A SECAGEM DA DEMAO ANTERIOR.
DIVISGRIAS
FSC.:1/50 — —— 4 — APLICAR COM TEMPO ESTAVEL; PASSO FUNDO - RS - SBPF
DIVISORIAS LEVES 0,05 tf/m? 5 — A IMPERMEABILIZACAO DEVE SER PROTEGIDA DOS RAIOS SOLARES E DO TRAFEGO DE PESSOAS E DE
NiVElS DIVISORIAS C/ VIDRO 0,07 tf/m? VEICULOS;
ALVENARIAS 1,40 tf/m’ 6 — AGUARDAR 7 DIAS PARA FAZER A OLTIMA DEMAO DE HIDROASFALTO DESCRICAO PROJETO DE ESTRUTURAS
LAJES / VIGAS — NIVEL 729,55m VP S——— NOTAS SOBRE 0S TIPOS DE LAJES E VIGAS CUT / KF
/ PAVIMENTO ACIDENTAIS | PERMANENTES 1 — AS LAJES SKO MOLDADAS NO LOCAL E ARMADAS CONVENCIONALMENTE COM ARMADURA FROUXA GEOMETRIAS - COBERTURA
VIGAS / PILARES — NIVEL 730,15m pe—— oo T e (AGO CA=50 e CA-60)
TERREO 200 kgf/m? 0 kgf/m? 2 — AS VIGAS SAO MOLDADAS NO LOCAL E ARMADAS CONVENCIONALMENTE COM ARMADURA FROUXA
VIGAS — NIVEL 729.65m (ACO CA=50 e CA-60) ESCALA N.PROJ NUM.
/ NOTAS PARA CONTRA FLECHAS INDICADA|  AER-PFB-EST-PE-CUT-05-PDF-R04 REV
VIGAS — NIVEL /29,/5m 04
1 — NAO HA NECESSIDADE DE CONTRA FLECHAS EM VIGAS E LAJES
1188/840 ESTA PLANTA SOMENTE PODERA SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR DIREITOS AUTORAIS

DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG RESERVADOS
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1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS, COORDENADAS E ELEVAÇÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE MEDIDAS E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS MEDIDAS. 2 - AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SÃO INDICATIVAS DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA TANTO PARA FINS DE ORÇAMENTO COMO PARA COMPRA DE MATERIAL. 3 - DEVERÁ A CONTRATADA ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO. TODAS AS MEDIDAS, ELEVAÇÕES, DIMENSÕES E COORDENADAS DEVERÃO SER  VERIFICADAS E  CONFIRMADAS NO LOCAL E, HAVENDO DIVERGÊNCIAS, ESCLARECER E DEFINIR COM A FISCALIZAÇÃO. 4 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS: - CONCRETO ESTRUTURAL: fck=30MPa; CONCRETO ESTRUTURAL: fck=30MPa; - AÇO CA-50/CA-60. AÇO CA-50/CA-60. 5 - QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA ESTRUTURAL. 6 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, PRINCIPALMENTE: NBR 06118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTOS  NBR 12654 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO - PROCEDIMENTO NBR 12655 - CONCRETO - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO NBR 14931 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO. 7 - UTILIZAR COMO ESPAÇADORES PASTILHAS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 EM VOLUME, COM RELAÇÃO ÁGUA-CIMENTO IGUAL À DO CONCRETO ESTRUTURAL, PARA GARANTIR O RECOBRIMENTO. NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS ESPAÇADORES CERTIFICAR-SE DA NÃO UTILIZAÇÃO DE DESMOLDANTE QUE VENHA A PREJUDICAR A ADERÊNCIA ENTRE O ESPAÇADOR DE ARGAMASSA E O CONCRETO. 8 - MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OBRA DIVERSA DA ESPECIFICADA SUJEITARÁ OS RESPONSÁVEIS ÀS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 9 - TODOS OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ESTRUTURAS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADOS POR TOPÓGRAFO. 
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NOTAS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO - HIDROASFALTO 1 - APLICAR IMPERMEABILIZAÇÃO DE HIDROSFALTO NAS LATERAIS DOS BLOCOS E VIGAS. 2 - 0 HIDROASFALTO DEVE SER APLICADO COM BROXA, TODO OU VASSOURA DE PÊLO MACIO. 3 - APLICAR A PRIMEIRA DEMÃO DILUÍDA EM, NO MÁXIMO, 20% DE ÁGUA. APÓS A SECAGEM, APLICAR MAIS 3 DEMÃOS CRUZADAS, PURAS, COM APROXIMADAMENTE 1,5 mm DE ESPESSURA CADA UMA, SEMPRE AGUARDANDO A SECAGEM DA DEMÃO ANTERIOR. 4 - APLICAR COM TEMPO ESTÁVEL; 5 - A IMPERMEABILIZAÇÃO DEVE SER PROTEGIDA DOS RAIOS SOLARES E DO TRÁFEGO DE PESSOAS E DE VEÍCULOS; 6 - AGUARDAR 7 DIAS PARA FAZER A ÚLTIMA DEMÃO DE HIDROASFALTO NOTAS SOBRE OS TIPOS DE LAJES E VIGAS 1 - AS LAJES SÃO MOLDADAS NO LOCAL E ARMADAS CONVENCIONALMENTE COM ARMADURA FROUXA (AÇO CA-50 e CA-60) 2 - AS VIGAS SÃO MOLDADAS NO LOCAL E ARMADAS CONVENCIONALMENTE COM ARMADURA FROUXA (AÇO CA-50 e CA-60) NOTAS PARA CONTRA FLECHAS    1 - NÃO HÁ NECESSIDADE DE CONTRA FLECHAS EM VIGAS E LAJES 
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