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NOTAS GERAIS
1 — MEDIDAS EM CENTIMETROS, COORDENADAS E ELEVAGOES EM METROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO.

ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE MEDIDAS E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS MEDIDAS.

2 — AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SAO INDICATIVAS DEVENDO SER
VERIFICADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA TANTO PARA FINS DE ORCAMENTO COMO PARA COMPRA
BC1 BC3 (2x B201 a B225 (25x BC2 (1x DE MATERIAL.
ESC.:1/25 ESC.:1/25 ESC..1/25 3 — DEVERA A CONTRATADA ANTES DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DUVIDAS DO
PROJETO. TODAS AS MEDIDAS, ELEVAGOES, DIMENSOES E COORDENADAS DEVERAO SER VERIFICADAS E
VOLUME: 0,216 m3 VOLUME: 0,216 m3 VOLUME: 0,576 m3 CONFIRMADAS NO LOCAL E, HAVENDO DIVERGENCIAS, ESCLARECER E DEFINIR COM A FISCALIZAGAO.
4 — CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA B iggCEE%OE/SCT_U;gRAL: fek=30MPa;
<Q <<J m@ 5 — QUALQUER MODIFICAGAO OU DOVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA ESTRUTURAL.
60 N3 60 N3 160 N3
6 — A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAGOES DA ABNT,
3 N1 C/20 3 N1 C/20 8 N1 C/20 PRINCIPALMENTE:
B B 54 B B 54 A A 154 NBR 06118 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTOS
=~ s SERRERE EaN N ~ s SERREERS PaN N PN SR EAN N NBR 12654 — CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO — PROCEDIMENTO
& = 8 = > [ I 8 NBR 12655 — CONCRETO — PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO — PROCEDIMENTO
oo . f\ % 5O i f\ « s . f\ « NBR 14931 — EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2 \J ° 2 \J o 3 3 \J 4 o 7 — UTILIZAR COMO ESPAGADORES PASTILHAS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 EM
" . d ™ " R d ™ z . d ™ VOLUME, COM RELAGAO AGUA—CIMENTO IGUAL A DO CONCRETO ESTRUTURAL, PARA GARANTIR O
= = 0 = . RECOBRIMENTO. NO PROCESSO DE FABRICAGAO DOS ESPAGADORES CERTIFICAR—SE DA NAO UTILIZAGAO DE
NS — 4 68— 232 N3 — 468 - 232 N4 — 4 ¢ 10 — 232 DESMOLDANTE QUE VENHA A PREJUDICAR A ADERENCIA ENTRE O ESPACADOR DE ARGAMASSA E O CONCRETO.
50, 30 50, 30 50 100 50 8 — MODIFICAGOES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAGAO EM OBRA DIVERSA DA ESPECIFICADA SUJEITARA OS
RESPONSAVEIS AS PENAS DA LEGISLACAO VIGENTE.
<‘:Q <<J m@ 9 — TODOS OS SERVICOS DE LOCAGAO E NIVELAMENTO DE ESTRUTURAS DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE
o ACOMPANHADOS POR TOPGGRAFO.
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TABELA DE COMPRIMENTOS AL A DE COMERIE O TABELA DE NIVEIS LADO AR
COMPRIMENTO (cm) ool er | e TABELA DE COMPRIMENTOS
N ) QUANT. T )
UNITARIO | ToTAL N o | quant. | COMPRIMENTO (cm) COMPRIMENTO (cm)
1 10 3 224 672 UNITARIO |  TOTAL B201 | 725,95 | 725,40 N 8 | QUANT AR T TotAL
3 8 4 232 928 2 10 3 220 660 B203 | 725,95 | 725,40 2 10 8 220 1760 L| L
4 10 4 100 400 3 8 4 232 928 B204 | 725,95 | 725,40 3 10 5 232 1160
B205 | 725,85 | 725,30 " 0 " 232 928
B206 | 725,80 | 725,25 =T 10 " 00 200 TPS
RESUMO DE ACO RESUMO DE ACO B207 | 725,65 | 725,10
s COMP. TOTAL PESO (kg) s COMP. TOTAL PESO (kg) :;82 ;;:g: ;;::g RESUMO DE AQQ | | | J | | CUT
(m) UNITARIO | TOTAL (m) UNTARIO | TOTAL : :
B210 | 725,85 | 725,30 PES0 (kg)
AGO CA-50 AGO CA-50 B211 | 725,80 | 725,25 o COM'Z;n)TOTA'- 9
B212 | 725,80 | 725,25 UNITARIO |  TOTAL
8 9.3 0.395 4 8 9.3 0.395 4 B213 [725.65 | 725.10 S -
3 - 3 . =
10 17.3 0.617 11 10 13.3 0.617 8 8214 | 72585 | 725.30 | — |
B215 | 725,95 | 725,40 10 42.5 0.617 26
PESO TOTAL = 15 k PESO TOTAL = 12 k : :
J d B216 | 725,65 | 725,10 16 9.1 1.578 14 LADO TERRA
QUANTITATIVOS PARA 1 BLOCO QUANTITATIVOS PARA 1 BLOCO B217 725,75 | 725,20
B218 | 725,80 | 725,25 PESO TOTAL = 40 kg =
B219 | 725,65 | 725,10
B220 | 725,95 | 725,40 QUANTITATIVOS PARA 1 BLOCO
B221 | 725,95 | 725,40
B222 | 725,95 | 725,40
B223 | 725,95 | 725,40
B224 | 725,75 | 725,20
B225 | 725,75 | 725,20
04 16/11/2020 D VIVIAN LOGOMARCA CONSORCIO
03 16/11/2020 D VIVIAN MODIF. NiVEIS BLOCOS BC1, BC2, B206, B211, B212, B218
02 16/11/2020 D VIVIAN MODIF. NiVEIS
01 16/11/2020 D VIVIAN AJUST. DET. LIGAGAO DOS BLOCOS COM ESTACAS, POSIGAO ARRANQUES DAS FERRAGENS, NIVEIS
00 28/10/2020 D RODRIGO EMISSAO INICIAL
REV DATA TIPO POR DESCRIQAO DAS REVISOES
EMISSOES
TIPO DE (A)PREMILINAR (C)PARA COTAGAO (E)CONFORME CONSTRUIDO
= (B)PARA APROVACAO (D)PARA CONSTRUCAO (F)VERSAO FINAL
EMISSAO ~ A A

Detalhe de Ligagdo das Estacas no
Bloco de Coroamento

X €ENg
SAC/PR-BB-LOTE 00 Tracado & 53

Consdreio Tragado-EngeIétrica | Reformae ampliagao Aeroporto de Passo Fundo

Armadura da

Tamanho Superior: ISO A1 (paisagem)

estaca RESPONSAVEL DATA | RESPONSAVEL TECNICO N° CREA/CAU
RODRIGO COSTA DA SILVEIRA CREA120,155/RS
K Bloco de Coroament : arr._Rodrigo Costa da Silveira 28/0612019 | £ pECIALIDADE
E< nes. Rodrigo Riemke 28/06/2019 | ESTRUTURAS
3 g ver_Rodrigo Costa da Silveira 28/06/2019 | CONTRATO N° 039/2018
f FISCAL CREA/CAU DATA ASSINATURA
0 s
e @ ?T
Lastro de
concreto
magro
Estacas PASSO FUNDO - RS - SBPF
Observagdes:
— As estacas deverdo penetrar 5 cm no interior do bloco de DESCRIGAO
coroamento;
— Os cortes das estacas deverdo ser cuidadosos, com o uso PROJETO DE ESTRUTURAS
de ponteiros inclinados a 45 graus;
— N&o aplicar golpes diretos de "marretas”, e ndo usar CUT I KF
martelos pneumaticos;
— Preservar parte da armadura longitudinal da estaca (pelo ARMADURAS DOS BLOCOS
menos 50 cm) para solidarizagdo do bloco.
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Observações: - As estacas deverão penetrar 5 cm no interior do bloco de coroamento; - Os cortes das estacas deverão ser cuidadosos, com o uso de ponteiros inclinados a 45 graus; - Não aplicar golpes diretos de "marretas", e não usar martelos pneumáticos; - Preservar parte da armadura longitudinal da estaca (pelo menos 50 cm) para solidarização do bloco.
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1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS, COORDENADAS E ELEVAÇÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE MEDIDAS E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS MEDIDAS. 2 - AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SÃO INDICATIVAS DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA TANTO PARA FINS DE ORÇAMENTO COMO PARA COMPRA DE MATERIAL. 3 - DEVERÁ A CONTRATADA ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO. TODAS AS MEDIDAS, ELEVAÇÕES, DIMENSÕES E COORDENADAS DEVERÃO SER  VERIFICADAS E  CONFIRMADAS NO LOCAL E, HAVENDO DIVERGÊNCIAS, ESCLARECER E DEFINIR COM A FISCALIZAÇÃO. 4 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS: - CONCRETO ESTRUTURAL: fck=30MPa; CONCRETO ESTRUTURAL: fck=30MPa; - AÇO CA-50/CA-60. AÇO CA-50/CA-60. 5 - QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA ESTRUTURAL. 6 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, PRINCIPALMENTE: NBR 06118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTOS  NBR 12654 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO - PROCEDIMENTO NBR 12655 - CONCRETO - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO NBR 14931 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO. 7 - UTILIZAR COMO ESPAÇADORES PASTILHAS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 EM VOLUME, COM RELAÇÃO ÁGUA-CIMENTO IGUAL À DO CONCRETO ESTRUTURAL, PARA GARANTIR O RECOBRIMENTO. NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS ESPAÇADORES CERTIFICAR-SE DA NÃO UTILIZAÇÃO DE DESMOLDANTE QUE VENHA A PREJUDICAR A ADERÊNCIA ENTRE O ESPAÇADOR DE ARGAMASSA E O CONCRETO. 8 - MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OBRA DIVERSA DA ESPECIFICADA SUJEITARÁ OS RESPONSÁVEIS ÀS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 9 - TODOS OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ESTRUTURAS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADOS POR TOPÓGRAFO. 
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