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CORTE ESQUEMATICO DA ESTRUTURA
SEM ESCALA

COBERTURA

TERREO

272

CANALETA

SEM ESCALA

Hr

DETALHE GENERICO DA JUNTA DE CONTROLE

E.P.S

OO0

SELANTE DE
POLIURETANO

LIMITADOR DE
PROFUNDIDADE
(TARUGO DE POLIETILENO)

DETALHE GENERICO DA JUNTA ENTRE LAJE E BLOCO

SEM ESCALA

LAJE DE COBERTURAQ

1em

BLOCO CANALETA

ALVENARIA

LAMINADO MELAMINICO 1
FACE LISA PARA BAIXO

LAMINADO MELAMINICO 2

T
N

FACE LISA PARA CIMA

726,25 m

DETALHE GENERICO DE ESPERAS PARA PONTOS COM GRAUTE

SEM ESCALA

ESPERAS P/ PONTOS DE GRAUTE

1) AS ESPERAS DEVEM SER DISPOSTAS NO EIXO DO

VAZIO DO BLOCO.

2) AS POSIGOES DESTAS CORRESPONDEM AOS PONTOS
DE GRAUTE INDICADOS NA PLANTA DE MODULAGCAO

DA PRIMEIRA FIADA.
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RESUMO de MATERIAIS
Blocos Vazados de Concreto

Total: 1 piso(s) Planta:

BLOCO M
GRAUTEADO ] Piso(s) / Descrigao

Quantidade

1a 1 (fbk= 450.0, fpk= 380.0, fak= 500.0, fgk= 2000.0 tf/m2)

ESPERA :7]

RADIER

bloco inteiro 39 x 19 x 19
Meio bloco 19 x 19 x 19
Bloco canaleta (20)
Bloco 1/2 canaleta (20)

ALVENARIA

ARRANQUE PARA

| 400

janela 201x41/180 cm

porta 181/221 cm

Argamassa [m3]
Graute [m3]

793

108

188
8

3
7

1.186
3.677

RESUMO ACO CA 50-60

ACO BIT COMPR

(mm) (m)

PESO
(kg)

50A 6.3 16
50A 8 320

127

Peso Total 50A = 131

kg
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NOTAS GERAIS

1 — MEDIDAS EM CENTIMETROS, COORDENADAS E ELEVACOES EM METROS, SALVO INDICACAO EM CONTRARIO.
ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE MEDIDAS E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS MEDIDAS.

2 — AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SAO INDICATIVAS DEVENDO SER
VERIFICADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA TANTO PARA FINS DE ORCAMENTO COMO PARA COMPRA

DE MATERIAL.

3 — DEVERA A CONTRATADA ANTES DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DUVIDAS DO

PROJETO. TODAS AS MEDIDAS, ELEVACOES, DIMENSOES E COORDENADAS DEVERAO SER

VERIFICADAS E

CONFIRMADAS NO LOCAL E, HAVENDO DIVERGENCIAS, ESCLARECER E DEFINIR COM A FISCALIZACAO.

~

— CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
CONCRETO ESTRUTURAL: fck=30MPa;

- ACO CA—50/CA—60 (BITOLA EM MILIMETROS).

5 — QUALQUER MODIFICAGAO OU DOVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO

PROJETISTA ESTRUTURAL.

6 — A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDACOES DA ABNT,

PRINCIPALMENTE:

NBR 06118 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTOS
NBR 12654 — CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO — PROCEDIMENTO

NBR

NBR 14931 — EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.

12655 — CONCRETO — PREPARO, CONTROLE £ RECEBIMENTO — PROCEDIMENTO

/7 — UTILIZAR COMO ESPAGADORES PASTILHAS DE ARGCAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 EM
VOLUME, COM RELAGAO AGUA—CIMENTO IGUAL A DO CONCRETO ESTRUTURAL, PARA GARANTIR O
RECOBRIMENTO. NO PROCESSO DE FABRICAGAO DOS ESPACADORES CERTIFICAR—SE DA NAO UTILIZAGAO DE
DESMOLDANTE QUE VENHA A PREJUDICAR A ADERENCIA ENTRE O ESPACADOR DE ARGAMASSA E O CONCRETO.

8 — MODIFICAGOES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAGAO EM OBRA DIVERSA DA ESPECIFICADA SUJEITARA OS
RESPONSAVEIS AS PENAS DA LEGISLACAO VIGENTE.

9 — TODOS 0S SERVICOS DE LOCAGAO E NIVELAMENTO DE ESTRUTURAS DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE
ACOMPANHADOS POR TOPOGRAFO.

11 — COBRIMENTO MINIMO DE ARMADURAS

= 2,5 cm.

IMPLANTAGAO

LADO AR

CUT

03 09/02/2021 D EDUARDO ACRESCENTADAS CANALETAS DE DRENAGEM, REVISAO DE ARMADURAS E QUANTITATIVOS

02 16/12/2020 D VIVIAN NIVEIS / LOGOMARCA CONSORCIO

01 25/11/2020 D VIVIAN REVISAO NOTAS GERAIS, NIVEIS, MARCAQAO DE VAZIOS

00 24/10/2020 D CONSTSUL EMISSAO INICIAL
REV DATA | TIPO | POR DESCRICAO DAS REVISOES
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RODRIGO COSTA DA SILVEIRA CREA 120,155/RS
arr. Rodrigo Costa da Silveira 05/07/2019 ESPECIALIDADE
oes. Rodrigo Riemke 05/07/2019 | ESTRUTURAS
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