NOTAS GERAIS
1 — MEDIDAS EM CENTIMETROS, COORDENADAS E ELEVACOES EM METROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO.
ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE MEDIDAS E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS MEDIDAS.
@ @ @ @ @ @ @ @ TREESLTAESSOBRE 2 TREESLTSESSO;m 2 — AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SAO INDICATIVAS DEVENDO SER
¢ SERRAR 1/3 h. VERIFICADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA TANTO PARA FINS DE ORCAMENTO COMO PARA COMPRA
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ESPAGADOR EXECUTAR ATE 12h APOS O DE MATERIAL.
TRELICADO BEG PREENOHER. Com R UE ESPAGADOR 3 — DEVERA A CONTRATADA ANTES DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DOVIDAS DO
) 1149.5 SELANTE 6x12mm TRELIGADO BE6 PROJETO. TODAS AS MEDIDAS, ELEVAGOES, DIMENSOES E COORDENADAS DEVERAO SER VERIFICADAS E
% 507.5 L 642 600 L 200 50.5 TELA SUPERIOR Q92 50 BETUME CONFIRMADAS NO LOCAL E, HAVENDO DIVERGENCIAS, ESCLARECER E DEFINIR COM A FISCALIZAGAO.
50
W W 25, | 25 TELA SUPERIOR Q92 4 — CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
25 , | 25 —  CONCRETO ESTRUTURAL: fck=25MPa;
w / W —  ACO CA—50,/CA—60.
~
= P P P e Y P S R— P P P Y PP PP S 5 — QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
A —XQ o~ °© PROJETISTA ESTRUTURAL.
6 — A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAGOES DA ABNT,
CAMADA GRANULAR WA NI NINIA N AN NN = CAMADA_GRANULAR LLASLLNZILINCANANA NS © PRINCIPALMENTE:
% %) A oA A el A oA oA A o@ adhad) adhied oAb adh NBR 06118 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTOS
C SUB-LEITO CBR > 6% W%Wm SUB—LEITO CBR > 6% W%Wm NBR 12654 — CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO — PROCEDIMENTO
, . NBR 12655 — CONCRETO — PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO — PROCEDIMENTO
— NBR 14931 — EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.
[ Lol 1 BARRAS DE TRANSFERENCIA LONA PLASTICA 1 BARRAS DE TRANSFERENCIA M
Al > 5 0 0 18 125 C/30 (CA-25) [LONA PLASTICA 1 ¢ 12.5 C/30 (CA-25) 7 — UTILIZAR COMO ESPAGADORES PASTILHAS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 EM
AR ~ ~ ’ VOLUME, COM RELAGAO AGUA—CIMENTO IGUAL A DO CONCRETO ESTRUTURAL, PARA GARANTIR O
pls B503 B504 M o BARRA INTEIRA ENGRAXADA ISOLAMENTO ALTERNADO RECOBRIMENTO. NO PROCESSO DE FABRICACAO DOS ESPACADORES CERTIFICAR—SE DA NAO UTILIZACAO DE
N H H N\ 1 0BS: NAO USAR MANGUEIRA PLASTICA e IéXBT'/FZ'C’;iARRi/ SR e TINTA DESMOLDANTE QUE VENHA A PREJUDICAR A ADERENCIA ENTRE O ESPAGADOR DE ARGAMASSA E O CONCRETO.
CONTRAPISO ARMADO 9 8 — MODIFICACOES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAGAO EM OBRA DIVERSA DA ESPECIFICADA SUJEITARA 0S
h=10 57265 X . RESPONSAVEIS AS PENAS DA LEGISLAGAO VIGENTE.
DET. JUNTA SERRADA (\.JS> DET. JUNTA DE CONSTRUQAO (JC) 9 — TODOS OS SERVICOS DE LOCAGAO E NIVELAMENTO DE ESTRUTURAS DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE
it " P PISO (h:1 O) P PISO (h=1 O) ACOMPANHADOS POR TOPOGRAFO.
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0 5 10m
R E— . — ————————
i
CARA - 1 IMPLANTACAO
M8 1| B505 B506 - 5190 /VIGA TELA SUPERIOR
BPM6 |- = ot }>< & ) PM TELA SUPERIOR Q92 20 ESPACADOR /—l Q92 "
o 4 L - N TRELIGADO BE6
JE e ‘e » 1 ¢ PREENCHER COM PR P S S — o LADO AR
iy 4. CONTRAPISO ARMADO 0 + 3 4 MASTIQUE SELANTE 6X12mm \ -
L us _ ) 48 i )i - - S g r o 5 5 5 rom— 1
h=10 872635 0 7 d > = CAMADA GRANULAR Yo ST S NS o
- JE - JE . JE JE 1134 JE Y J >& J W JE S EERNG 79%@xmo L‘Q{ =
N 7
N CAMADA GRANULAR o SUB-LEITO CBR > 6%
[ [ [ [ [ SCHYSOHYSOHYS S{ YU TS - W H F
JE B507 JE JE JE JE B508 JE JE B509 JE JE B510 JE JE B511 JE e o o o 2 AN NS TN L P P
- > 6% > ESPAGADOR BE6 LONA PLASTICA
487.5 502.5 500 500 500 500 500 500 500 500 502.5 487.5 LONA PLASTICA TPS
% )] wn n wn wn 1 % )] wn .
E > > o E E 2 o E > DET. DE SOBREPOSICAO DET. DE JUNTA DE EXPANSAO (JE) IR e . CUT
CONTRAPISO ARMADO = CONTRAPISO ARMADO < = CONTRAPISO ARMADO . = .
h=10 e R h=10 - h=10 BB P/ PISO (h=10) EXTREMIDADE DO PISO (h=10)
ESC.: 1:12.5 ESC.: 1:12.5
M
i
-
JS JS JS JS JS JS JS JS JS JS JS JS
0 LADO TERRA
& 150 2000 1990 TELA SUPERIOR Q92 N2, BORDA
<o}
o ©
2 00 NOTAS: CONTRAPISO
o 1) Area méaxima = 900 m?% N 9
2) Dimensdo méaxima em uma das 3 N
W )] 2] O 2] n W 3 O ) )] ) diregSes = 3,00 m; ( A N
- - - - - - - < e - - - 3) Posicionar juntas de construgdo em — =
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3 4) Prever juntas para eliminar cantos "“" 3 DIVISORIAS CARGAS DISTRIBUIDAS
" vivos. ONINEININININON TIPO CARGAS PAVIMENTO ACIDENTAIS PERMANENTES
SNONONENONONONCr
P DIVISORIAS LEVES 0,05 tf/m? RESERVATORIO 100 kgf/m? 50 kgf/m?
N4 C/20 -
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BPM36 BPM37 BPM38 BPM39 BPM4O BPM41 BPM42 BPM43 02 29/01/2021 D EDUARDO REVISAO GERAL
01 23/11/2020 D VIVIAN CORRECAO NIiVEIS, LEGENDAS, ADIC. DETALHES, REFORGCOS
TABELA DE COMPRIMENTOS  1r A ELETROSSOLDADA — Q92 o5 roa
COMPRIMENTO (cm) QUANTITATIVOS REV DATA | TIPO POR DESCRIGAO DAS REVISOES
N ? QUANT. UNITARIO TOTAL AREA (m?)| PESO/m’” | PESO (Kg) EMISSOES
CONTRAPISO ARMADO — TPS POS. DESCRICAO UNIDADE | CONSUMO - ,
ESC.:1/75 1 12.5 1101 50 55050 ~oio0 T 5 TR TIPO DE (A)PREMILINAR (C)PARA COTACAO (E)CONFORME CONSTRUIDO
- 2 10 2 4666 9332 : : 2 : VOLUME DE CONCRETO DO PISO \ EMISSAO (B)PARA APROVAGCAO (D)PARA CONSTRUGAO (F)VERSAO FINAL
3 10 2 4666 9332 NoTAS: V| (fek=25MPa) m 200,25
1) CONSIDERADOS TRESPASSES DE 20cm
4 5 233 102 23766 2) NAO FORAM CONSIDERADAS PERDAS 2 LONA PLASTlCA PRETA m2 2062.50
RESUMO DE ACO 3 | BRITA GRADUADA m? 206,25 SAC/PR-BB-LOTE 00
o COMP. TOTAL PESO (kg) 4 | ESPAGADOR TRELIGADO BE4 m 1056,60 - -
(m) UNITARIO TOTAL RESPONSAVEL DATA RESPONSAVEL TECNICO N° CREA/CAU
RODRIGO COSTA DA SILVEIRA CREA 120,155/RS
ACO CA-25 S ESPAGADOR TRELIGADO BE6 m 2171,05 arr. Rodrigo Costa da Silveira 28/06/2019 ESPECIALIDADE
81 60 pes. Rodrigo Riemke 28/06/2019 | ESTRUTURAS
125 | 5505 | 0.963 | 530 6 | JUNTA SERRADA m ’ ver. Rodrigo Costa da Silveira 28/06/2019 | CONTRATO N° 039/2018
AGO CA-60 7 | JUNTA DE CONSTRUGAD m 46,70 FISCAL CREA/CAU | DATA ASSINATURA
5 | 2377 | o0.154 | 37
8 | JUNTA DE EXPANSAO m 601,55
AGO CA-50
10 | 1866 | 0.617 | 115
PASSO FUNDO - RS - SBPF
PESO TOTAL = 682 kg
DESCRIGAO
PROJETO DE ESTRUTURAS
TPS
CONTRAPISO ARMADO
ESCALA N.PROJ NUM.
06A
NDIcADA  AER-PFB-EST-PE-TPS-06A-PDF-R02 b
02
1188/840 ESTA PLANTA SOMENTE PODERA SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR DIREITOS AUTORAIS
DE UM ARQUIVO |NO FORMATO PDF OU DWG RESERVADOS p(
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