
11

103

11

29 N3 Ø 8

C/20 C=125

11

386

8

3 N4 Ø 8

C/12.5 C=405

11

221

8

27 N1 Ø 8

C/20 C=240

8

94

8

27 N2 Ø 8

C/20 C=110

8

219

8

13 N6 Ø 8

C/20 C=235

8

179

8

14 N7 Ø 8

C/20 C=195

8

94

8

14 N2 Ø 8

C/20 C=110

8

94

8

39 N2 Ø 8

C/20 C=110

8

229

8

50 N8 Ø 8

C/15 C=245

8

639

8

2 N5 Ø 8 C/20 C=655

8

234

8

23 N9 Ø 8

C/20 C=250

8

179

8

23 N7 Ø 8

C/20 C=195

8

94

8

23 N2 Ø 8

C/20 C=110

8

239

8

22 N11 Ø 8

C/20 C=255

8

234

8

31 N9 Ø 8

C/15 C=250

8

109

8

22 N10 Ø 8

C/20 C=125

8

179

8

24 N7 Ø 8

C/20 C=195

8

94

8

24 N2 Ø 8

C/20 C=110

COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

COBERTURA - Armadura negativa principal

     50A   1     8     27    240    6480

     50A   2     8    127    110   13970

     50A   3     8     29    125    3625

     50A   4     8      3    405    1215

     50A   5     8      2    655    1310

     50A   6     8     13    235    3055

     50A   7     8     61    195   11895

     50A   8     8     50    245   12250

     50A   9     8     54    250   13500

     50A  10     8     22    125    2750

     50A  11     8     22    255    5610

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     757     299    8       50A

Peso Total        50A =     299 kg

COBERTURA METÁLICA

COBERTURA METÁLICA

VER PLANTA AER-PFB-MET-PE-CUT-01
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COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

COBERTURA - Armadura negativa secundaria

     50A   1     8     25    130    3250

     50A   2     8     25    120    3000

     50A   3     8     14    160    2240

     50A   4     8    158    110   17380

     50A   5     8      2    180     360

     50A   6     8     17    220    3740

     50A   7     8     24    295    7080

     50A   8     8      4    260    1040

     50A   9     8     26    655   17030

     50A  10     8     17    275    4675

     50A  11     8     17    245    4165

     50A  12     8     13    240    3120

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     671     265    8       50A

Peso Total        50A =     265 kg

COBERTURA METÁLICA

COBERTURA METÁLICA

VER PLANTA AER-PFB-MET-PE-CUT-01
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1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS, COORDENADAS E ELEVAÇÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE MEDIDAS E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS MEDIDAS. 2 - AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SÃO INDICATIVAS DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA TANTO PARA FINS DE ORÇAMENTO COMO PARA COMPRA DE MATERIAL. 3 - DEVERÁ A CONTRATADA ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO. TODAS AS MEDIDAS, ELEVAÇÕES, DIMENSÕES E COORDENADAS DEVERÃO SER  VERIFICADAS E  CONFIRMADAS NO LOCAL E, HAVENDO DIVERGÊNCIAS, ESCLARECER E DEFINIR COM A FISCALIZAÇÃO. 4 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS: - CONCRETO ESTRUTURAL: fck=30MPa; CONCRETO ESTRUTURAL: fck=30MPa; - AÇO CA-50/CA-60. AÇO CA-50/CA-60. 5 - QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA ESTRUTURAL. 6 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, PRINCIPALMENTE: NBR 06118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTOS  NBR 12654 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO - PROCEDIMENTO NBR 12655 - CONCRETO - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO NBR 14931 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO. 7 - UTILIZAR COMO ESPAÇADORES PASTILHAS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 EM VOLUME, COM RELAÇÃO ÁGUA-CIMENTO IGUAL À DO CONCRETO ESTRUTURAL, PARA GARANTIR O RECOBRIMENTO. NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS ESPAÇADORES CERTIFICAR-SE DA NÃO UTILIZAÇÃO DE DESMOLDANTE QUE VENHA A PREJUDICAR A ADERÊNCIA ENTRE O ESPAÇADOR DE ARGAMASSA E O CONCRETO. 8 - MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OBRA DIVERSA DA ESPECIFICADA SUJEITARÁ OS RESPONSÁVEIS ÀS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 9 - TODOS OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ESTRUTURAS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADOS POR TOPÓGRAFO. 
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