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XX
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DIREITOS AUTORAIS 
RESERVADOS

EMISSÕES

TIPO DE 

EMISSÃO

(A)PREMILINAR

(B)PARA APROVAÇÃO

(C)PARA COTAÇÃO

(D)PARA CONSTRUÇÃO

(E)CONFORME CONSTRUÍDO

(F)VERSÃO FINAL

RESPONSÁVEL DATA

DATAFISCAL ASSINATURACREA/CAU

ESCALA N.PROJ

REV.

APR.

DES.

VER.

NUM.

LEGENDAS

IMPLANTAÇÃO

NOTAS GERAIS

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ESPECIALIDADE

PASSO FUNDO - RS - SBPF

INDICADA

1188/840 ESTA PLANTA SOMENTE PODERÁ SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR 
DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG

CONTRATO Nº

N° CREA/CAU

23/04/2021 21:17:26

Fabricio Kummer

Rafael Scheffer

Fabricio Kummer

12 / 25

02/04/2021

02/04/2021

02/04/2021

PLANTA DO TÉRREO - PARTE A - TPS -

ÁGUAS PLUVIAIS

HIDROSSANITÁRIO

ENG. FABRICIO KUMMER CREA: 205.375/RS

02

00

01

02

05/02/2021

14/04/2021

23/04/2021

B

B

B

RS

RS

RS

EMISSÃO INICIAL

MUDANÇA NA GEOMETRIA DE COBERTURA

COMPATIBILIZAÇÃO COM DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO

039/2018

AER-PFB-HID-PE-TPS-PDF-12-R02

ESCALA 1 : 50

TPS - PARTE A - ÁGUAS PLUVIAIS -PLANTA DO TÉRREO1

01 - PARA DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO, VER FOLHA  AER-PFB-HID-PB-GER-RVT-01-R00

02 - TODOS OS TUBOS DE ÁGUAS PLUVIAIS ENTERRADOS SERÃO EM DE PVC - SERIE REFORÇADA;

03 - AS DESCIDAS DE ÁGUAS PLUVIAIS APARENTES SERÃO TODAS EM FERRO FUNDIDO;

04 - A DRENAGEM DA PARTE FRONTAL DO TERMINAL DE PASSAGEIRO DEVE SER PREVISTA NO PROJETO 
DA IMPLANTAÇÃO DO AEROPORTO;

01

02

03

04

05

OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS EXTERNOS DO FABRICANTE E ESTÃO INDICADOS EM mm (VER 
TABELA DE EQUIVALÊNCIA), EXCETO ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS QUE SÃO OS NOMINAIS

TODOS OS SUPORTES DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO SUPERFICIAL (PINTURA E ACABAMENTO)

PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, VER MEMORIAL DESCRITIVO E 
DE ESPECIFICAÇÕES.

OBSERVAÇÕES GERAIS

AS TUBULAÇÕES QUANDO APARENTES DEVEM OBEDECER NBR 6493 - EMPREGO DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO 
DE TUBULAÇÕES.

AS TUBULAÇÕES NO TODO OU EM TRECHOS, SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS 
TESTES HIDROESTÁTICOS CONFORME AS NORMAS NBR 5626 E NBR 8160.

06 AS TUBULAÇÕES DE ATÉ 150mm SÃO EM PVC-R E AS TUBULAÇÕES ACIMA DE 150mm SÃO EM VINILFORT. AS 
PRUMADAS EM FERRO FUNDIDO APÓS O T DE INSPEÇÃO TORNAM-SE PVC PBA CONFORME DETALHE 6 PRANCHA 15

REV DATA TIPO POR DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
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