RESTAURAQAO E AMPLIA(;AO — AEROPORTO DE PASSO FUNDO
RDCi Presencial n® 0001/2018 — CELIC/RS

Tracado 450

Consdrcio Tragado-EngeIétrica | Reforma e ampliagao Aeroporto de Passo Fundo

AER-PFB-HID-PE-TPS-ETE-RO1
GRUPO: PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA: INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS
ESPECIFICACOES TECNICAS ESPECIFICAS

Consoércio Tracado-Engelétrica



Tracado &

€eng

eletrica

Consércio Tragad

RESTAURACAO E AMPLIACAO — AEROPORTO DE PASSO FUNDO

Documento Elaborado por:

PROJETOS ESPECIAIS

Responsavel:

+55 51 9 9960-6976

fabricio.kummer@duoprojetos.enq.br

RDCi Presencial n° 0001/2018 — CELIC/RS

DUO Projetos Especiais e Servigos Administrativos Ltda

Eng° Fabricio Deives Kummer — CREA 205.375/RS
Socio Responsavel Técnico

01 Abr/21 Alteracdo de logomarca e formatacdo DR
00 Nov/20 Emisséo Inicial FDK
REV DATA NATUREZA DA REVISAO ELAB. APROV. CTE

Elaboracéo: Eng® Fabricio Deives Kummer

Data: 16/11/2020

Aprovacéo CTE:

Data:

Aprovacgao Final DAP

Data: [

SUMARIO

AER-PFB-HID-PE-TPS-ETE-RO0

Pagina 2 de 98



mailto:fabricio.kummer@duoprojetos.eng.br

Tracado &S23
Consorcio Tragad étrica | r . 530 o

l. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES .......ooiiiiiii e 6
[l OBIETO o 7
6. SERVICOS COMPLEMENTARES ..o 8
8.5, GUA R T A et e et 8
6.5.6. SERVICOS COMPLEMENTARES.......ccoii i 8
14. TPS Padr&o - P3D - PASSO FUNDO .......coiiiiiiiiiiiiieeeee et 17
14.9 INSTALACOES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS .....ovoviieeecceeeeeeee e, 17
14.9.1  JOELHO 45° - 40MM SERIE NORMAL ......ccoiiuiiiiieeeeieeeceeeeeee e 17
14.9.2  JOELHO 90° - 40MM SERIE NORMAL .......ceoviiieiiiiieeeieeee e, 18
14.9.3 CAIXA DE GORDURA DIAMETRO 0,40M PROFUNDIDADE 0,60M COM
TAMPA DE FERRO FUNDIDO ...ttt 20
14.9.4  CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50mm COM GRELHA REDONDA BRANCA
21
14.95  COTOVELO 45° SOLDAVEL 40MM ......ccocoveuiiiireieiieeeieeeeeee e, 22
14.9.6  COTOVELO 90° SOLDAVEL 40MM ......c.coeiuiiuiieeieeieeeeeeeeeee e 24
14.9.7 GRELHA HEMISFERICA DN 100MM .......ccocoioieieiieeieeeeeeeeee e 27
14.9.8 GRELHA QUADRADA 150MM .....cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 27
14.9.9 GRELHA REDONDA 150MM.....ccuttiiiiiiiiiiiiiiiii et 28
14.9.10 GRELHA REDONDA 100MM.....ccottiiiiiiiiiiiieeeeeeeeiii e 28
14.9.11 JOELHO 45° 50MM SERIE NORMAL .....c.coveiiiiieieeieeeeeeeeeeeee e 28
14.9.12 JOELHO 45° 75MM SERIE NORMAL ......ccooviiviiiieiieeeeeeeee e, 30
14.9.13 JOELHO 45° 100MM SERIE NORMAL .......coiviieiiiiiieee e, 32
14.9.14 JOELHO 90° 50MM SERIE NORMAL .....c.couiiuiiiieieeeeeeeeeeeeeeee e 34
14.9.15 JOELHO 90° 75MM SERIE NORMAL .....c.couiiuiiiieieeeeeeeeeeeeeeeee e 36
14.9.16 JOELHO 90° 75MM SERIE REFORCADA .......ccociiviiieeieieeeeee e, 38
14.9.17 JOELHO 90° 100MM SERIE NORMAL ....c.oouiiviuieieiieeeeeeeeeeeeee e, 40
14.9.18 JOELHO 90° 100MM SERIE REFORGCADA .......ccceiiieieeeeeeeeeeeee e 41
14.9.19 JUNCAO SIMPLES — 40MM SERIE NORMAL .......ccoviiiieeeeeeeee e, 43
14.9.20 JUNCAO SIMPLES — 100MM SERIE NORMAL .......ccocoiiviieeiieeeeeeeeee e, 45
14.9.21 JUNCAO SIMPLES — 100x50MM SERIE NORMAL .......ccooeoviviieeeiereeeenne, 47
14.9.22 PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA — 150MM ......... 49
14.9.23 PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA - 100MM............. 49

AER-PFB-HID-PE-TPS-ETE-R00 Pagina 3 de 98



Tracado &S23

14.9.24 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00M, PARTE FIXA COM
1,00M DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA..........c.c.ccceueurne... 49
14.9.25 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO 60 X 60 X 75 CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3)
E=2,0CM, SENDO IMPERMEABILIZADA TODAS AS PAREDES E O FUNDO, DOTADA
DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM E FUNDO DE CONCRETO 15MPA -
ESCAVACAO E CONFECCAO ..ottt e, 50
14.9.26 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO 80 X 80 X 90 CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3)
E=2,0CM, SENDO IMPERMEABILIZADA TODAS AS PAREDES E O FUNDO, DOTADA
DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM E FUNDO DE CONCRETO 15MPA -

ESCAVACAO E CONFECCAO ... .ooiuieieeeeeeee ettt 51
14.9.27 TE —50MM SERIE NORMAL .......ccoiiiiiiiieiieeeeeeee s en et n st ensaenns 52
14.9.28 TE — 75MM SERIE NORMAL .......coiiiiiieeieeieeeeeeee e st en s 54
14.9.29 TE — 75MM SERIE REFORGCADA .......coiiieie ettt 56
14.9.30 TE — 100MM SERIE NORMAL .......ccviotiuiieeeiseeeeeeeeeeees e, 58
14.9.31 TE — 100xX50MM SERIE NORMAL ......coiviuiiiieieiieeeeeeeeeee e s en s e 60
14.9.32 TE — 100X75MM SERIE NORMAL ......c.ccuiiiiieieieeeee e en s en s 62
14.9.33 TERMINAL DE VENTILACAO SERIE NORMAL 50MM........c.cccoviiiieireennnnn, 63
14.9.34 TERMINAL DE VENTILACAO SERIE NORMAL 75MM........c.cccoviiienireennn, 63
14.9.35 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM ......coviiiiieiieiieeeee e 64
14.9.36  TE SOLDAVEL A0MM......cocoiiuiiiiieeieeieeeeeeeeeee e se et ete et st eae s 66
14.9.37 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM ......coviiiiieiieeeeeeeeeeee e, 68
14.9.38  TUBO DE PVC 75MM ....ooiuiieiieieeee oottt 70
14.9.39 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM .......ccoiviuiiieiiieeeeesee s e 70
14.9.40 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM .......coouiiiiiiieeeeeeee s e 70
14.9.41 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM ......coviiiiieiieeeeee e, 71
14.9.42 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM ......coviiiiieiieeeeee e, 71
14.9.43 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM ......ocoviviuiiiiieeee s 71
14.9.44 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO C/ANEL .....71
14.9.45 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 75MM C/ANEL DE BORRACHA............... 73
14.9.46 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ANEL DE BORRACHA ............ 75
14.9.47 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ANEL DE BORRACHA ............ 77

AER-PFB-HID-PE-TPS-ETE-R00 Pagina 4 de 98



Tracado &S23
Consorcio Tragad étrica | r . 530 o

14.9.48 TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D=200MM, COM JUNTA ELASTICA ... 79
14.9.49 TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D=250MM, COM JUNTA ELASTICA ...81

14.9.50 GERAL (EXTERNO AO TPS) ..ottt 82
14.9.50.1 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA......... 82
14.9.50.2 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA......... 83

14.9.50.3 TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D=300MM, COM JUNTA ELASTICA 83
14.9.50.4 TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D=350MM, COM JUNTA ELASTICA 85

14.9.50.5 TANQUE SEPTICO .....oeiieiieeieee et eee ettt 87
14.9.50.6 FILTROS ANAEROBIOS .......ccoouiiiieieeieeee ettt eane s 88
14.9.50.7 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X75CM FUNDO BRITA COM TAMPA EM
FERRO FUNDIDO — FORNECIMENTO E INSTALACAO........c.coviiieeet e, 89
14.9.50.8 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X90CM FUNDO BRITA COM TAMPA EM
FERRO FUNDIDO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO.........c.coviiieeeeieeee e, 90
14.9.50.9 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X100CM FUNDO BRITA COM TAMPA EM
FERRO FUNDIDO — FORNECIMENTO E INSTALACAO........ccoviiieieeeeeeee e, 91
14.21 DEPOSITO DE RESIDUOS .......ooiiiicieeee ettt sttt ae e 92
14.21.6 SERVICOS COMPLEMENTARES.......cciiiiiteiteeeteceeeee et saenan s 92
15. PROJETO CUSTOMIZADO = P3b = PASSO FUNDO.........c.ceeveiiieieeceeeer e, 95
15.1 PREDIO UNIFICADO DAS KF’S.......coo oottt 95
15.1.6  SERVICOS COMPLEMENTARES.......citititeeeeee e, 95
. CRITERIOS DE MEDICAO ... ...ciiieieeeeeeeeeeeteeeeee ettt 97
IV. CONSIDERAGCOES FINAIS......ceitieieieeeeeeee ettt ene st nane s 98
V. TERMO DE ENCERRAMENTO .. ....ooiiiiiitie et 98

AER-PFB-HID-PE-TPS-ETE-R00 Pagina 5 de 98



Tracado & 523

Consércio Tragad

I. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Para elaboracédo e apresentacao de relatérios deste memorial esté definida a matriz
de responsabilidades da seguinte forma:

Responsaveis pela Elaboracao:

- Eng® Fabricio Deives Kummer
+55 51 9 9960-6976

fabricio.kummer@duoprojetos.eng.br
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II. OBJETO

As seguintes especificagcdes técnicas tém por objetivo estabelecer os procedimentos
que serdo adotados na execucao do Projeto Executivo de InstalagBes Esgoto Sanitério e
Aguas Pluvias para obra de Restauracdo e Ampliacéo do Aeroporto de Passo Fundo — RS.

Os servicos deverdo ser realizados obedecendo estritamente e integralmente os
projetos fornecidos pelo contratante, a fim de que sejam respeitados 0s objetivos e
conceitos de Engenharia considerados, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou
econdémicos.

Entende-se, como projeto: os desenhos, as especificacdes técnicas, as planilhas de
servigos, 0s memoriais descritivos, as memoarias de célculo e outros documentos afins, que

indicam como os servi¢os e obras devem ser executados.
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6. SERVICOS COMPLEMENTARES

6.5. GUARITA

6.5.6. SERVICOS COMPLEMENTARES

6.5.6.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS — ESGOTO SANITARIO E AGUAS
PLUVIAIS

6.5.6.1.12. TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com presséo
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexfes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulagoes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucéo de tubulacdes de pressdo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:

Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.
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e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO

e Tubos em PVC rigido fabricados na cor branca com superficie interna lisa com
dimensdes lineares de 3 a 6 metros com ponta e bolsa,;

e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;

e Diametro: DN 40 (com bolsas para juntas soldaveis)

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nédo continuo;

ESPECIFICACAO
e Tubo PVC Esgoto JS Predial DN 40mm, Inclusive Conexdes - Fornecimento e

Instalacao.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.
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CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

6.5.6.1.13. TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacoes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucédo de tubulacbes de pressao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:

Requisitos para tubos de PVC com parede macica.
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e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execuc¢do de rede coletora de esgoto sanitério.

DEFINICAO

e Tubos em PVC rigido fabricados na cor branca com superficie interna lisa com
dimensdes lineares de 3 a 6 metros com ponta e bolsa;

e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;

e Diametros: DN 50 (com bolsas para juntas soldaveis);

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO
e Tubo PVC Esgoto Predial DN 50mm, Inclusive Conexfes - Fornecimento e

Instalacéo.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO

e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos
de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.
DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Céalculo e Dimensionamento.
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QUANTITATIVOS
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

6.5.6.1.14. TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de &gua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com presséo
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacoes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para

sistemas de esgoto sanitario.
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e NBR 9814:1987 - Execuc¢do de rede coletora de esgoto sanitério.
DEFINICAO

e Tubos em PVC rigido fabricados na cor branca com superficie interna lisa com
dimensdes lineares de 3 a 6 metros com ponta e bolsa;

e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;

e Diametro: DN 100 (com bolsas para juntas soldaveis);

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime ndo continuo;

ESPECIFICACAO
e Tubo PVC Esgoto Predial DN 100mm, Inclusive Conexdes - Fornecimento e

Instalacéo.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

¢ Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Céalculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
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e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

6.5.6.1.15. TERMINAL DE VENTILACAO SERIE NORMAL 50MM

NORMAS
e NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao.
e NBR 5688:2010 — Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua

pluvial, esgoto sanitario e ventilacdo — Requisitos.

ESPECIFICACAO
e Terminal de Ventilacdo Série Normal50 mm.

e Flange para Passagem de Tubulacdo em Telhado Metéalico 50mm.

APLICACAO
e Destinado a tomada de ar do sistema de ventilacdo de esgoto e ao impedimento

da entrada de aguas pluviais no sistema, conforme projeto hidrossanitario.

REFERENCIAS
e Terminal de Ventilacdo: Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

e Flange: Top Flash — Rossi e Calderan ou equivalente técnico.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Reuvit.

6.5.6.1.16. GRELHA HEMISFERICA DN 100MM
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NORMAS

e NBR 5426:1985, Planos de amostragem e procedimentos na inspeg¢ao por
atributos.

e NBR 6892:2013, Materiais metalicos - Ensaios de Tracdo a temperatura ambiente.

e NBR 6916:1981, Ferro fundido nodular ou ferro fundido com grafita esferoidal.

e NBR 8108:2015, Ataque com reativos metalograficos em ligas ferrosas.

e NBR 10160:2005, Tampdes e grelhas de ferro fundido ductil - Requisitos e
métodos de ensaios.

e NBR 14787:2015, Espaco Confinado — Prevencao de acidentes, procedimentos e

medidas de protecéo.

DEFINICAO
e Devera ser fabricada em preferencialmente em ferro fundido. Alternativamente,
conforme disponibilidade da regido poderd ser admitido material flexivel desde que

autorizado pela Fiscalizagao.

ESPECIFICACAO
e Grelha hemisférica DN 100mm - Fornecimento e instalacao.
APLICACAO
e Utilizada para a captacdo de aguas pluviais de calhas e coberturas, evitando o

seu impedimento por materiais soélidos conforme projeto hidrossanitario.

REFERENCIAS

e Cast Iron, Vesuvio, Sia ou equivalente técnico.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

¢ Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
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e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

AER-PFB-HID-PE-TPS-ETE-R00 Pagina 16 de 98



Tracado &S23

14. TPS Padréao - P3b - PASSO FUNDO

14.9 INSTALACOES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

14.9.1 JOELHO 45° - 40MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicAo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com presséo
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressao
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacoes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucgédo de rede coletora de esgoto sanitério.
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DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro:DN 40mm ;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO

e Joelho 45° — 40mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de salde, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitério.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.2 JOELHO 90° - 40MM SERIE NORMAL
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NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressao
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacoes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacGes de pressédo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execuc¢édo de rede coletora de esgoto sanitério.

DEFINICAO
e Conexdes fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 40mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;
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ESPECIFICACAO

e Joelho 90° — 40mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.3 CAIXA DE GORDURA DIAMETRO 0,40M PROFUNDIDADE 0,60M COM TAMPA
DE FERRO FUNDIDO

NORMAS

e NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao.
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DEFINICAO
e Caixa de gordura, responséavel pela captacdo de esgoto e interligagdo com a rede

principal.

ESPECIFICACAO
e Caixa de gordura diametro 0,40m profundidade 0,60m com tampa de ferro fundido -

Fornecimento e instalacéo.

APLICACAO

e Conforme previsto nos sistemas de esgoto conforme projeto hidrossanitario.

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sédo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através

do modelo BIM em Revit.

14.9.4 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50mm COM GRELHA REDONDA BRANCA

NORMAS

e NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao.

DEFINICAO
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e Ralo sifonado em pvc com grelha e porta grelha cromada, responsavel pela
captacdo de aguas de lavagem internas e sifonamento dos equipamentos de esgoto

para interligacdo com a rede principal.

ESPECIFICACAO
e Caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha redonda branca - Fornecimento e

instalacéo.

APLICACAO

e Conforme previsto nos sistemas de esgoto conforme projeto hidrossanitario.

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sédo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através

do modelo BIM em Revit.
14.9.5 COTOVELO 45° SOLDAVEL 40MM

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.
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e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexfes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 40mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO

e Cotovelo 45° — 40mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucéo preparadora;
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REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitério.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
o Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sédo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.6 COTOVELO 90° SOLDAVEL 40MM

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 atée DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressao nominal PN 0,75 MPa.
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e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacGes de pressédo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucdo de rede coletora de esgoto sanitério.

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 40mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO

e Cotovelo 90° — 40mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;
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REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.
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CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS

e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.
14.9.7 GRELHA HEMISFERICA DN 100MM

Especificacdo técnica idem ao item 6.5.6.1.16.

14.9.8 GRELHA QUADRADA 150MM

NORMAS

e NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao.

DEFINICAO
e Ralo sifonado em pvc com grelha e porta grelha cromada, responsavel pela
captacao de aguas de lavagem internas e sifonamento dos equipamentos de esgoto

para interligacdo com a rede principal.

ESPECIFICACAO
e Caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha quadrada branca - Fornecimento e

instalacéo.

APLICACAO

e Conforme previsto nos sistemas de esgoto conforme projeto hidrossanitario.

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.
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CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
atraves de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através

do modelo BIM em Reuvit.

1499 GRELHA REDONDA 150MM

Especificacdo técnica idem ao item 6.5.6.1.16.

14.9.10 GRELHA REDONDA 100MM

Especificacdo técnica idem ao item 14.9.4.

14.9.11 JOELHO 45° 50MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com presséo
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 atée DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressao
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.
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e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucdo de rede coletora de esgoto sanitério.

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 50mm ;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO

e Joelho 45° — 50mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.
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DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.12 JOELHO 45° 75MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexfes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséao
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulagoes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucéo de tubulacdes de pressdo - PVC rigido com junta

soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.
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e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 75mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nédo continuo;

ESPECIFICACAO

e Joelho 45° — 75mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.
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CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.13 JOELHO 45° 100MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com presséo
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexfes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulagoes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucédo de tubulacbes de presséao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:

Requisitos para tubos de PVC com parede macica.
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e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execuc¢do de rede coletora de esgoto sanitério.

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 100mm:;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO

e Joelho 45° — 100mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de salde, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
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e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.14 JOELHO 90° 50MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressao nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressao
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulaces.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacGes de pressédo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.
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DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 50mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO

e Joelho 90° — 50mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO

e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos
de ar condicionado conforme projeto hidrossanitério.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sédo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.
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14.9.15 JOELHO 90° 75MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de &gua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com presséo
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexfes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressao
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para condugcdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucgédo de rede coletora de esgoto sanitério.
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Consércio Tragad

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 75mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO

e Joelho 90° — 75mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;
e Solucao preparadora;
REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitério.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.
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QUANTITATIVOS
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.16 JOELHO 90° 75MM SERIE REFORCADA

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com presséo
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexfes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressao nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulaces.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacGes de pressédo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.
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DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 75mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO

e Joelho 90° — 75mm Série Reforcada.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitério.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Reuvit.
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14.9.17 JOELHO 90° 100MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressao nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulaces.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacGes de pressédo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO
e Conexdes fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 100mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;
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ESPECIFICACAO

e Joelho 90° — 100mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitério.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Céalculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.18 JOELHO 90° 100MM SERIE REFORCADA

NORMAS
e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.
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e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com presséo
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexfes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressao
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 100mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO
e Joelho 90° — 100mm Série Reforcada.

ACESSORIOS
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e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucéo preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.19 JUNCAO SIMPLES — 40MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.
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e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexfes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulaces.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 40mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO

e Juncéo simples — 40mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucéo preparadora;
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REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitério.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.20 JUNCAO SIMPLES — 100MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressao nominal PN 0,75 MPa.
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e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacGes de pressédo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucédo de rede coletora de esgoto sanitério.

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 100mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO

e Juncdo simples — 100mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;
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REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.21 JUNCAO SIMPLES - 100x50MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 atée DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressao
nominal PN 0,60 MPa.

AER-PFB-HID-PE-TPS-ETE-R00 Pagina 47 de 98



Tracado &S23
Conséreio Tragads étrica | e 550 o

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucédo de tubulacbes de presséao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucdo de rede coletora de esgoto sanitério.

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 100mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO

e Juncdo simples — 100x50mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;
e Solucao preparadora;
REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.
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APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitério: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS

e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.22 PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA - 150MM

Especificacdo técnica idem ao item 14.9.4.

14.9.23 PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA - 100MM

Especificacdo técnica idem ao item 6.5.6.1.16.

14.9.24 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00M, PARTE FIXA COM
1,00M DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA

NORMAS

e NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao.

DEFINICAO
e Camara visitavel através de abertura existente em sua parte superior, destinada a

reunido de ou mais trechos de coletor e & execuc¢do de trabalhos de manutencéo.
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ESPECIFICACAO
e Poco de Visita para rede de Esg. Sanit., em anéis de concreto, didametro = 110cm,

prof = 120cm.

APLICACAO
e Pontos de inspecao e coleta da rede enterrada dos sistemas de esgoto conforme
projeto hidrossanitario.
DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Este item € contabilizado no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao
extraidas através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia
possivel através do modelo BIM em Reuvit.

14.9.25 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO 60 X 60 X 75 CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3)
E=2,0CM, SENDO IMPERMEABILIZADA TODAS AS PAREDES E O FUNDO, DOTADA
DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM E FUNDO DE CONCRETO 15MPA -
ESCAVACAO E CONFECCAO

NORMAS
e NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao.

e NBR 10844:1989 — Instala¢cOes prediais de aguas pluviais.

DEFINICAO
e Caixa de inspecdo em alvenaria de tijolo, revestida internamente, sendo

impermeabilizadas todas as paredes e o fundo, dotada de tampa de ferro fundido.
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ESPECIFICACAO

e Caixa de Inspecéo Sifonada em alvenaria de Tijolo 60 x 60 x 75 cm, revestida
Internamente com Barra Lisa (Cimento e Areia, Traco 1:3) E=2,0cm, sendo
Impermeabilizada Todas as Paredes e o Fundo, Dotada de Tampa de Ferro Fundido de 60

x 60 cm e Fundo de Concreto 15MPA — Escavacao e Confecgéo.

APLICACAO
e Pontos de inspecao da rede enterrada dos sistemas de aguas pluviais e esgoto

conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Reuvit.

14.9.26 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO 80 X 80 X 90 CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3)
E=2,0CM, SENDO IMPERMEABILIZADA TODAS AS PAREDES E O FUNDO, DOTADA
DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM E FUNDO DE CONCRETO 15MPA -
ESCAVACAO E CONFECCAO

NORMAS
e NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execug¢ao.

e NBR 10844:1989 — Instala¢cfes prediais de aguas pluviais.

DEFINICAO
e Caixa de inspecdo em alvenaria de tijolo, revestida internamente, sendo

impermeabilizadas todas as paredes e o fundo, dotada de tampa de ferro fundido.
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ESPECIFICACAO

e Caixa de inspecao em alvenaria de tijolo 80 x 80 x 90 cm, revestida Internamente
com Barra Lisa (Cimento e Areia, Traco 1:3) E=2,0cm, sendo Impermeabilizada Todas as
Paredes e o Fundo, Dotada de Tampa de Ferro Fundido de 60 x 60 cm e Fundo de Concreto

15MPA - Escavacédo e Confeccao.

APLICACAO
e Pontos de inspecao da rede enterrada dos sistemas de aguas pluviais e esgoto

conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.27 TE -50MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.
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e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacGes de pressédo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta eléstica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucdo de rede coletora de esgoto sanitério.

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 50mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO

e Té —50mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;
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REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.28 TE - 75MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressao
nominal PN 0,60 MPa.
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e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucédo de tubulacbes de presséao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucdo de rede coletora de esgoto sanitério.

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 75mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO

e Té — 75mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.
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APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitério: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.29 TE - 75MM SERIE REFORCADA

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressao
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.
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e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacoes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO
e Conexdes fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 75mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nédo continuo;

ESPECIFICACAO

e Té — 75mm Série Reforcada.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;
e Solucao preparadora;
REFERENCIAS
e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.
APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.
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CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.30 TE - 100MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com presséo
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacoes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucédo de tubulacbes de presséao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

AER-PFB-HID-PE-TPS-ETE-R00 Pagina 58 de 98



Tracado &S23
Consorcio Tragad étrica | et S50 unta

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 100mm:;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nédo continuo;

ESPECIFICACAO

e Té& —100mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;
e Solucao preparadora;
REFERENCIAS
e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.
APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Céalculo e Dimensionamento.
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QUANTITATIVOS
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.31 TE - 100x50MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com presséo
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexfes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressao nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulaces.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacGes de pressédo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.
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DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 100mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO

e Té —100x50mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;
e Solucao preparadora;
REFERENCIAS
e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.
APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de salde, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Céalculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
atraves de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.
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14.9.32 TE -100x75MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressao nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulaces.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacGes de pressédo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO
e Conexdes fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 100x75mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;
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ESPECIFICACAO

e Té —100x75mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;
e Solucao preparadora;
REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.
14.9.33 TERMINAL DE VENTILAQAO SERIE NORMAL 50MM

Especificacdo técnica idem ao item 6.5.6.1.16.

14.9.34 TERMINAL DE VENTILACAO SERIE NORMAL 75MM
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NORMAS
e NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execuc¢ao.
e NBR 5688:2010 — Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de 4gua

pluvial, esgoto sanitario e ventilacdo — Requisitos.

ESPECIFICACAO
e Terminal de Ventilacdo Série Normal 75 mm.

e Flange para Passagem de Tubula¢do em Telhado Metéalico 75 mm.

APLICACAO

e Destinado a tomada de ar do sistema de ventilacdo de esgoto e ao impedimento
da entrada de &guas pluviais no sistema, conforme projeto hidrossanitario.
REFERENCIAS

e Terminal de Ventilacdo: Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

e Flange: Top Flash — Rossi e Calderan ou equivalente técnico.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Céalculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.35 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM
NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.
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e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com presséo
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexfes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicido de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressao
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO

e Tubos em PVC rigido fabricados na cor branca com superficie interna lisa com
dimensdes lineares de 3 a 6 metros com ponta e bolsa;

e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;

e Diametro: DN 75mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO
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e Tubo PVC Esgoto Predial DN 75mm, Inclusive Conexdes - Fornecimento e

Instalacéo.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de salude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades séo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.36 TE SOLDAVEL 40MM
NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.
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e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com presséo
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexfes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressao
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 40mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime ndo continuo;

ESPECIFICACAO

e Té& —40mm Série Normal.

ACESSORIOS
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e Pasta lubrificante;

e Adesivo de plastico;

e Solucéo preparadora;
REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitério: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de salde, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.37 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicio de &gua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.
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e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com presséo
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacGes de pressédo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucdo de rede coletora de esgoto sanitério.

DEFINICAO

e Tubos em PVC rigido fabricados na cor branca com superficie interna lisa com
dimensdes lineares de 3 a 6 metros com ponta e bolsa;

e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;

e Diametro: DN 75mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO
e Tubo PVC Esgoto Predial DN 75mm, Inclusive Conexfes - Fornecimento e
Instalacao.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucéo preparadora;
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REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitério.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.
QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas

através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.38 TUBO DE PVC 75MM

Especificacéo técnica idem ao item 14.9.35.

14.9.39 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM

Especificacdo técnica idem ao item 6.5.6.1.14.

14.9.40 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM

Especificacao técnica idem ao item 6.5.6.1.12.
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14.9.41 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM

Especificacdo técnica idem ao item 6.5.6.1.13.

14.9.42 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM

Especificacdo técnica idem ao item 14.9.35.

14.9.43 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM

Especificacdo técnica idem ao item 6.5.6.1.14.

14.9.44 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO C/ANEL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressao
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.
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e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacoes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.
DEFINICAO

e Tubos em PVC rigido fabricados na cor branca com superficie interna lisa com
dimensdes lineares de 3 a 6 metros com ponta e bolsa;

e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;

e Diametros: DN 40 (com bolsas para juntas soldaveis) e DN 50, 75, 100, 150 e 200;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nao continuo;

ESPECIFICACAO
e Tubo PVC Ponta/Bolsa C/Virola DN=150 mm P/ Esgoto Junta C/ Anel.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.
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DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.45 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 75MM C/ANEL DE BORRACHA

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1. Requisitos gerais.

e NBR5647-2:1999 - Sistemas para aducéo e distribuicdo de 4gua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressdo nominal
PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:2000 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal
PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressdao nominal
PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressédo - PVC rigido com junta

soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.
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e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.
DEFINICAO

e Tubos em PVC rigido fabricados na cor branca com superficie interna lisa com

dimensdes lineares de 3 a 6 metros com ponta e bolsa;

ESPECIFICACAO
e Tubo pvc esgoto serie R DN 150mm c/ anel de borracha, inclusive conexoes -

fornecimento e instalacéo.

CARACTERISTICAS TECNICAS
e Serdo de cloreto de polivinila (PVC), rigido, do tipo pesado. Os tubos serdo testados

com a pressdo minima de 5 MPa.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

FABRICANTES

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Conducédo e esgotamento de aguas pluvias e esgotos sanitarios conforme projeto

hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.
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CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.46 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ANEL DE BORRACHA

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1. Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao nominal
PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:2000 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal
PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressdao nominal
PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.
NBR6493:1994 — Emprego de Cores para Identificacdo de Tubulacdes.

NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressédo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.
e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:

Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.
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e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.
DEFINICAO

e Tubos em PVC rigido fabricados na cor branca com superficie interna lisa com

dimensdes lineares de 3 a 6 metros com ponta e bolsa;

ESPECIFICACAO
e Tubo pvc esgoto serie R DN 100mm c/ anel de borracha, inclusive conexoes -

fornecimento e instalacéo.

CARACTERISTICAS TECNICAS
e Serdo de cloreto de polivinila (PVC), rigido, do tipo pesado. Os tubos seréo testados

com a pressdo minima de 5 MPa.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

FABRICANTES

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Conducédo e esgotamento de aguas pluvias e esgotos sanitarios conforme projeto

hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

AER-PFB-HID-PE-TPS-ETE-R00 Pagina 76 de 98



Tracado &S23

QUANTITATIVO
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Reuvit.

14.9.47 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ANEL DE BORRACHA

NORMAS

e NBR5647-1:2004 - Sistemas para aducéo e distribuicao de 4gua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao nominal
PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:2000 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com pressdao nominal
PN 0,75 MPa.

e NBR5647-4:1999 - Sistemas para aducéo e distribuicdo de 4gua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal
PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimens0@es de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao calor.

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressdo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para condugao de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para

sistemas de esgoto sanitario.
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e NBR 9814:1987 - Execucdo de rede coletora de esgoto sanitario.
DEFINICAO
e Tubos em PVC rigido fabricados na cor branca com superficie interna lisa com

dimensdes lineares de 3 a 6 metros com ponta e bolsa,;

ESPECIFICACAO
e Tubo pvc esgoto serie R DN 150mm c/ anel de borracha, inclusive conexoes -

fornecimento e instalagéo.

CARACTERISTICAS TECNICAS
e Serdo de cloreto de polivinila (PVC), rigido, do tipo pesado. Os tubos serdo testados

com a pressdo minima de 5 MPa.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

FABRICANTES

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Conducéo e esgotamento de aguas pluvias e esgotos sanitarios conforme projeto

hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
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e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.48 TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D=200MM, COM JUNTA ELASTICA

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao nominal
PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:2000 - Sistemas para aducdao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal
PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal
PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

NBR6493:1994 — Emprego de Cores para Identificacdo de Tubulacdes.

NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressdo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagcbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.
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DEFINICAO

e Tubos em PVC rigido fabricados na cor branca com superficie interna lisa com
dimensdes lineares de 3 a 6 metros com ponta e bolsa;
ESPECIFICACAO

e Tubo pvc esgoto serie R DN 200mm c/ anel de borracha, inclusive conexoes -

fornecimento e instalacao.

CARACTERISTICAS TECNICAS
e Serdo de cloreto de polivinila (PVC), rigido, do tipo pesado. Os tubos serdo testados

com a pressdo minima de 5 MPa.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

FABRICANTES

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Conducédo e esgotamento de aguas pluvias e esgotos sanitarios conforme projeto

hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Reuvit.
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14.9.49 TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D=250MM, COM JUNTA ELASTICA

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao nominal
PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:2000 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal
PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal
PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de 4gua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

NBR6493:1994 — Emprego de Cores para Identificacdo de Tubulacdes.

NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressdo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagcdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO

e Tubos em PVC rigido fabricados na cor branca com superficie interna lisa com
dimensdes lineares de 3 a 6 metros com ponta e bolsa;
ESPECIFICACAO
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e Tubo pvc esgoto serie R DN 250mm c/ anel de borracha, inclusive conexoes -

fornecimento e instalagéo.

CARACTERISTICAS TECNICAS
e Serdo de cloreto de polivinila (PVC), rigido, do tipo pesado. Os tubos serdo testados
com a pressdo minima de 5 MPa.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;
e Solucao preparadora;
FABRICANTES

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Conducédo e esgotamento de aguas pluvias e esgotos sanitarios conforme projeto

hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
atraves de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Reuvit.

14.9.50 GERAL (EXTERNO AO TPS)

14.9.50.1 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA

Especificacdo técnica idem ao item 14.9.46.
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14.9.50.2 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA

Especificacdo técnica idem ao item 14.9.47

14.9.50.3 TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D=300MM, COM JUNTA ELASTICA

NORMAS

e NBR5647-1:2004 - Sistemas para aducéo e distribuicao de 4gua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR5647-2:1999 - Sistemas para aducéo e distribuicdo de 4gua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressdo nominal
PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:2000 - Sistemas para aducéo e distribuicao de 4gua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com pressdao nominal
PN 0,75 MPa.

e NBR5647-4:1999 - Sistemas para aducéo e distribuicao de 4gua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal
PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

NBR6493:1994 — Emprego de Cores para Identificacdo de Tubulacdes.

NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.

NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressdo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para condugao de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.
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DEFINICAO
e Tubo LEVE em PVC Rigido de didmetro 300mm para conducdo de aguas pluviais

Ou esgotos sanitarios.

ESPECIFICACAO
e TUBO LEVE PVC RIGIDO D=300MM.

CARACTERISTICAS TECNICAS
e Serdo de cloreto de polivinila (PVC), rigido, do tipo pesado. Os tubos seréo testados

com a pressdo minima de 5 MPa.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

FABRICANTES

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Conducédo e esgotamento de aguas pluvias e esgotos sanitarios conforme projeto

hidrossanitario.

DESCRITIVO
e Ver Memorial Descritivo.
CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estédo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
atraves de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Reuvit.
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14.9.50.4 TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D=350MM, COM JUNTA ELASTICA

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1. Requisitos gerais.

e NBR5647-2:1999 - Sistemas para aducéo e distribuicdo de 4gua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com pressao nominal
PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:2000 - Sistemas para aducdao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com pressdo nominal
PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducdao e distribuicdo de agua - Tubos e conexdes
de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressdao nominal
PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

NBR6493:1994 — Emprego de Cores para Identificacdo de Tubulacdes.

NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao calor.

NBR 7372:1982 - Execucao de tubulacdes de pressédo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucédo de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO
e Tubo de PVC Vinilfort diametro de 350mm para conducdo de aguas pluviais ou

esgotos sanitarios.
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ESPECIFICACAO
e TUBULACAO DE PVC VINILFORT, SOLDAVEL, PONTA E BOLSA, DN 350MM.

CARACTERISTICAS TECNICAS
e Serdo de cloreto de polivinila (PVC), rigido, do tipo pesado. Os tubos serdo testados

com a pressdo minima de 5 MPa.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

FABRICANTES

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.

APLICACAO
e Conducédo e esgotamento de aguas pluvias e esgotos sanitarios conforme projeto

hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.
QUANTITATIVO

e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
atraves de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Reuvit.

AER-PFB-HID-PE-TPS-ETE-R00 Pagina 86 de 98



Tracado &S23
Consorcio Tragad étrica | r . 530 o

14.9.50.5 TANQUE SEPTICO

NORMAS

e NBR 13969-1:1997 — tanques sépticos — unidades de tratamento complementar e
disposicao final dos efluentes liquidos;

e NBR 7229-2:1993 — Projeto, construcdo e operacao de tanques sépticos.

e NBR 5680:1977 - Dimens@es de tubos de PVC rigido.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO
e Sistema de tratamento fisico quimico de despejos de esgoto sanitario
ESPECIFICACAO

e Tanque sépticos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
e Tubulacbes em PVC rigido, paredes, laje de fundo e laje de topo executadas em

concreto armado com Fck minimo de 30 MPa.

FABRICANTES
e Estruturas executadas no local em concreto armado, com tubulacdes de entrada e

saida em PVC rigido.

APLICACAO

e Tratamento fisico quimico esgotos sanitarios conforme projeto hidrossanitéario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

AER-PFB-HID-PE-TPS-ETE-R00 Pagina 87 de 98



Tracado &S23
Consorcio Tragad étrica | r . 530 o

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.50.6  FILTROS ANAEROBIOS

NORMAS
e NBR 13969-1:1997 — tanques sépticos — unidades de tratamento complementar e

disposicao final dos efluentes liquidos;

e NBR 7229-2:1993 — Projeto, construcdo e operacao de tanques sépticos.

e NBR 5680:1977 - Dimens0@es de tubos de PVC rigido.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO

e Sistema de despejo e dispersao de esgotamento sanitario.

ESPECIFICACAO

e Filtros Anaerobios.

CARACTERISTICAS TECNICAS
e Tubulagbes em PVC rigido perfurado, brita n® 3 d membrana separadora (papelao

alcatroado).
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FABRICANTES
e Estruturas executadas no local em concreto armado, com tubulagbes de entrada e

saida em PVC rigido.

APLICACAO

e Despejo e dispersédo de efluentes de esgotamento sanitario

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.
QUANTITATIVO

e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Reuvit.

14.9.50.7 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X75CM FUNDO BRITA COM TAMPA EM
FERRO FUNDIDO — FORNECIMENTO E INSTALACAO

NORMAS
e NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execuc¢ao.

e NBR 10844:1989 — Instalacfes prediais de aguas pluviais.

DEFINICAO

e Caixas de passagem com tampa em ferro fundido e fundo com brita.

ESPECIFICACAO
e Caixa de passagem 60 x 60 x 75 cm Fundo Brita com Tampa em Ferro Fundido -

Fornecimento e Instalacao.

APLICACAO
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e Pontos de inspecdo da rede enterrada dos sistemas de aguas pluviais e esgoto
conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.9.50.8 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X90CM FUNDO BRITA COM TAMPA EM
FERRO FUNDIDO — FORNECIMENTO E INSTALACAO

NORMAS
e NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao.

e NBR 10844:1989 — InstalacBes prediais de aguas pluviais.

DEFINICAO

e Caixas de passagem com tampa em ferro fundido e fundo com brita.

ESPECIFICACAO
e Caixa de passagem 80 x 80 x 90 cm Fundo Brita com Tampa em Ferro Fundido -

Fornecimento e Instalacao.

APLICACAO
e Pontos de inspecdo da rede enterrada dos sistemas de aguas pluviais e esgoto

conforme projeto hidrossanitéario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.
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CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Célculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO

e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do
modelo BIM em Reuvit.

14.9.50.9 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X100CM FUNDO BRITA COM TAMPA EM
FERRO FUNDIDO — FORNECIMENTO E INSTALACAO

NORMAS
e NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao.

e NBR 10844:1989 — InstalacBes prediais de aguas pluviais.

DEFINICAO

e Caixas de passagem com tampa em ferro fundido e fundo com brita.

ESPECIFICACAO
e Caixa de passagem 80 x 80 x 100 cm Fundo Brita com Tampa em Ferro Fundido

- Fornecimento e Instalacao.

APLICACAO
e Pontos de inspecao da rede enterrada dos sistemas de aguas pluviais e esgoto

conforme projeto hidrossanitario.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
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e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.21 DEPOSITO DE RESIDUOS

14.21.6 SERVICOS COMPLEMENTARES
14.21.6.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS — ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

14.21.6.1.5 GRELHA HEMISFERICA DN 100MM

Especificacdo técnica idem ao item 6.5.6.1.16.

14.21.6.1.6 JUNCAO SIMPLES — 75MM SERIE NORMAL

NORMAS

e NBR 5647-1:2004 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais.

e NBR 5647-2:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 2: Requisitos especificos para tubo com presséo
nominal PN 1,0 MPa.

e NBR 5647-3:1999 - Sistemas para aducdo e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 3: Requisitos especificos para tubos com

pressdo nominal PN 0,75 MPa.

e NBR 5647-4:1999 - Sistemas para aducao e distribuicdo de agua - Tubos e
conexdes de PVC 6,3 até DN 100 - Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressao
nominal PN 0,60 MPa.

e NBR 5648:2010 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC PN
750kPa, com junta soldavel - Requisitos.

e NBR 5680:1977 - Dimensdes de tubos de PVC rigido.

e NBR6493:1994 — Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacoes.

e NBR 7231:1999 - Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor.
AER-PFB-HID-PE-TPS-ETE-R00 Pagina 92 de 98



Tracado &S23

e NBR 7372:1982 - Execucdo de tubulacdes de pressao - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.

e NBR 7362-1:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

e NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario.

e NBR 9814:1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitario.

DEFINICAO
e Conex0es fabricadas na cor branca com superficie interna lisa;
e Diametro: DN 75mm;

e Temperatura maxima de trabalho 45°C em regime nédo continuo;

ESPECIFICACAO

e Juncao simples — 75mm Série Normal.

ACESSORIOS
e Pasta lubrificante;
e Adesivo de plastico;

e Solucao preparadora;

PINTURA
e Todos os tubos aparentes deverdo receber tratamento superficial de pintura na

cor MARROM - Classificacdo 2.5 YR 2/4 do sistema Munsell para esgoto doméstico.

REFERENCIAS

e Tigre, Amanco ou equivalente técnico.
APLICACAO

e Captacdo e esgotamento sanitario: masculino, feminino, sanitarios para PNE,
DML, sala de manutencéo, posto de saude, Bar da sala de clientes e bebedouros e drenos

de ar condicionado conforme projeto hidrossanitario.
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DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Calculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVOS
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Revit.

14.21.6.1.7 JOELHO 90° 100MM SERIE NORMAL

Especificacdo técnica idem ao item 14.9.17.

14.21.6.1.8 JOELHO 45° 75MM SERIE NORMAL

Especificacdo técnica idem ao item 14.9.12.

14.21.6.1.9 JOELHO 90° 75MM SERIE NORMAL

Especificacdo técnica idem ao item 14.9.15.

14.21.6.1.10 GRELHA DE FERRO L=20 CM - QUADRO EM CANTONEIRA E
FECHAMENTO EM FERRO REDONDO 3/8"

NORMAS
e NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao.
e NBR 10160:2005 - Tampobes e grelhas de ferro fundido ductil - Requisitos e

métodos de ensaios.
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ESPECIFICACAO

e Grelha de ferro I=20 cm - quadro em cantoneira e fechamento em ferro redondo
3/8".
CARACTERISTICAS

e Execucdo devera ser sobre requadro metalico assentado sobre as paredes da
canaleta com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em volume, conectando o

requadro as paredes de alvenaria ou concreto das canaletas;

e Evitar que materiais solidos incidam dentro das canaletas e permitir a circulacéo

sobre as canaletas nos locais conforme projeto.

PINTURA

e As grelhas e o requadro para canaleta deverao receber tratamento superficial de

pintura PU.

APLICACAO

e Para captacdo e afastamento das aguas pluviais ou de limpeza nas areas da CUT

e Deposito de Residuos.

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Céalculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estao contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sdo extraidas
atraves de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do

modelo BIM em Reuvit.

15. PROJETO CUSTOMIZADO - P3b - PASSO FUNDO

15.1 PREDIO UNIFICADO DAS KF’S

15.1.6 SERVICOS COMPLEMENTARES
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15.1.6.6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS — ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

15.1.6.6.23 JOELHO 90° 100MM SERIE NORMAL

Especificacdo técnica idem ao item 14.9.17.

15.1.6.6.24 TE - 100MM SERIE NORMAL

Especificacé@o técnica idem ao item 14.9.30.

15.1.6.6.25 JOELHO 45° 100MM SERIE NORMAL

Especificacdo técnica idem ao item 14.9.13.

15.1.6.6.26 GRELHA HEMISFERICA DN 100MM

Especificacdo técnica idem ao item 6.5.6.1.16.

15.1.6.6.27 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA

Especificacdo técnica idem ao item 14.9.46.

15.1.6.6.28 CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO

NORMAS

e NBR 6118-1:2014 — projeto de estruturas de concreto - Procedimento;

DEFINICAO

e Sistema de de separacdo de agua e 0leo;

ESPECIFICACAO

e Separador de agua e 0leo;
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CARACTERISTICAS TECNICAS

e Caixa de concreto armado com material filtrante e geomembrana de retencao;

FABRICANTES

e Estruturas executadas no local em concreto armado;

APLICACAO

e Retencéo de 6leos e poluentes oriundos do escoamento pluvial;

DESCRITIVO

e Ver Memorial Descritivo.

CALCULO E DIMENSIONAMENTO

e Ver Memorial de Céalculo e Dimensionamento.

QUANTITATIVO
e Estdo contabilizados no modelo 3D e suas respectivas quantidades sao extraidas
através de tabelas diretamente do software, sendo sua conferéncia possivel através do
modelo BIM em Revit.
.  CRITERIOS DE MEDICAO

Os critérios de medicdo dos servicos de instalagées hidrossanitarias de Esgoto e Aguas
Pluviais dos prédios do Terminal de Passageiros, Guarita, Depdsito de Residuos e Prédio
Unificado das KF’S, consistem na execuc¢ao, entrega e aceite dos eventos abaixo listados,
devidamente ajustados com as condicbes operacionais do Aeroporto e definidos na
Estrutura Analitica de Projeto (EAP), a serem apurados mensalmente, conforme

Cronograma Fisico-Financeiro.

Item Descricdo Evento Critério de Medicéo
Servigcos . . ~ .
C Ser4d medido e pago o evento global de execucdo de Servigcos
omplementares -

Complementares da Guarita, o qual engloba a execucédo das instalagbes

6.5.6 Hi dlrr(])ztsaz;?](i;tg(reizs _ de de esgoto e aguas pluviais desta edificacao. Inclui os custos diretos e
" - indiretos de todas as operacfes e equipamentos, encargos gerais, mao-
Esgoto e Aguas Pluviais : L PN < .
_ Guarita de-obra e leis sociais, necessarias a completa execugdo dos servicos.
Sera medido e pago a execugdo das instalacdes de esgoto e aguas
14.9 InstalacBes de Esgoto e | pluviais do Terminal de Passageiros (TPS) em dois eventos globais, sendo

Aguas Pluviais — TPS cada evento proporcionalmente referente & metade do item total de
intalacdes hidrossanitérias. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
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operacdes e equipamentos, encargos gerais, mao-de-obra e leis sociais,
necessdrias a completa execucao dos servicos.

Depdsito de Residuos -
InstalacGes

Serd medido e pago o evento global de execucdo da edificacdo do
Deposito de Residuos (DR), englobando a execucédo das instalacdes de

14.21 . N esgoto e aguas pluviais. Inclui os custos diretos e indiretos de todas as
Hidrossanitarias — ~ ) . ~ . -
< .. | operacBes e equipamentos, encargos gerais, mdo-de-obra e leis sociais,
Esgoto e Aguas Pluviais AN ~ X
necessarias a completa execucgdo dos servicos.
Servigcos Sera medido e pago o evento global de execugdo de Servigcos
Complementares - Complementares do Prédio Unificado, o qual engloba a execucdo das
15.1.6 Instalacfes instalacOes de esgoto e aguas pluviais desta edificagdo. Inclui os custos

Hidrossanitarias —
Esgoto e Aguas Pluviais
- CUT

diretos e indiretos de todas as operagBes e equipamentos, encargos
gerais, mao-de-obra e leis sociais, necessarias a completa execucao dos
Servicos.

IV. CONSIDERACOES FINAIS

As estruturas discriminadas e apresentadas no presente memorial denominado

Especificacdes Técnicas e os projetos detalhados, seguem rigorosamente as normativas

vigentes no que tange ao projeto Hidrossanitario. Quaisquer modificacdes ou alteracdes a

serem realizadas deverdo ser objeto de consulta e aprovacdo formal e por escrito do

projetista responsavel.

V. TERMO DE ENCERRAMENTO

O

presente  memorial, denominado Memorial de Especificacdes Técnicas

Especificas de Esgoto Sanitario e Aguas Pluviais, € composto por 106 folhas, incluindo

esta, numeradas sequencialmente de 1 a 106.
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