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OBSERVACC)ES GERAIS

01 PARA COMPLEMENTAGAO DOS PROJETOS DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, VER MEMORIAL DESCRITIVO E

DE ESPECIFICAGOES.

02 TODOS OS SUPORTES DEVERAO RECEBER TRATAMENTO SUPERFICIAL (PINTURA E ACABAMENTO)

OS DIAMETROS APRESENTADOS SAO 0s EXTERNOS DO FABRICANTE E I_ESTAO INDICADOS EM mm (VER
03 TABELA DE EQUIVALENCIA), EXCETO ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS QUE SAO OS NOMINAIS

AS TUBULAGOES NO TODO OU EM TRECHOS, SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS
04 TESTES HIDROESTATICOS CONFORME AS NORMAS NBR 5626 E NBR 8160.

o5 AS TUBULAQ(:)ES QUANDO APARENTES DEVEM OBEDECER NBR 6493 - EMPREGO DE CORES PARA IDENTIFICACAO

DE TUBULACOES.
01 02/04/2021 B RS AJUSTE EM REDES E DIAMETROS
00 25/01/2021 B RS EMISSAO INICIAL
REV DATA TIPO POR DESCRIGAO DAS REVISOES
EMISSOES
TIPO DE (A)PREMILINAR (C)PARA COTAGAO (E)CONFORME CONSTRUIDO
EMISSAO (B)PARA APROVACAO (D)PARA CONSTRUGCAO (F)VERSAO FINAL
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RESPONSAVEL DATA RESPONSAVEL TECNICO N° CREA/CAU

apr. Fabricio Kummer

02/04/2021

pes. Rafael Scheffer

ver. Fabricio Kummer

ENG. FABRICIO KUMMER CREA: 205.375/RS
ESPECIALIDADE
02/04/2021 | HIDROSSANITARIO

02/04/2021 | CONTRATO N° 039/2018

FISCAL

CREA/CAU DATA

ASSINATURA

PASSO FUNDO - RS - SBPF

DESCRIQi\O
PLANTA DO RESERVATORIO DO TPS -
AGUA FRIA
g | ISOMETRICO - RESERVATORIO - PARTE B 10 ISOMETRICO - RESERVATORIO - PARTE A B R 04 | 25
ESCALA ESCALA INDICADA|  AER-PFB-HID-PE-TPS-PDF-04-R01 T{”

1188/840

DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG

RESERVADOS




	Folhas (Sheet)
	04 - PLANTA DO RESERVATÓRIO DO TPS - ÁGUA FRIA


