Tamanho Superior: ISO A0 (paisagem)
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NOTAS GERAIS

01 - PARA DETALHES TiPICOS DE INSTALAGAO, VER FOLHA AER-PFB-HID-PB-GER-RVT-01-R00

02 - NAS AREAS MOLHADAS OS CAIMENTOS DEVERAO POSSUIR DECLIVIDADE DE 0,5% EM DIREGAO AOS
RALOS.
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IMPLANTAGAO
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LEGENDAS

TUBULAGAO DE ESGOTO
TUBULAGAO DE VENTILAGAO
TUBULAGAO DE DRENO DE AR CONDICIONADO

t, JOELHO 90°
X+ JOELHO 45°
A Tee
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REDUGAO EXCENTRICA

- RALO SIFONADO “ NUMERO DO CORTE

NUMERO DA FOLHA
o RALO SECO LS

DR.AC  COLUNA DE DRENO DE AR CONDICIONADO
E COLUNA DE ESGOTO
\ COLUNA DE VENTILAGAO

EIXO EIXO DO TUBO
& NOME DA COLUNA — — 7 & NUMERO DO DETALHE
v DIAMETRO DA COLUNA L 1 v NUMERO DA FOLHA

D CAIXA DE INSPEGAO DE ESGOTO I:I CAIXA DE INSPEGAO DE AGUA SERVIDA

CAIXA DE GORDURA

OBSERVAGOES GERAIS

01

PARA COMPLEMENTAGAO DOS PROJETOS DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

02

PARA TUBULAGOES DE ESGOTO COM @ = 100 mm, ADOTAR CAIMENTO MINIMO DE 1%

03

PARA TUBULAGOES DE ESGOTO COM @ < 75 mm, ADOTAR CAIMENTO MINIMO DE 2%

04

TODOS RAMAIS DE DESCARGA DE ESGOTO DEVEM SER VENTILADOS, ESTA TUBULAGAO ESTA PREVISTA EM PROJETO,

05

AS COLUNAS DE VENTILACAO DEVERAO EMERGIR 30 CENTIMETROS ACIMA DA LAJE DE COBERTURA OU TELHADO.

06

MEDIDAS DOS FUROS NAS VIGAS EM CENTIMETROS

07

NOS DESVIOS DAS PRUMADAS DE ESGOTO SANITARIO UTILIZAR TUBULAGAO EM PVC SERIE R.

08

G.l. = GERATRIZ INFERIOR DO TUBO

09

PREVER FECHAMENTOS EM LAJE/ALVENARIA, ONDE NECESSARIO, PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES

10

TODOS OS SUPORTES DEVERAO RECEBER TRATAMENTO SUPERFICIAL (PINTURA E ACABAMENTO)

AS TUBULAGOES NO TODO OU EM TRECHOS, SOMENTE PODERAO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APOS
TESTES HIDROESTATICOS CONFORME AS NORMAS NBR 5626 E NBR 8160.

AS TUBULAGOES QUANDO APARENTES DEVEM OBEDECER NBR 6493 - EMPREGO DE CORES PARA IDENTIFICAGAO
DE TUBULACOES.

AS MEDIDAS E OS NIVEIS DEVERAO SER VERIFICADAS E APROVADAS PELO ENGENHEIRO DA OBRA ANTES DA
SUA EXECUCAO.
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RESPONSAVEL DATA RESPONSAVEL TECNICO N° CREA/CAU
ENG. FABRICIO KUMMER
apr. Fabricio Kummer 05/02/2021 ESPECIALIDADE
oes. Kassia Oliveira 05/02/2021 | HIDROSSANITARIO

ver. Fabricio Kummer

05/02/2021 | CONTRATO N° 039/2018

FISCAL CREA/CAU DATA ASSINATURA

PASSO FUNDO - RS - SBPF

1188/840 ESTA PLANTA SOMENTE PODERA SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR

DIREITOS AUTORAIS

DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG

RESERVADOS
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